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GRETSCH-UNITAS

TORNILLOS DE FIJACION: Tornillos para la fijacion de herrajes.
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TORNILLOS PARA REPOSICION DE HERRAJES.
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TORNILLOS PARA FIJACION DE BATIENTES.

Tornillos para fijacion

de baltiente

Vorsprung‘ n‘u‘t ‘SysFe‘rr]

- Tornillo D1 de 4.2mm. Fijacidn de herrajes en perfil de PVC.
- Fabricado en Acero.

- Para su aplicacién utilizar punta PH2.

- Unidad de venta: Caja de 1.000 unidades.

Tornillos de fijacion de Unidad de .
. Referencia
Herrajes 4.2mm. venta.

Tornillo de 4.2mm. x 45mm. 1.000 unidades E-12562-45-0-1
Tornillo de 4.2mm. x 40mm. 1.000 unidades E-12562-40-0-1
Tornillo de 4.2mm. x 35mm. 1.000 unidades E-12562-35-0-1
Tornillo de 4.2mm. x 30mm. 1.000 unidades E-12562-30-0-1
Tornillo de 4.2mm. x 25mm. 1.000 unidades E-12562-25-0-1
Tornillo de 4.2mm. x 20mm. 1.000 unidades E-12562-20-0-1
Tornillo de 4.2mm. x 16mm. 1.000 unidades E-12562-16-0-1

- Tornillo H1 de 4.8mm. para reposicion de herrajes en perfil de PVC.

- Alto agarre, doble espiral para cambio de herraje en orificios existentes.
- Ideal para montaje de rieles de sistemas Osciloparalelos y Plegable.

- Fabricado en Acero.

- Para su aplicacion utilizar punta PH2.

- Unidad de Venta: Caja 1.000 unidades.

Tornillos para reposicion | Unidad de .
. Referencia
de herraje 4.8mm. venta.

Tornillo de 4.8mm. x 38mm. 1.000 unidades E-12566-38-0-1

Tornillo de 4.8mm. x 25mm. 1.000 unidades E-12562-25-0-1

- Tornillo B5 de 4.8mm. para fijacién de batiente en perfiles de PVC.
- Fabricado en Acero.

- Para su aplicacion utilizar punta PH2.

- Unidad de venta: Caja de 1.000 unidades.

- Incluye tapa de PVC en color blanco.

Unidad de .
Referencia
venta.

1.000 unidades E-12576-55-0-1

Tornillos para fijacion de
Batiente en PVC 4.8mm.

Tornillo de 4.8mm. x 55mm.

Tornillo de 4.8mm. x 65mm. 1.000 unidades E-12576-65-0-1

Tornillo de 4.8mm. x 80mm. 1.000 unidades E-12576-80-0-1
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GRETSCH-UNITAS

TORNILLOS PARA FIJACION DE REFUERZOS (Métricos).

- Tornillo M2 de 4.0mm. para Fijacién a refuerzos (alta resistencia)
en perfiles de PVC.

- Fabricado en Acero

- Punta broca

- Para su aplicacién utilizar punta PH2.

- Unidad de Venta: Caja de 1.000 unidades.

Torml!os de fijacion de Unidad de Referencia
Herrajes 4.0mm. venta.

Tornillo de 4.0mm. x 45mm. 1.000 unidades E-12575-45-0-1

m &

jjacion

Tornillo de 4.0mm. x 25mm. 1.000 unidades E-12575-25-0-1

Tornillo de 4.0mm. x 19mm. 1.000 unidades E-12575-19-0-1
Tornillo de 4.0mm. x 16mm. 1.000 unidades E-12575-16-0-1

refuerzos M2
4.0mm

Tornillo de 4.0mm. x 13mm. 1.000 unidades E-12575-13-0-1

ornillos f

- Tornillo B2 de 3.9mm. para fijacidn de refuerzos en perfil de PVC.
- Fabricado en Acero.

- Punta broca.

- Para su aplicacion utilizar punta PH2.

- Unidad de Venta: Caja 1.000 unidades.

Tornillos para fijacion Unidad de Referencia
de refuerzos 3.9mm. venta.

m

ijacion

-
Tornillo de 3.9mm. x 25mm. 1.000 unidades E-12563-25-0-1
m Tornillo de 3.9mm. x 19mm. 1.000 unidades E-12563-19-0-1
0 Tornillo de 3.9mm. x 16mm. 1.000 unidades E-12563-16-0-1
—
——

orni
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GRETSCH-UNITAS

TORNILLOS PARA INSTALACION EN OBRA.

_ - Tornillo BE1 de 7.5mm para instalacién de puertas y ventanas de PVC,
| Madera o Aluminio en obra.
! Ll - Montaje de marco a muro.
- Fabricado en acero.

. - No necesita tarugos para su instalacion. (debe realizarse un pre-perforado
b [ | con broca de 6mm).
- Para su aplicacién utilizar punta T30.
- Unidad de Venta: Caja de 100 unidades.

Tornillos de instalacion Unidad de Referencia
en obra de 7.5mm. venta.

Tornillo de 7.5mm. x 60mm. 100 unidades E-15303-06-0-1

Tornillo de 7.5mm. x 80mm. 100 unidades E-15303-08-0-1
Tornillo de 7.5mm. x 100mm. 100 unidades E-15303-10-0-1
Tornillo de 7.5mm. x 120mm. 100 unidades E-15303-12-0-1
Tornillo de 7.5mm. x 150mm. 100 unidades E-15303-15-0-1

Tornillo de 7.5mm. x 180mm. 100 unidades E-15303-18-0-1

Tapa's de PV'C para y Unidad de Referencia

tornillos de instalaciéon. § venta.

Tapa PVC BE1 color blanco. 1.000 unidades E-15681-00-0-7
ﬂ, Tapa PVC BE1 color marrén. 1.000 unidades E-15681-00-0-5

TORNILLOS PARA MANILLAS.

- Tornillo de 5.0mm. para instalacion de manillas, guarniciones y rosetas
- Fabricado en Acero.

- Para su aplicacion utilizar punta PH2.

- Unidad de Venta: Por unidad.

Tornillo manilla de Unidad de Referencia
=0 5.0mm. venta.

@ Tornillo de 5.0mm. x 35mm. 1 unidad 9-13255-35-0-1
Tornillo de 5.0mm. x 40mm. 1 unidad 9-13255-40-0-1
Tornillo de 5.0mm. x 70mm. 1 unidad 9-13255-70-0-1

Vorsprung mit System | [ €I
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GRETSCH-UNITAS

TORNILLOS PARA ALUMINIO.
- Tornillo FDS de 5.0mm. para ventanas de aluminio, (efecto
repujante) Arrastra el material hacia abajo, produciendo un
encamisado que genera un mayor agarre.

FDSI Utilizar Punta PH3

- Para su instalacion se debe realizar un perforado previo, con
broca de 3mm.

@ - Ideal para montaje de manillas, bisagras, cierrapuertas, etc.
- Fabricado en acero inoxidable.

- Para su aplicacién utilizar punta T30.

- Unidad de venta: Bolsa de 100 unidades.

Tornillos para aluminio Unidad de R .
. eferencia
FDS (repujante). venta.

-

—r)
FDS2 | Utilizar Punta PH2

L N

~

- @ FDS 1 de 5.0mm. x 20mm. 100 unidades H-00158-20-0-0
FDS 1 de 4.0mm. x 20mm. 100 unidades H-00159-20-0-0
=0 FDS 1 de 4.0mm. x 20mm. 100 unidades  H-00216-20-0-0

FDS3 | Uutilizar Punta PH2

TORNILLOS PARA MADERA.

- Tornillo SPAX de 5.0mm. para fijacién y montaje perfiles, vigas, tablas,
tinglados... etc. y elementos de madera en general.

- Fabricado en Alemania.

- Elaborado en acero de alta dureza.

- Para su aplicacidn utilizar punta PZ2.

- Unidad de Venta: Caja de 200 y 500 unidades.

@ Tornillo manilla de Unidad de Referencia
5.0mm. venta.

Tornillo SPAX 5.0mmx60mm. 500 unidades H-00112-60-0-1

Tornillo SPAX 5.0mmx60mm. 500 unidades H-00112-70-0-1

FEEEEEEEEEr e e e
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PUNTAS PARA TORNILLOS.

PUNTA T30

PUNTA PH2

Vorsprung mit System | GU [ BKS 21 ercol

- Punta T30 para:
Tornillos de instalacion de obra.

Putha T30 ;.)?ra tornillos Referencia
de instalacion.

Punta T30 H-00356-30-0-0

- Punta Phillips PH2 de 50mm. para:
Tornillos para fijacion de herrajes.
Tornillos para reposicion de herrajes.
Tornillos para fijacion de batiente.
Tornillos para fijacion de refuerzos.

punta PH2 de 50mm.

Punta PH2 H-00358-02-0-0

- Punta PH3 de 25mm. para:
Tornillos FDS aluminio (repujante).

Punta PH3 de 50mm.

Punta PH3 H-00358-03-0-0

R FERCO|
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QUIMICOS.

LIMPIADOR LIBRE DE SOLVENTES PARA PVC

LIMPIADOR CON SOLVENTES PARA PVC
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KIT DE LIMPIEZA PARA VENTANAS DE PVC

Vorsprung mitpyster ||

- G-U PLAST, limpiador PVC libre de solventes.
- Especial para acabados finales. Limpieza pre-entrega.
- Formulado especialmente para:

- Limpieza de PVC foliados y blancos.
- Desengrasar superficies.

- Remover marcas.

- Retirar restos de otros quimicos.

- Contenido de 1.000ml.

Limpiador G-U Plast para PVC foliados

Limpiador G-U Plast libre de solventes H-00013-00-0-0

- G-U PLAST, limpiador para perfiles de PVC blanco, con solventes.
- Especial para acabados finales de limpieza y pre-entrega.
- Formulado especialmente para:

- Desengrasar superficies.

- Remover marcas.

- Retirar restos de otros quimicos.
- Atenuar rayaduras.

- Contenido de 1.000ml.

Limpiador G-U Plast para PVC blanco

Limpiador G-U Plast con solventes 9-38970-00-0-0

- G-U PLAST, kit de mantenimiento de ventanas de PVC y Aluminio.
- Para mantenimiento y cuidados de herrajes, burletes y superfies.

El kit contiene:
- Liquido limpiador para PVC blanco y aluminio anodizado. (250ml).
- Lubricante para herrajes y mecanismos de accionamiento. (25ml).
- Barra lubricante para burletes de goma.
- Pafo de limpieza.

Kit de limpieza G-U PLAST

Kit de limpieza y mantencién para ventanas H-00252-00-0-0
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QuiMiIcos.
G-U PLAST OMEGA

- G-U PLAST OMEGA 636 Protector y lubricante para herrajes y
" quincalleria en general. (Ideal para zonas salinas)
\'

- Contenido de 100cc.

- Lubrica y protege su herraje ante agentes salinos y quimicos.

- Desplaza el agua y disuelve la oxidacidn existente.

- Puede utilizarse como aceite ligero.

- Aplique el producto a 15cms. de distancia en todos los herrajes
que desea proteger.

- Aplique cada 6 meses con el propdsito de alargar la vida util de

su herraje.
G-U PLAST OMEGA 636
OMEGA 636 100cc. L-23636-00-0-1

G-U PLAST ADHESIVO TRANSPARENTE

- G-U PLAST, adhesivo transparente para perfiles de PVC foliados.
- Contenido de 200 grs.

- Para ensamblaje rdpido de uniones pegadas en PVC duro:
- Tiras al intemperie.
- Perfiles de recubrimiento (junquillos).

- Reparacion de fisuras en el perfil.

- Contiene estabilizador UV.

G-U PLAST adhesivo transparente para PVC

G-U PLAST adhesivo transparente. H-00012-00-0-0

G-U PLAST ADHESIVO BLANCO

- G-U PLAST, adhesivo transparente para perfiles de PVC blancos.
- Contenidos de 200 gramos.

Para ensamblaje rapido de uniones pegadas en PVC duro:
- Tiras a la intemperie.
- Perfiles de recubrimiento (junquillos).
- Reparacion de fisuras en el perfil.

- Contiene estabilizador UV.

G-U PLAST adhesivo blanco para PVC

G-U PLAST adhesivos blanco. 9-38968-00-0-7

FEEEEEEE R e e
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GRETSCH-UNITAS

HERRAMIENTAS PARA TALLERES.

CUCHILLO DON CARLOS

Cuchillo de limpieza don Carlos.

- Fabricado en acero solingen (Alemania)
- Para limpieza de excedentes de Soldaduras en ventanas de PVC.

Cuchillo Don Carlos

Cuchillo don Carlos. 9-37463-00-0-0

PLACA DE ACRISTALAR

- Pala de acristalar fabricada en plastico de alta resistencia.

- Se utiliza para el acristalamiento, cuadratura de ventanas y puertas
de PVC durante la instalacién de vidrios en obra.

- Permite levantar los vidrios monoliticos o termopaneles,
permitiendo la postura de calzos plasticos, regulando la altura correcta
de la hoja, en el rasgo.

Pala de Acristalamiento

Pala de acristalamiento 9-37468-00-0-0

LLAVE DE AJUSTE

- Es un porta puntas de chicharra.

- Recomendada para el ajuste en terreno de los sistemas de herrajes
UNI-JET de G-U.

- Ideal para acceder a fijaciones de dificil acceso.

- Comodidad y rapidez al momento de realizar ajustes.

Llave de ajuste

Llave de ajuste. H-00866-00-0-0

FEEEETEEEEr e el
Vorsprung mitSystem | (20|
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BURLETES Y SELLOS PARA PUERTAS Y VENTANAS.

JUNTA ACF 5785 PARA HOJAS DE REBAJO DE MADERA - Junta 5785 para hoja de rebajo de ventanas de madera, fabricadas
en ACF con altas caracteristicas de elasticidad y durabilidad.

- Dimensiones:
Alto de rebajo: 11,0mm.
Aire de ajuste: 4,0mm.
Profundidad de ranura: 8,0mm.
Ancho de ranura: 4,0mm.

Burletes ACF 5785 LileRelee
venta.

Burlete 5785 color marrén.  200mts. H-00703-00-0-5
JUNTA P743 PARA HOJAS DE MADERA - Junta P743 fabricados en ACF con altas caracteristicas de eleasticidad
y durabilidad.

- Para hojas de sistemas:

- Oscilobatientes.
- Correderas elevadoras.

- Plegables.
Unidad de .
venta.

Burlete P 743. 100mts. W751012-00-0-6

JUNTA P742 PARA HOJAS SUPERIOR ELEVADORAS

DE MADERA - Junta P742 para sello entre hoja rieles superiores P 739, 740
para sistemas correderos elevadores, fabricados en ACF con altas
caracteristicas de elasticidad y durabilidad.

Burletes P 742 Lhicadice
venta.

Burlete P 742. 100mts. W751011-00-0-6
JUNTA P1483 PARA HOJAS ELEVADORAS
DE MADERA - Junta P1483 para hojas de sistemas correderas elevadoras con aire
de 10mm. fabricadoas en ACF con altas caracteristicas de elasticidad
y durabilidad.
Burletes P 1483 ilbiakas
venta.
Burlete P 1483. 100mts. W-751048

Vorsprung mit System | &1
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CARROS PARA CORREDERAS.

INFORMACION TECNICA

. . Material del § Tipo de o
Tipo conjunto . - . Durabilidad
chasis. rodamientos.
Fijo simple ZeluEl s W e i [ EEDe sl B ) s,
(negro metalizado) virgen sin pigmento
Capacidad de Carga
Kg. / Rueda Kg. / Hoja
90 180
VE1402ZS L-23230-70-0-8
CALIDAD
Clasificacion Rodamiento (Ventana tipo “N” UNE-EN-13126-15:2008)
Digito 1 Digito 2 Digito 3 Digito 4 Digito 5 Digito 6 Digito 7 Digito 8 Digito 9

El centro de investigacién e ingenieria de productos (CIIP) de Ducasse Industrial S.A certifica que el carro VE-140 ZS, perteneciente a la
linea Vento, cumple con los requerimientos establecidos por la norma UNE- EN 13126 - 15 para rodamientos de puertas deslizantes en
horizontal.

Vorsprung mit System &1 (I
| [ [




GRETSCH-UNITAS

CARROS PARA CORREDERAS.

INFORMACION TECNICA

. . Material del § Tipo de o
Tipo conjunto . - . Durabilidad
chasis. rodamientos.
Fijo simple ZamEl e §o o e g fPOUCNMEEEN0 B oo Gan dices.
(negro metalizado) virgen sin pigmento
Capacidad de Carga
Kg. / Rueda Kg. / Hoja
90 180
VE 140 2 L-23231-70-0-8
CALIDAD
Clasificacion Rodamiento (Ventana tipo “N” UNE-EN-13126-15:2008)
Digito 1 Digito 2 Digito 3 Digito 4 Digito 5 Digito 6 Digito 7 Digito 8 Digito 9

El centro de investigacion e ingenieria de productos (CIIP) de Ducasse Industrial S.A certifica que el carro VE-140 Z, perteneciente a la
linea Vento, cumple con los requerimientos establecidos por la norma UNE- EN 13126 - 15 para rodamientos de puertas deslizantes en
horizontal.

|
Vorsprung mit System &1 €I&
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GRETSCH-UNITAS

CARROS PARA CORREDERAS.

INFORMACION TECNICA

Material del § Tipo de

Tipo conjunto Durabilidad

chasis. rodamientos.
Fijo simple ZEEl PR B e pgmge JPOUCIEEENG B or Gen dides.
(negro metalizado) virgen sin pigmento
Capacidad de Carga
Kg. / Rueda Kg. / Hoja
30 60
VE 60 Z L-23231-30-0-8
CALIDAD
Clasificacion Rodamiento (Ventana tipo “N” UNE-EN-13126-15:2008)
Digito 1 Digito 2 Digito 3 Digito 4 Digito 5 Digito 6 Digito 7 Digito 8 Digito 9

El centro de investigacion e ingenieria de productos (CIIP) de Ducasse Industrial S.A certifica que el carro VE-60 Z, perteneciente a la
linea Vento, cumple con los requerimientos establecidos por la norma UNE- EN 13126 - 15 para rodamientos de puertas deslizantes en
horizontal.

Vorsprung mit System | &1 <€
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GRETSCH-UNITAS

CARROS PARA CORREDERAS.

INFORMACION TECNICA

. . Material del § Tipo de -
Tipo conjunto . - . Durabilidad
chasis. rodamientos.
Fijo simple L EIEES Moo e ppppry UENSUCEENE b o0 g0 ce e,
(negro metalizado) virgen sin pigmento
Capacidad de Carga
Kg. / Rueda Kg. / Hoja
30 60
VE 60 ZS L-23230-30-0-8
CALIDAD
Clasificacion Rodamiento (Ventana tipo “N” UNE-EN-13126-15:2008)
Digito 1 Digito 2 Digito 3 Digito 4 Digito 5 Digito 6 Digito 7 Digito 8 Digito 9

El centro de investigacion e ingenieria de productos (CIIP) de Ducasse Industrial S.A certifica que el carro VE-60 ZS, perteneciente a la
linea Vento, cumple con los requerimientos establecidos por la norma UNE- EN 13126 - 15 para rodamientos de puertas deslizantes en
horizontal.

Vorsprung mit System &1 €I&
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GRETSCH-UNITAS

CARROS PARA CORREDERAS.

INFORMACION TECNICA

. . Material del § Tipo de o
Tipo conjunto . - . Durabilidad
chasis. rodamientos.
Fijo simple ZOEEEET W g U SRU0EEERE b on aa celen
(negro metalizado) virgen sin pigmento
Capacidad de Carga
Kg. / Rueda Kg. / Hoja
35 70
VE702 L-23230-35-0-8
CALIDAD
Clasificacion Rodamiento (Ventana tipo “N” UNE-EN-13126-15:2008)
Digito 1 Digito 2 Digito 3 Digito 4 Digito 5 Digito 6 Digito 7 Digito 8 Digito 9

El centro de investigacion e ingenieria de productos (CIIP) de Ducasse Industrial S.A certifica que el carro VE-70 Z, perteneciente a la
linea Vento, cumple con los requerimientos establecidos por la norma UNE- EN 13126 - 15 para rodamientos de puertas deslizantes en
horizontal.

Vorsprung mit System | &1 I
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GRETSCH-UNITAS

CARROS PARA CORREDERAS.

INFORMACION TECNICA

. . Material del § Tipo de o
Tipo conjunto . - . Durabilidad
chasis. rodamientos.
Fijo simple ZE PR W ogmpe JUESRU0EEERE b on gan celen
(negro metalizado) virgen sin pigmento
Capacidad de Carga
Kg. / Rueda Kg. / Hoja
30 120
VE120Z L-23233-30-0-8
CALIDAD
Clasificacion Rodamiento (Ventana tipo “N” UNE-EN-13126-15:2008)
Digito 1 Digito 2 Digito 3 Digito 4 Digito 5 Digito 6 Digito 7 Digito 8 Digito 9

El centro de investigacion e ingenieria de productos (CIIP) de Ducasse Industrial S.A certifica que el carro VE-120 Z, perteneciente a la
linea Vento, cumple con los requerimientos establecidos por la norma UNE- EN 13126 - 15 para rodamientos de puertas deslizantes en
horizontal.

Vorsprung mit System | &1 I
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GRETSCH-UNITAS

CARROS PARA CORREDERAS.

INFORMACION TECNICA

Material del
chasis.

Tipo de
rodamientos.

Durabilidad

Tipo conjunto

Zamak pintado Agujas HK0509 Polioximetileno 25.000 ciclos.

Fijo simple ) . .
(negro metalizado) virgen sin pigmento

Capacidad de Carga

Kg. / Rueda Kg. / Hoja

30 120

VE 120 Z2S1 L-23230-30-1-8
CALIDAD

Clasificacion Rodamiento (Ventana tipo “N” UNE-EN-13126-15:2008)
Digito 1 Digito 2 Digito 3 Digito 4 Digito 5 Digito 6 Digito 7 Digito 8 Digito 9

El centro de investigacion e ingenieria de productos (CIIP) de Ducasse Industrial S.A certifica que el carro VE-120 ZS1, perteneciente a la
linea Vento, cumple con los requerimientos establecidos por la norma UNE- EN 13126 - 15 para rodamientos de puertas deslizantes en
horizontal.

Vorsprung mit System | &1 I
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GRETSCH-UNITAS

CARROS PARA CORREDERAS.

INFORMACION TECNICA

Material del
chasis.

Tipo de

Tipo conjunto

Durabilidad

rodamientos.

Zamak pintado Agujas HK1010 Polioximetileno ¢ 55 ciclos.

Fijo simple ; } L
(negro metalizado) virgen sin pigmento

Capacidad de Carga

Kg. / Rueda Kg. / Hoja

150 300

VE300ZS L-23300-00-0-8
CALIDAD

Clasificacion Rodamiento (Ventana tipo “N” UNE-EN-13126-15:2008)
Digito 1 Digito 2 Digito 3 Digito 4 Digito 5 Digito 6 Digito 7 Digito 8 Digito 9

El centro de investigacion e ingenieria de productos (CIIP) de Ducasse Industrial S.A certifica que el carro VE-120 ZS1, perteneciente a la
linea Vento, cumple con los requerimientos establecidos por la norma UNE- EN 13126 - 15 para rodamientos de puertas deslizantes en
horizontal.

Vorsprung mit System | &1 €
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GRETSCH-UNITAS

La reconocida calidad de DGS esta a su disposicién.
Hechos en Inglaterra, brazos ferriticos y austeniticos para diversas medidas y capacidades.
Consulte nuestro catalogo o solicite asesoria técnica y comercial para obtener los mejores resultados en sus obras

|D\C! |
g‘ Brazos DGS made in England

PROYECCION FERRITICOS (acero inoxidable A430)

1.1 Brazos de proyeccion FERRITICOS
BRAZOS ESTANDWR ACERC INOXIDABLE FERRITICO DGS ELITE STAY RANGO APLICACION
APERTURA SUPERIOR (PROYECCION) REBAID HOIA MM

ANCHO  PESO MAX POR CAMARA TAMARO ANGULD
MAX HOJA EN KG5. MM MM APERTURA

DESCRIPCION ALTURA

H-01571-08-0-0 ERASD PROY OGS F.B® 1HGG0™ 200-350 200 - 350 L3N 12 12-14 rarc ) oo
H=-01571-10-0-0 BRADD PROY DGS F.107 16KES* 275500 X5 - 400 1200 16 1X-14 Fa L
H-01571-12-0~0  |BRAZD PROY OGS F.12° FIKES™ 350-550 350 - 550 1200 Fil 12 - 14 5 [
H-01571-16-0-0 BRAZCF PROY DGS F 16" JHETEST S00-750 00 - 750 12 22 12 - 14 A0 a5
H-01571-30-0-0  |BRAZD FROY DG5S F.207 2EFSS F00-1000 FOO - 1000 [ 1200 24 12 - 14 508 5
H-01571-24-0-0  |EBRAZD PROY DG5S F.297 G/ B50-1200 B50 - 1300 (1200 26 12-14 G610 o
H-01581-24-0-0 BELAT PROY DS F.247 156718 610-1:200 B0 - 100 (.11 a5 1X-14 ) g
H-01582-24-0-0  |BRAZ PROY DGS F.24° 50K 610-1500 610 - 1500 [ 1500 B 12- 14 s e

PROYECCION AUSTENITICOS (acero inoxidable A304)

1.3 Brazos de proyeccién AUSTENITICOS

BRAZOS ESTANDAR ACERD TNOXIDABLE AUSTENITICDS DGS ELITE STAY

APERTURA SUPERIOR {PROYECCION]
H-01566-08-0-0  |BRAZD PROY DG5S AET 12K/60° 200-350 0 - F50 1200 12 12 - 14 HE &
H-01566~10-0-0 BRAZD PROY DG5S AL 1DT LGK/BS™ 275400 TS - 400 (] 13 12 - 14 e
H-01566-12-0-0  |BRAZD PROY DGS AL 21K/B5® 350-550 350 - 550 1200 Fil 12 - 14 Lo
H-01566-16-0-0  |BRAZD PROY DGS AJE™ 22K/B5° S00-T50 500 - 750 1200 2 12 - 14 [
H-01566-20-0-0  |BRAZD FROY DG5S A" 24K/55% T00- 1000 FOO - 1000 | 1300 4 12-14 5
H-01566-24-0-0  |BRARD PROY DGS A4 26K/38° B50-1200 B50- 1000 | 1200 26 12 - 14 G610 &
H-01579-24-0-0  |BRAZ PROY DGS AT J5K/36° 610- 1200 G0 - 1300 | 1200 a5 12 - 14 05 JB""
H-01580-34-0-0 BRAZ PROY D05 A4 50838 G10- 1500 GI0 - 1500 E500 L] 12-14 0% k-
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La reconocida calidad de DGS esta a su disposicién.
Hechos en Inglaterra, brazos ferriticos y austeniticos para diversas medidas y capacidades.
Consulte nuestro catalogo o solicite asesoria técnica y comercial para obtener los mejores resultados en sus obras

1.5 Brazos Practicables FERRITICOS
BRAZOS ESTANDAR ACERO INOXIDABLE FERRITICO DGS ELITE STAY RANGO APLICACTON
APERTURA LATERAL {PMCTICABL,E} REBAJID HOIA MM

ALTURA PESO MAX POR CAMARA TAMANO ANGULO
o Dol Max e HOJA EN KGS. MM MM APERTURA

H-01572-12-0-0 BRAZO PRAC DGS F.12° 22K/61°300-650

H-01572-16-0-0 BRAZD PRAC DG5S F.16" 24KF85°400- 750

1.6 Brazos Practicables AUSTENITICOS

BRAZOS ESTANDAR ACERD INOXIDABLE AUSTENITICO DGS ELITE STAY
APERTURA LATERAL (PRACTICABLE)

H-01567-12-0-0  |BRAZO PRAC DGS A12" J2K[61°300-650 1200 | 300 - 650 22 12-14 305 61°
H-01567-16-0-0  |BRAZO PRAC DGS A16™ 24K/85%400-T50 1200 | 400 - 750 24 | 12-124 406 as5°
1.7 Brazo Practicable AUSTENITICO THREESTAY
BRAZOS ACERD INOXIDABLE AUSTENITICO DGS THREESTAY
PRACTICABLE, RESTRICTED, EASY CLEAN
H-D1568-12-0-0  |BRAZO PRAC DGS A 127 22K/60° 300-650 EC 1200 | 300 - 650 ] 12 - 14 305 &0°
H-D1568-16-0-0  |BRAZD PRAC DGS A.16" 24K/60° 400-750 EC 1200 | 400 - 750 4 | 12-14 406 85

Brazos RESTRICTOR

H-01563-06-0-0  |BRAZO RESTRICTOR DE APERTURA 6”

L
e Restrictor
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