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GRETSCH-UNITAS

ADVERTENCIA'Y CONSEJOS PARA EL USO DE CERRADURAS Y HERRAJES.
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Cerradura de embutir para perfiles estrechos.
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Cerradura de embutir serie 1300 para perfiles de PVC
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Especificaciones: Cambio de Mano del Resbalén:

- Cerradura rapide distancia 92 y con cuadradillo 8mm. - Presionamos con un destornillador de cabeza

- Pletina de Acero Inoxidable Austenitico Tipo 14301. plana en la ranura que indica la fecha.
- Caja de cerradura galvanizada. - Una vez el resbalén haya salido unos milimetros

- Agujeros para tornillos alrededor de cuadradillo para lo giraremos con la mano.
fijacion de manilleria con tornillos pasantes de hasta M8;

- Cerrojo de cinc con un giro de llave lanzamiento de 20mm.
Contrachapa para PVC Cerradura Serie 1300 (Inox) B 1300 0001

Consulte de acuerdo a la casa de perfil de PVC Cerradura Serie 1300 (Mate) 16 25 B 1300 0011

Vorsprung‘nni‘t ‘SysFe‘n} | GU JLBKS
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Cerradura de embutir para perfiles estrechos.
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Especificaciones: s 55 H Cambio de Mano del Resbalén:

- Presionamos con un destornillador de cabeza
plana en la ranura que indica la fecha.

- Una vez el resbalén haya salido unos milimetros
lo giraremos con la mano.

- Cerradura para perfiles angostos.
- Pletina de Acero Inoxidable de 24mm.
- Entrada de 25mm. compatibles con puerta de Madera o Aluminio.
- Cerrojo para cilindro forma PZ, con distancia de 92mm. desde el centro de la manilla.
- Recepcion de cuadradillo de 8mm.
- Puede instalarse con manillas o guarniciones de acceso.
Contrachapa para aluminio/madera
Cerradura Serie 1314 (Inox) B 1314 0001
Contrachapa de acero Inox. Izqg. S$4270001

Cerradura Serie 1314 (Mate) 24 25 B 1314 0011
Contrachapa de acero Inox. Der. S4270002
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Cerradura de embutir para puertas de Madera.
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Especificaciones:

- Cerradura para puerta de acceso.

- Pletina de Acero Inoxidable de 24mm.

- Entrada de 55mm. compatibles con puertas de Madera.

- Cerrojo para cilindro forma PZ, con distancia de 72mm. desde el centro de
la manilla.

- Recepcion de cuadradillo de 8mm.
- Puede instalarse con manillas o guarniciones

Cerradura acceso para cilindro 55 B-24550-00-0-8

Cambio de Mano del Resbalén:

- Presionamos con un destornillador de cabeza
plana en la ranura que indica la fecha.

- Una vez el resbaldn haya salido unos milimetros
lo giraremos con la mano.

Vorsprung‘n‘ﬁ‘t ‘SysFe‘n} | GU JLBKS
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Cerradura de embutir para puertas de Madera.
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Cerradura de embutir para puertas de Simple Paso.
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Especificaciones:
Cambio de Mano del Resbaldn:

- Cerradura para puerta Simple Paso.

- Pletina de Acero Inoxidable de 24mm.

- Entrada de 45 y 55mm. compatibles con puertas de Madera.
- Recepcion de cuadradillo de 8mm.

- Puede instalarse con manillas simple paso.

- Presionamos con un destornillador de cabeza
plana en la ranura que indica la fecha.

- Una vez el resbaldn haya salido unos milimetros
lo giraremos con la mano.

Serie 24 PZ72/E55 PLE24 INOX Simple Paso B-24551-01-0-8
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Cerraduras de embutir para puertas de Madera.
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Cerradura de seguridad para puertas de acceso e interior. Accionamiento por medio de cilindro con llave o
cilindro pomo.

ESPECIFICACIONES:

- Cerraduras para puertas de acceso e interior.

- Complementa cerradura principal agregando un punto de seguridad.
- Pletina de acero de 24mm.

- Entradas de 55 y 65mm, compatibles con puertas de Madera.

- Terminacién Inox y Nickelado.

- Complementa con roseta para cilindro PZ y contrachapa para marco

Cerradura de seguridad Serie 24 PZ72/55 INOX B-24551-01-0-8

Vorsprung mit sttem |GU L BKS)




GRETSCH-UNITAS

ADVERTENCIA'Y CONSEJOS PARA EL USO DE CERRADURAS Y HERRAIJES.
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BLOQUEO DE PANICO BKS
para puertas de una sola hoja, sin cambios
Datos técnicos:

Color: acero inoxidable  Seguidor: De dos partes aprobaciones

EN 179 CE Certificado de

conformidad 0432 BPR-0001 EN 1125 Certificado de conformidad 0432-0017

Cerradura de puerta de escape B-23200-44-L-8

. Probado segun la norma: EN 179, EN 1125
. Funcién de puerta de escape: B

. Tipo de cierre: PZ

o Distancia (mm): 72

o Tuerca (mm): 9

. Ejecucidn de la tuerca: dividido

. Stulpausfiihrung: redondo

. Material del manguito: acero inoxidable
. Material de la caja: acero galvanizado

o Grosor de la caja (mm): 15

o Altura de la caja (mm): 165

Vorsprung‘ n‘1|‘t stFe‘W ‘
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Direccién: universal

Fondo (mm): 65

Ancho de caja (mm): 98

Ancho de cara (mm): 24
Longitud de la cara (mm): 235
Tipo: B 2320

Uso: puertas de madera o acero
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Aplicacion

Campo de aplicacién para las cerraduras de seguridad G-U. SECURY:
- Puertas de entrada de calle de MADERA.

- Puertas de entrada de apartamentos de MADERA.

- Puertas de balcén de MADERA.

Diseio

Cerraduras de seguridad G-U. SECURY

Todas las cerraduras de seguridad G-U. SECURY tienen las mismas
caracteristicas de construccion y de funcién:

- Las cerraduras de seguridad ofrecen la funcién de palanca al
resbaldn utilizando la llave o la manilla.

- Resbaldn reversible - las cerraduras de seguridad pueden ser
instaladas en ambos lados de las bisagras (DIN izquierda y DIN
derecha)

- Caja de cerradura impenetrable por todos los lados - cuerpos
extrafios no pueden perturbar el funcionamiento.

- Todos los taladros en las cajas de cerradura son con casquillos -
no se pueden introducir virutas.

- La altura de la caja de cerradura corresponde para las cerraduras
de seguridad con distancia de 92mm. a la norma DIN - el riesgo de
estropear una caja no existe.

Cerraduras de seguridad G-U. SECURY Automatics

- Simplemente con cerrar la puerta, 2 resbalones se transforman
automaticamente en paletos fijos bloqueando la puerta totalmente.
Salida de los resbalones automdaticos 20mm.

- Con pestillo de cerradura se obtiene un cierre en 3 puntos de la
puerta.

- Desbloquear la puerta desde adentro: Resbalones-paletones
automaticos y resbaldn por accion de la manilla: pestillo por la
accion de la llave del cilindro (una vuelta).

- Desbloquear la puerta desde fuera: Resbalones-paletones
automaticos, resbalén y pestillo por accion de la llave del cilindro
(una vuelta).

Cerraduras de sguridad G-U SECURY Automatics con sistema de
apertura eléctrico Tipo A y G-U SECURY COMFORT.

- La seguridad del bloqueo automatico estd combinado con el
confort de un sistema de apertura eléctrico a distancia.

- Desbloquear la puerta automaticamente desde fuera,

sin contacto con G-U SECURY COMFORT y llave electrénica; desde
dentro por el portero eléctrico.

- Una vez empujada la puerta, esta vuelve a la posicion de
bloqueo automatico, mecanico multiple.

Vorsprung‘ miF ?XsFem

Herrajes adicionales de seguridad
Recomendamos el uso de los siguientes herrajes de seguridad
G-U. SECURY:

- Bisagras de puertas de seguridad.

- Dispositivos de alta seguridad en el lado de las bisagras.

- Manillas de seguridad.

- Ciindros perfilados de seguridad.

Herrajes adicionales de seguridad
Recomendamos el uso de los siguientes herrajes de seguridad
G-U. SECURY:

- Bisagras de puertas de seguridad.

- Dispositivos de alta seguridad en el lado de las bisagras.

- Manillas de seguridad.

- Ciindros perfilados de seguridad.

Colores Standard
Pletinas de las cerraduras y accesorios.

Abreviaciones:

AM: Altura de manilla

FFH: Altura de rebajo de la puerta
MR: Cerrojos macizos

SH: Ganchos de pico de loro

UE: Unidad de embalaje.

Referencia de pedido.
Ejemplo: Referencia 6-26317-79-0-8

6-26317- - - Numero de la pieza

- -79- - Tamafio
-L- DIN izquierda (lado de las bisagras)
-R- DIN derecha (lado de las bisagras)
-0- Utilizable por ambos lados
- -1 Anodizado EV 1/ color plata

- - - -2 Anodizado EV 1/ color champania

- - - -3 Color latén / Anodizado F3

- - - -A Anodizado F4 / color bronce

- - - -5 Anodizado UC5 / color bronce oscuro

- - - -6 Color negro

- - - -7 Lacado blanco (RAL 9016)

- - - -8 Acero inoxidable o colore correspondiente

- - - -*Tratamiento de superficie variable

(ver lista de precios).

NOTA: En articulos no pertenecientes al grupo GRESTH-UNITAS.
Las referencias de pedido no guardan relacién con el ejemplo
anterior.
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Linea Classico

Acceso Principal 1/2 Manilla
R TR U fe— —
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B-24550-00-0-8  L-23230-00-0-1  L-23901-01-0-1 L-23914-00-0-1  B-00085-00-0-1
Cerradura BKS  Vastago expansién 1/2 Manilla Classico Roseta Basic Line Cilindro BKS 35/35
E 55, PZ72, trae Bmm. Simple Faso Classico un tono

contrachapa

Simple Paso

B-24551-01-0-8  L-239201-00-0-1
Cerradura BK3 Manilla Classico
E 55, trae Simple Paso
contrachaga

Cerradura Acceso Seguridad

B-24552-01-0-8  B-00085-00-0-1 L-23914-00-0-1
Cerradura de Cilincro BKS Rosela Basic Line
Sequridad 3535 Claszsico un fong

Roseta bafio Mariposa / Moneda o cilindro Mariposa / Moneda

B-24550-00-0-8  K-13653-08-0-6 L-23908-00-0-1 L-23810-00-0-1 L-23901-00-0-1
Cerradura BKS  Barrilete Adaptador Seguro Bafo Adaptador IManilla Classico
E S5, PZT2, Roseta standard, Mariposa  Cuadradillo Simple Pasoc
trae contrachapa Moneda

_ L-23176-00-0-1
i Cilindro Maripoza
Meoneda

GU |\ BKS 4| ® Ferco
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Linea Classico

Interior Llave / Llave

B-24550-00-0-8 -23914-00-0-1  B-00085-00-0-1 L-23501-00-0-1
Cerradura BKS Roseta Basic Line Cilindro BKS 35/35 Manilla Classico
E 55, PZ 72, trae Classico un tono Simple Paso
contrachapa

Llave / Mariposa

B-24550-00-0-8 ~23814-00-0-1  L-23175-00-0-1 L-23801-00-0-1
Cerradura BKS Roseta Basic Line  Cilindro Manilla Classico
E 55, PZ 72 frae Classicountona  Llave f Mariposa  Simple Faso
contrachaga Asia

Acceso Multipunto MR2

Lt =25 LN

— i S —

L-23501-00-0-1 B-00085-00-0-1 34270001 E-11413-00-0-1

Manilla Classice  Cilindro BKS Confrachapa Cerradura placa
Simple Faso 335 central lzg, plana
Terminacién 2
Ceracha
§-32574-02-0-1
Multipunts E 55,
PZ72 8 20

~-23055-35-0-1 L-23055-00-0-0 ~23190-00-0-0 ~-23192-00-0-0
Bisagra Acero Tope Puerta Tope de puerta  Tope cilindro piso
3.5%3.5 ¥ Zmm Semi esfera muro MIS CJ

MiS Cj 44 MM. NIS CJ
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Linea Tubular Curva

Acceso Principal, 1/2 Manilla
-;_

———

B-24550-00-0-8 -23230-00-0-1  L-23580-01-0-1 -23925-00-0-1  B-00085-00-0-1
Cerradura BKS  Vaslago expanszion 1/2 Manilla Tubular Reoseta circular Cilindro BKS 35/35
E 55, PZ72, trae  Bmm. Curva Simple Pasc deble, PZ para

contrachapa cilindro, dos

Simple Paso

B-24551-01-0-8 -23175-01-0-8
Cerradura BKS  Manilla Tubular

E 55, trae Curva Simple Paso
contrachapa (asia )

Cerradura Acceso Seguridad
B-24552-01-0-8  B-00085-00-0-1 L-23925-00-0-1
Cerradura de Cilindro BKS Roseta circular

Seqguridad 35/35 doble, PZ para
cilindre, dos

Roseta bafio Mariposa / Moneda o cilindro Mariposa / Moneda
—

B-24550-00-0-8  K-13683-08-0-6 L-23250-00-0-0 ~23175-01-0-8 ~23176-00-0-1

Cerradura BKS  Barrilete Adaptador Seguro Bafio Manilla Tubular Cilindro Mariposal

E 55, FZ 72, Roseta standard, Mariposa Curva Simple Paso Moneda
trae contrachapa Moneda. Asia (asia )

GU | BKS 2| ® Ferco
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Linea Tubular Curva

Interior Llave / Llave

B-24550-00-0-8 ~23175-01-0-8 B-00085-00-0-1 ~-23925-00-0-1
Cerradura BKS Manilla Tubular Cilindro BKS 35/3%  Roseta circular
E 55, PZ72, trae Curva Simple Paso doble, PZ para
contrachapa (asia ) cilindro, dos

Llave / Mariposa
—— oo

B-24550-00-0-8 ~23175-01-0-8 L-23175-00-0-1 -23925-00-0-1
Cerradura BKS Manilla Tubular Cilindra Roseta circular
E 55, PZ 72, trae Curva Simple Pasc Llave f Mariposa  doble, PZ para
contrachapa (asia ) Asia cilindrg, dos

Acceso Multipunto MR2

S E— I i—

L-23175-01-0- B-D0085-00-0-1  S4270001 E-11413-00-0-1
Manilla Tubular Cilincro BKS Ceontrachapa Cerradero placa
Curva Simgle Paso 35/35 central lzg, plana

[asia ) Terminacion 2

Derecha
§-32574-02-0-1

Multipunte E 55,
PZ 72, 8 20

a0 ]

L-23055-35-0-1 L-23055-00-0-0 L-23190-00-0-0  L-23192-00-0-0
Bisagra Acero Tope Pueria Tope de pueria Tope cilindro piso
3.5%3.5 x Zmm Semi esfera muro MIS CJ

Nis Cj 44 MM. MIS CJ
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Linea Tubular Recta

Acceso Principal, 1/2 Manilla
[ — w

—— —
N — A T

B-24550-00-0-8 -23230-00-0-1 -23580-01-0-1 -23925-00-0-1  B-00085-00-0-1
Cerradura BKS  Vastagoe expansién 1/2 Manilla Tubular Roseta circular Cilindro BKS 35/35
E 55, PZ72 trae Bmm. Simple Paso doble, PZ para

contrachapa cilindro, dos

Simple Paso

B-24551-01-0-8  L-23175-00-0-8
Cerradura BKS Manilla Tubular

E 55, trae Recta Simple Paso.
contrachapa Asia

Cerradura Acceso Seguridad

B-24552-01-0-8  B-00085-00-0-1 L-23925-00-0-1

Cerradura de Cilindro BKS Roseta circular

Seguridad 35/35 doble, PZ para
cilindrg, dos

Roseta bafio Mariposa / Moneda o cilindro Mariposa / Moneda
——

B-24550-00-0-8 K-13683-08-0-6 L-23250-00-0-0 L-23175-00-0-8 ~23176-00-0-1

Cerradura BKS  Barrilete Adaptador Seguro Bafio Manilla Tubular Cilindro Mariposal

E 55 PZ 72, Roseta standard, Mariposa Recta Simple Pasc. Moneda
trae contrachapa Moneda. Asia Asia

GU ||\ BKS Al R Ferco
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Linea Tubular Recta

Interior Llave / Llave

_, % T o

: —
B-24550-00-0-8  L-23175-00-0-8 B-00085-00-0-1 L-23925-00-0-1
Cerradura BKS Manilla Tubular Cilindro BKS 35/3. Roseta circular

E 55, PZ72 trae Recia Simple Paso. doble, PZ para
contrachapa Asia cilindre, dos

Llave / Mariposa
-— —w

B-24550-00-0-8 ~23175-00-0-8 ~23175-00-0-1 ~-23925-00-0-1
Cerradura BKS  Manilla Tubular Cilinero Roseta circular
E 55 PZ 72, trae Recia Simple Paso. Llave / Mariposa doble, PZ para
contrachapa Asia Asia cilindrg, dos

Acceso Multipunto MR2

oA Jnatn

— e S —

L-23175-00-0-8 B-00085-00-0-1  S4270001 E-11413-00-0-1

Manilla Tubular Cilincro BKS Confrachapa Cerradero Placa
i. Recta Simple Pazo. 35/35 central 1zg, Flana

Asia Terminacion 2
Cerecha
§-32574-02-0-1
Multipunts E 55,
PZ 72, 8, 20

~23055-35-0-1 ~23055-00-0-0 ~23190-00-0-0 ~-23192-00-0-0
Bisagra Acero Tope Puerta Tope de puerta Tope cilindro piso
3.5%3.5 ¥ 2mm Semi esfera murc NIS CJ
Mis Cj 44 MM. NIS CJ

GU | BKS 2| ® Ferco
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Linea Tubular Curva en C

Acceso Principal, Manilla

B-24550-00-0-8  L-23230-00-0-1 ~-23132-00-0-8
Cerradura BKS  Vastago expansion Manilla Tubular
E 535, P£72, trae  Bmm. Curvaen C
contrachapa

Simple Paso
TR —

B-24551-01-0-8 -23132-00-0-8
Cerradura BKS Manilla Tubular
E 55, trae Curvaen C
contrachapa

Cerradura Acceso Seguridad

—_ —

B-24552-01-0-8  B-00083-00-0-1 L-23925-00-0-1

Cerradura de Cilindro BKS Roseta circular

Segunidad 35035 doble, PZ para
cilindro, dos

L-23925-00-0-1
Roseta circular
doble, PZ para
cilindro, dos

B-00083-00-0-1

Cilindro BKS 35/35

Roseta bafio Mariposa / Moneda o cilindro Mariposa / Moneda

B-24550-00-0-5 K-13653-08-0-6 L-23250-00-0-0
Cerradura BKS  Barrilete Adaptador Seguro Bafio

L-23132-00-0-8
Manilla Tubular

E 85, PZT2, Roseta standard, Mariposa Curva en C

trae contrachapa Moneda. Asia

L-23176-00-0-1
Cilinclro Mariposal

Moneda.
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Linea Tubular Curva en C

Interior Llave / Llave

T e

B-24550-00-0-8  L-23132-00-0-8 B-00085-00-0-1 L-23925-00-0-1
Cerradura BK3 Manilla Tubular Cilindro BKS 35/35  Roseta circular
E 55, PL 72, trae CurvaenC doble, PZ para
contrachapa cilindre, dos

Llave Mariposa

— __L

B-24550-00-0-8 ~23132-00-0-8 23175-00-0-1 ~-23925-00-0-1
Cerradura BKS Manilla Tubular Clllndm Roseta circular
E 55 PZ 72 trae CurvaenC Llave / Mariposa  doble, PZ para
contrachapa Asia cilindrg, dos

Acceso Multipunto MR2

rme T

— e S —
L-23132-00-0-8 B-00085-00-0-1  S4270001 E-11413-00-0-1
Manilla Tubular Cilindro BKS Confrachapa Cerradero placa
Curvaen C 35/35 central lzg, plana
/ Terminacian 2
Cerecha

6-32574-02-0-1
Multipunte E 55,
PZ72.8, 20

a Ll

—— ———
~-23055-35-0-1 ~23055-00-0-0 L-23190-00-0-0  L-23192-00-0-0
Bisagra Acero Tope Puerta Tope de pueta  Tope cilindro piso
3.5%3.5 x 2Zmm Semi esfera mure MIS CJ
44 MM. NIS CJ
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GRETSCH-UNITAS

Linea Tubular Classico CN

Acceso Principal 1/2 Manilla

TS

—— —— —

B-24550-00-0-8  L-23230-00-0-1  L-23188-01-0-8 L-23825-00-0-1  B-00085-00-0-1
Cerradura BKS  Vaslago expanzion 1/2 Manilla Classico Roseta circular Cilindro BKS 35/35
E 55, PZ72, trae Bmm. CN doble, PZ para

contrachapa cilindro, dos

Simple Paso

B-24551-01-0-8 -23188-00-0-8
Cerradura BKS Manilla Classico
E 55, trae CM Simple paso
contrachapa

Cerradura Acceso Seguridad

B (w9
—— L

B-24552-01-0-8  B-00085-00-0-1 L-23525-00-0-1

Cerradura de Cilindro BKS Reossta circular

Sequridad 35/35 doble, PZ para
cilindre, dos

Roseta bafio Mariposa / Moneda o cilindro Mariposa / Moneda
-—_3_
—— _ —— ——

B-24550-00-0-8 K-13683-08-0-6 L-23250-00-0-0 L-23188-00-0-5
Cerradura BKS  Barrilete Adaptader Seguro Bano Manilla Classico
E 55, PZ72, Roseta standard, Mariposa CN Simple paso
trae contrachapa Moneda. Asia

P 1 7c.00.0-1
i Cilinclro Mariposa
Moneda

GU |} BKS 2| ® Ferco




GRETSCH-UNITAS

Linea Tubular Classico CN

Interior Llave / Llave
i
s O& i
— ————

B-24550-00-0-8 -23825-00-0-1  B-D0055-00-0-1 -23188-00-0-8
Cerradura BKS Roseta circular  Cilindro BKS 3535 Manilla Classico
E &5, PZ 72, trae doble, PZ para CM Simple paso
contrachapa cilindro, dos

Llave / Mariposa
B-24550-00-0-8 925-00-0-1 L-23175-00-0-1 L-23188-00-0-8
Cerradura BKS Rosela circular  Cilindro Manilla Classico

E 55 PZ 72, trae  doble, PZ para Llave / Maripoza  CN Simple paso
contrachaga cilindrg, dos Asia

Acceso Multipunto MR2

= Y

__*ﬂ_

L-23188-00-0-8 B-00085-00-0-1 54270001 E-11413-00-0-1
Manilla Classice  Cilindro BKS Confrachapa Cerradura placa
CHN Simple pase  35/35 central lzg, plana
Terminacion 2
Cieracha
§-32574-02-0-1
Multipunte E 55,
PZ72, 8 20

W —
-~

-23055-35-0-1 L-23055-00-0-0 ~23190-00-0-0  L-23192-00-0-0
Bisagra Acero Tope Puerta Tope de puerta  Tope cilindro piso
3.5%3.5 ¥ Zmm Semi esfera mure NIS CJ
MiS Cj 44 MM. MNIS CJ
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GRETSCH-UNITAS

Linea Brillo

Acceso Principal Manilla
-'-___
e

L-23250-00-0-0 B-00085-00-0-1

B-24550-00-08  L-23230-00-0-1 L-23930-01-0-1
Cilindro BKS 35/35

Cemadura BKS ‘astago Expansion 1/2 Manilla Brilo  Roseia Basic Line
ESS, PZ72, Bmm. BEasic Line Classico un tono

Trae contrachapa

Simple Paso
-R
__b

B-24551-01-0-8  L-23530-00-0-1
Cerradura BKS  Manilla Brille
E 55, trae Basic Line
contrachapa

Cerradura Acceso Seguridad

B-24552-01-0-8  B-00085-00-0-1 L-23814-00-0-1
Cerradura de Cilinclro BKS Roseta basic line
Seguridad 35/35 Classico un fong

Roseta bafio Mariposa / Moneda o cilindro Mariposa / Moneda
I I ——e

— OF% .
I —— i ——— ———
B-24550-00-0-8 K-13683-08-0-6 L-23908-00-0-1 L-23230-00-0-1 L-23910-00-0-1

Cerradura BKS  Barrilete Adaptador Seguro Bafio IManilla Brilla Adaptador
E 55, PZ72, Roseta standard, Mariposa Basic Line Cuadradillz

trae contrachapa Moneda.

_ L-23176-00-0-1
L Cilindro Mariposa!

GU |} BKS 2| ® Ferco




GRETSCH-UNITAS

Linea Brillo

Interior Llave / Llave

__ _ _

B-24550-00-0-8 ~23250-00-0-0 B-00085-00-0-1 -23530-00-0-1
Cerradura BKS  Roseta BasicLine  Cilindro BKS 35/35 Manilla Brillo
E 55, PZ 72, trae Classico un tono Basic Line
contrachapa

Llave / Mariposa

Y Q@ i :
B-24550-00-0-8 -23250-00-0-0 L-23175-00-0-1 -23930-00-0-1
Cerradura BKS  Rosefa BasicLine  Cilindro Manilla Brille

E 55 PZ 72, trae Classicoun tono Llave / Maripopza  Basic Line
contrachapa Asia

Acceso Multipunto MR2

U S AL

[E! — S — S——

ri L-23930-00-0-1 B-00085-00-0-1  S4270001 E-11413-00-0-1

Manilla Brillo Cilindro BKS Contrachapa Cerradero placa
Basic Line 35435 central lzg, plana
g Terminacion 2
Cierecha
§-32574-02-0-1
Multipunte E 55,
PZ72 8 20

L-23055-35-0-1 L-23055-00-0-0 L-23190-00-0-0  L-23192-00-0-0
Bisagra Acero Tope Puerta Tope de puerta Tope cilindro piso
3.5%3.5 ¥ Zmm Semi esfera mure MIS CJ

MiS Cj 44 MM. NIS CJ

GU | BKS 2| ® Ferco




GRETSCH-UNITAS

Linea Tubular Ovalada

Acceso Principal 1/2 Manilla

—— I —— ——

B-24550-00-0-8 -23230-00-0-1 ~23195-01-0-8 L-23925-00-0-1 B-00085-00-0-1
Cerradura BKS  Vasfago expansién 1/2 Manilla Tubular Roseta circular Cilindro EKS 35/35
E &5 PZ7T2, trae Bmm. Ovalada doble, PZ para

contrachapa cilindrg, dos

Simple Paso
--

e
| )

B-24551-01-0-8 -23195-00-0-8
Cerradura BKS Manilla Tubular
E 55, trae Owalada
contrachapa

Cerradura Acceso Seguridad

T E

A —
B-24552-01-0-8  B-00085-00-0-1 L-23925-00-0-1
Cerradura de Cilindro BKS Roseta circular
Seguridad 35/35 doble, PZ para
cilindrg, dos

Roseta bafio Mariposa / Moneda o cilindro Mariposa / Moneda

B-24550-00-0-8  K-13683-08-0-6 L-23250-00-0-0 L-23195-00-0-8
Cerradura BKS  Barrilete Adaptador Seguro Bano Manilla Tubular
E 553, PZ72, Roseta standard, Mariposa Ovalada

trae contrachapa Moneda. Asia

_ ~-23176-00-0-1
Cilincro Mariposa
Moneda

GU |} BKS 2| ® Ferco




GRETSCH-UNITAS

Linea Tubular Ovalada

Interior Llave / Llave

ERiS Y

——— — ———
B-24550-00-0-8 L-23925-00-0-1 B-00085-00-0-1 L-23195-00-0-8
Cerradura BKS Roseta circular  Cilindro BKS 35/35 Manilla Tubular

E 55 PZ72 trae  doble, PZ para Owalada
contrachapa cilindrg, dos

Llave / Mariposa

— — — E——
B-24550-00-0-8 -23825-00-0-1  L-23175-00-0-1  L-23195-00-0-8
Cerradura BKS Roseta circular  Cilindro Manilla Tubular

E 55 PZ 72 trae doble, PZ para  Llave ! Mariposa Ovalada
contrachaga cilindro, dos Asia

Acceso Multipunto MR2

L-23195-00-0-3 B-00085-00-0-1  S4270001 E-11413-00-0-1

Manilla Tubular Cilindra BKS Confrachapa Cerradura placa
II Owvalada 35/35 central 1zq, plana

Terminacién 2
Derecha
§-32574-02-0-1
Multipunto E 55,
PZ72,8, 20

-23055-35-0-1 L-23055-00-0-0 L-23190-00-0-0  L-23192-00-0-0
Bisagra Acero Tope Puerta Tope de puerta  Tope cilindro piso
3.5%3.5 x 2Zmm Semi esfera murc NIS CJ
MiS Cj 44 MM. NIS CJ

GU 1L BKS 2| ® Ferco



GRETSCH-UNITAS

Kit Cerradura Antipanico

B-23200-44-L-8

Cerradura BKS Antipanico

65mm pz72

B-78430-55-0-1
Cuadradillo 9mm.

L-23133-00-0-8
Manilla Tubular Recta
Para cuadradillo 9mm

L-23925-00-0-1

Roseta circular doble,
PZ para cilindro

B-00085-00-0-1
Cilindro BKS 35/35

GU 1L BKS 2| ® Ferco




GRETSCH-UNITAS

CERRADURAS PARA PUERTAS DE ACCESO
E INTERIOR.

CERRADURA PARA PUERTAS DE ACCESO, DORMITORIOS
CON LLAVE , BANO Y SIMPLE PASO.

Pletina de Acero Inoxidable de 24 mm.

Entradas de 55 mm, con certificacion anti fuego segin normas
europeas,

Cerrojo para cilindro forma PZ, con distancia de 72 mm
desde el centro de la manilla.

Recepcion de Cuadradillo de 8 mm.

Puede instalarse con manillas o guarniciones de acceso.

CILINDRO

Cilindro de bronce niguelado mate con 3 llaves de acero
niquelado. Clavijas superiores fungiformes, clavijas inferiores
de bronce especial, resistente al desgaste, muelles de clavija
de bronce especial. Antibumping de serie.

CONTRACHAPAS
De acero inoxidable con certificacion anti fuego seguln
norma eurcpea

CERRADURA MULTIPUNTO

Blogueo Multipunto de salida progresiva,

Caja de Cerradura acero galvanizado.

Pletina de Acero Inoxidable en 16 mmy 20 mm.
Reshalones y paletones fabricados en Acero de alta dureza.

CODIGOS
B-24550-00-0-8 Cerradura Accesodormt, bano
B-24551-01-0-8 Cerradura Simple paso

¥

e

— B-00085-00-0-1 Cilindro BKS 35/35

6-32574-02-0-1 Secury MR2 Multipunto

3
. £ #i
1, | ii‘ " " ‘
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GRETSCH-UNITAS

GQ

CERTIFICADO

{( DAKKS

Ftrtachn
akb-edibaringzstzliz
U=2M-LO0-0 100

Solamente valido en conjunte con el
certificado principal 035-QMS-05-06

Auditoria 035-0MS-RE0
Certificade  035-QMS-35-06-01
Valido desde 2015-05-01
Primera cerfificacion  1985-01-26

ElAGQS Quatitats y Umweltmanagement GmbH por la presente
certifica que la empresa

Gretsch-Unitas GmbH Baubeschlage
Johann-Maus-Strale 3

D-71254 Ditzingen

Por el ambito

En disefio, fabricacion y ventas de herrajes, cerraduras

y cerraduras de cilindros para madera, PVC, ventanas
de aluminio y puertas que ha impl doy
una gestion de calidad en sistema de comercio de
accesorios de productos.

o

Una auditoria fue documentada en un informe que verifica
que este sistema de gestion cumple con los requisitos de
Ia siguiente norma:

DIN EN ISO 9001:2008

z‘ﬁc eid, 2015-04-22

AGQS Qualitsts- und Umweltmanagement GmbH
Elberfelder Stralle 77 - D-42853 Remscheid
Telefon +49 2191 438 24

email@agaqs.de

CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registration No. V168000492
This is to certify that the following manufacturer

Oneder Limited

complies with the following standards of GMC
(GMC - Global Manufacturer Certificate)

T ()

e/
E 07—‘30‘0 OEM/ODM EXPERIENCE
~—

DEDICATED EXPORT TEAM
¥ @

The certificate demonstrates that the above manufacturer,
which is audited by UL , is in compliance
with the GMC Standards. The document is not transicrable,

RESEARCH AND
DEVELOPMENT CAPABILITY

c4
™~
cA
c4

SOCIAL AND ENVIRONMENTAL
RESPONSIBILITY

‘CONSIDERABLE
COMPANY SIZE

TRUSTWORTHINESS
AND REPUTATION

Issued by E_Mﬂ-g

Date of Issue 24-5ep-2013

Audited By
Audit Report No. $7511302782

GMC Audit Committee For and on behalf o

GLOBAL choup 1A) LIMITED
3780 2 DA

GlobalMarket Group (Asia) Ltd.

www.globalmarket.com/gmc

B
)
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[
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GRETSCH-UNITAS

CERTIFICADO DE APROBACION
No CF 5271

Eslo certmca, 108 productos o8 proteceion
conira Incendios de scusrdo con ios requisiios generales TSHD.
Los proguctos poatsriorments cltacos 0e

BKS GMEH

HEIDESTRASSE 71
D-42549 VELBERT/GERMANY
Tel: 004 9205 120 1485

que zon
Inticadas a contiAuacian y estin aprobados para su uso sujslo a ks
condicionss agjuntas

CERTIFICADO APROBADO PROGRAMACION TECNICA
BKS Locks and Latches El aporte deTS$23, rendimiento
y resistencia de fuego a las

cerraduras, cerrojos y al juego

de puertas
Firmada y sellado para y de parte de CERTIFIRE
[
Sir Ken Knight Emitido: 23% Octubre 2014
Chairmean - Management Council
Pigina 1de 4
( _‘\C 00\
>F certifire
b <
)
\’f o’
Wastgion, [T —— e

™7~ certifire
CERTIFICADO No CF 5271
BKS GMBH

BKS GmbH Cerraduras y Cerrojos

1

b

Pagina 2 de 4

Esta aprobacién se aplica 500 a los cerraduras y cermojos de BKS GmbH que se detallan
més adslante en este certificado.

Esta cemt'eaclun eﬂa dlsenada para demostrar el cumplimiento del producto o sistema

con B aprobado y Gales), Seccién D de la
MNorma Técnica. (Eanwa) ye| Folleto técnico E (Irianda del Nme). Si se requiere cumplimiento
a ofras normativas o documentacion unemslrva, puede haber consideraciones adicionales o
confiictos que deben tenerse en cuenta,

Esla aprobacion se refiere a su uso con los siguientes conjuntos de puertas:

Puertas cerradas o no cerradas, i jes de que
de bordes de madera con niicleos celulésico o mineral
en marcos de madera con una resistencia al fuego de 30 minutos (codigo ITT).

Puertas cerradas o no cerradas, i de
‘consisten en hojas de bordes de madera con revestimiento, mll:lemi !xlul'
mineral en marcos una ia al fuego de

Las cemaduras y pestilos son aprobados sobre la base de:

i) Pruebas del tipo iniciales a EN 1634-1: 2008 y EN 12209 2003
i) Unaevaluacion contra TS23

i) Cerfificacion del sistema de gestion d Ia calidad.

i) Inspeccion y vigiancia del control de produceion en fabrica

v)  Pruebas de auditoria en curso de acuerdo con los requisitos de TS23

Esta ion solo licable a las s con
ensamblaje de puerta probadas resistente al fuego (como se define en BS EN 1634-1
0 BS 476: Part 22: 1967)) y, cuando se instala en |as puertas a base de madera, utilizando
una proteccion intumescenie adecuada. La proteccion requerida sera una hoja infumescente
de Fosfalo bono Amonio de 2 mm de espesor deras de Ia placa de a contrachapa y una
hoja i osfato de Mono Amanio de 1 espesor alrededor de a caja de
|a cemadura para todos ensamblajes de juegos de puertas. Incumplimiento a no instalar la
proteccion, invalidara este certificado.

Cemaduras de de enganche sélo se pueden
instalar a juegos de pued.ss aem-ahado ¥ pmhedas © conjuntos de puerta que estan
permanentemente blogueadas.

Emiton: 28® Octumre 2014

>~ cerifire

CERTIFICADO No CF 5271

BKS GMBEH
BKS GmbH Cerraduras y Cerrojos
7. la st relaci conla 360 en curso. yio
se i H fabricante, &l producto o &l nimero. El nombre,

la marca, junto con el nimero de certificado y la aplicacion CERTIFIRE donde sea
‘apropiado.

B. Las cemraduras/pestillos no deberian ser encajadas més alto que 1100 mm del nivel del
suelo, nivel del circundante piso.

9 El juego de puertas se instalara de acuerdo a BS 6214:2003.

10.  La siguiente tabla muestra los tipos adecuados de juegos de puerta y los periodos de
resistencia al fuego

Tipo de puerta aprobada

Class [ MM ™ T ™ nc
FD20 ® * x ® x x
FD30 x * ® v * ®
FD&0 *® * * v * *
FDA20 * * * * * x
FD240 x *x x * * x
E20 * x * ® * x
EL20 * * x * *x *
E30 ® * x v x x
EI30 x * ® v * *
E 60 ® * * v 5 ®
ET60 ® x ® v % »®
E 90 x x x ® % x
ET 50 x * x * * x
E120 * * * * *x ®
ET 120 ® x * ® x x
E240 x * * * * x
ET 240 * x * ® * x
eer programacion técnicos CERTIFIRE para la designacion de fipo de juegos de puertas
esdecr, ITT, ete.
Pagina3ded ) Enifizo: 237 Octure 2014,

Wastington, Chechire WAL 05, UK. Regictered company o, 02250182

Wringlon, Cheshine WAL 205, UK. Regisiored opany No, QITSOLEL.

e il
7 certifire
CERTIFICADO No CF 5271

BKS GMBH

BKS GmbH Cerraduras y Cerrojos

Limitaciones de aprobacion

a i juegos de cerradi tara sujeta a los siguientes requisitos:

« Las hojas de las pusrtas de 30 minutos debersn tener un grosor minimo de 44 mm y debersn
estar provistas de tableros de madera dura de un grasor minimo de B mm y una densidad
minima de 650kg/m3. El marco de la puerta ser de madera y tendra una densidad minima
de 4B0kg/m3.

Lashqssdelsspuerhsde llmmuksdﬁﬂmtenerungrmu{mmﬂmdﬂﬂmy\iﬁe{m

de un grosar minimo de & mm y una densidad
riima de BS0KGI. £ merco G¢ 12 pueria ser i madera y tondi una demsedod minma
de 460kg/m3.

« Enel caso de los modelos de ceradura de seguridad, estos sélo se deben instatar a las los

juegos de puertas previamente comprobadas sin pestillo, a menos que estén destinadas a
ser cemrados permanentemente.

Modelos de cierre / cierre aprobados

Liemetivquen) Descripcion Clasificacién EN 12209: 2003
B-24550-4x-0-8 Mortice Sashiock a[x[s[1]o]e[3]B[c]z]0
B-24551xx-0-8 Mortice Passage Lock {Lateh) |3 | X |8 |1]|0[G[o[B[0]2]0
B-24552xx-0-8 Mortice Deadiock a|x|s][1]o]e[3]B|c]o]0
B-245534x-0-8 Martice Bathroom Lock 3|x[s[1]o]elo]B[c]2]0
B-24554-xx-0-8 Mortice Nightlatch (Latch) 3|x|s[1]o]e[1]B[B]2]0
The approval includes the sbove lock modes in square or radius forendistrke

s Inf "

Més informacién en cuanto a los detalles contenidos en este certificado puede ser obtenida en BKS
GmbH (Tel.: 004 8205 120 1435),

Mas informacién en cuanto a |a certiicacién CERTIFIRE y ofros productos aprobados puede ser
obtenida del CERTIFIRE (Tel.: 01825 648777)

Pagina 4 de 4 /ﬂ({ Emilido: 237 Octubre 2014

prapesty haennghan, Chashirs WL 205, UK. Ragistered comspany No, Q2250182
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GRETSCH-UNITAS

CERRADURA MULTIPUNTO AUTOMATIC PARA PUERTAS DE ACCESO.

“Aulu malic

M

il

_ .-|: 'E‘En
Longiud de pletina 2285 mm

Blogueo Automatico Multipunto con un sélo golpe.

’
W T
s

- Caja de cerradura (acero galvanizado).

- Pletina acabadp Ferguard en 16mm vy 20mm.

- Resbalones y paletones fabricados en acero de alta dureza.

- Entradas de 35, 45 y 55mm. COmpatibles con puertas de madera, PVC o
aluminio.

- Cerrojo para cilindro forma PZ, con distancia de 72 y 92mm. desde el B L
centro de la manilla. j '

- Recepcién de cuadradillo de 8mm. | 7

- Puede instalarse con manillas o guarniciones de acceso.

I

Secury Automatic (Para PVC) 6-29037-31-0-1

Allypra de 12 manily 1050 mmr

—
N

Secury Automatic (Para PVC) 92 16 45 6-29041-31-0-1

Secury Automatic (Para Madera) 72 20 55 6-31251-02-0-1

; Contrachapa central para Madera Contrachapa para PVC o Aluminio

Contrachapa de acero Inox. lzg. S4270001 Consulte de acuerdo al tipo de perfil

! | (F Contrachapa de acero Inox. Der. S4270002

| J Contrachapa inferior/superior para Madera

Contrachapa inferior/superior Acero Inox. 9-38463-01-0-8

Vorsprung‘mit System ‘ |GV L BKS)




GRETSCH-UNITAS

CERRADURA MULTIPUNTO MR2 PARA PUERTAS DE ACCESO.

q N

! =
| [
Bloqueo Multipunto de salida progresiva. 1‘55- 7
3 hh L
- Caja de cerradura (acero galvanizado). ' =
- Pletina acabado Ferguard en 16mmy 20mm. 11 f
- Resbalones y paletones fabricados en acero de alta dureza. g2
- Entradas de 35, 45 y 55mm. Compatibles con puertas de madera, PVC o : g
aluminio. %
- Cerrojo para cilindro forma PZ, con distancia de 72 y 92mm. desde el ‘ §
centro de la manilla. b s
- Recepcidn de cuadradillo de 8mm. | ‘
- Puede instalarse con manillas o guarniciones de acceso. F s
Secury MR2 (Para PVC) 6-31541-11-0-1 >
Secury MR2 (Para PVC) 92 16 45 6-31531-11-0-1
Secury MR2 (Para Madera) 72 20 55 6-32574-02-0-1
|
) Contrachapa de acero Inox. Izq. S4270001 Consulte de acuerdo al tipo de perfil
i l (F Contrachapa de acero Inox. Der. S$4270002
a
p Contrachapa inferior/superior Acero Inox. 9-38463-01-0-8

Vorsprung mit System
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GRETSCH-UNITAS

DETRABADOR ELECTRICO

!

[

PEQUENO Y PODEROSO

CON RETENCION:

Al presionar el pulsador el destrabador
liberara la hoja permanentemente hasta que
esta sea abierta, permitiendo al usuario
acceder a la puerta y generar un ciclo de
apertura/cierre bloqueando nuevamente al
cerrar.

El destrabador eléctrico alojado en el marco recibe el resbaldon de la cerradura desde la hoja de la puerta con
una alta resistencia a la ruptura con capacidad de 3500 N, brindando la seguridad que usted y su familia

necesita.

DESTRABADOR ELECTRICO PARA CERRADURAS EN PUERTAS DE PVC, MADERA O ALUMINIO.

Material de carcaza

Rango de ajuste

L
\ﬁ

Resistencia de ruptura

Temperatura de operacion

7
ﬁ]—"_/ 182 Ciclo de apertura

Lado de instalacion
16
Dimensiones (HxAxD)

FECEEETEEErErr e ey |
Vorsprung mit System
\ [ [
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= Y Dl m Referencia
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4

[
O Destrabador eléctrico con retencién Unidad 6-35804-06-0-1

[ Caracteristicas Técnicas

Zinc fundido (acero)
2mm. en 2 posiciones
4800 N

-25° C Hasta +70°C
200.000 seglin EN 14846
Universal (1/D)
72,5x16x28,4mm.

(GU || BKS | R rerco
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GRETSCH-UNITAS

Bisagras 3D para puertas de PVC.

. Ajuste Total:
En tres sentidos

Mejora la hermeticidad

Bisagra 3D (Ajustables) para puertas de Acceso de PVC.
Sistema de bisagras 3D para puertas de acceso de PVC, regulables en tres sentidos, permitiendo realizar un ajuste (alineacién)

entre la hoja y el marco, mejorando la capacidad de cierre y hermeticidad. Disefiado para hojas de hasta 100kgs.
Ventajas en la bisagra
de hoja:

Las bisagras de la hga
vienan reguladas con un
rango de +- 5 mm, per-
miliendo reglizar ajusles
in gitu, en puertas ya ins-
taladas. Eslo permite regular y mejorar la hermeticidad
entre d marcoyla hoja dela puerta

ESPECIFICACIONES.
Utilizable en Puertas de PVC
Cuerpo de acero y lapas de Aluminio leciro-pintado
En cdores blanco, mamdn y look ingxidatie

Bisagra de 90 mm ancho Bisagra de 110 mm ancho Disponities en anchos de 80 mm y 110 mm

Traslapo entre 125 = 16mm. Traslapo entre 12,5 =16 mm Para puertas de hasta 100 kgs de peso

&
| 4

Bisagra 90mm. Blanco H-01338-09-0-7 Bisagra 110mm. Blanco H-01338-11-0-7
Bisagra 90mm. Marrén H-01338-09-0-5 Bisagra 110mm. Marrén H-01338-11-0-5
Bisagra 90mm. Inox H-01338-09-0-1 Bisagra 110mm. Inox H-01338-11-0-1

FEEEEEEE PR e e ey
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Cilindro serie B.

Cilindros
Forma Europea

e

(o

/ ﬁf o ,}
Ventajas: . N IEIIEI

Cilindro de bronce niquelado mate, fungiformes, clavijas inferiores de

L=
]

paletén de acero con 3 Ilaves de acero bronce especial, resistente al desgaste, Simétrico 3 B-00081-00-0-1
niquelado, sin rosetas. Tornillo de muelles de clavija de bronce especial. Simétrico 35 35 B-00085-00-0-1
sujecién M5x 85 de acero niquelado Empaque: 1 por caja. Simétrico 40 40 B-00090-00-0-1
(incluido), Clavijas superiores. Simétrico 45 45 B-00094-00-0-1
Simétrico S0 S0 B-00967-00-0-1
c teristi Asimétrico 31 35 B-00082-00-0-1
, (plaudlia oo Breneas Asimétrico 31 40 B-00083-00-0-1
4 2P - t—h Utilizables en cerraduras de acceso, e

4 & L sistemas multipunto y cerraduras para M:"'?"Tm 3L 543, B-0008% 90-0-2
vidrios templados. Se fabrican en Asimetrico 31 50 B-00084-01-0-1
medidas simétricas y asimétricas. Asimétrico 31 60 B-00965-00-0-1
Asimétrico 35 40 B-00086-00-0-1
- Asimétrico 35 45 B-00087-00-0-1
N Caracteristicas: . Asimétrico 35 50 B-00088-00-0-1
i Lif Se utilizan prlnc?lplalmente en manillas i 35 55  B-00089-00-0-1

b iy T para barras antipanico. Consulte la
ity T L. s Asimétrico 40 45 B-00091-00-0-1

- seccion de Barras Antipanico. = =

Asimétrico 40 S0 B-00092-00-0-1
Asimétrico 40 55 B-00093-00-0-1
Caracteristicas: Asimétrico 45 50 B-00095-00-0-1
H- De uso en cerraduras con cerrojos, Asimétrico 45 55 B-00096-00-0-1
r; Al permitiendo el bloqueo de la puerta Asimétrico 45 60 B-00966-00-0-1
e T desde el interior. Mediocilindro 31 -  B-00101-30-0-1

Cilindro Pomo A pedido segin medida

Vorsprung mit System & (I
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Sellapuertas Automaticos.
Oculto y Sobrepuesto

El Sella Puertas Automatico, es un mecanismo para el sellado inferior de puertas con dos palancas independientes
orientadas en sentido contrario; la primera esta conectada a la cabeza de empuje para permitir el movimiento
de bajada del perfil al presionarla contra el marco. La segunda al bajar compensa las diferencias de desnivel
del suelo sellado uniformemente el inferior de la puerta, evitando las filtraciones de aire, ingreso de polvo y
polucioén, insectos, etc. Mejorando el confort dentro de su hogar y aportando en el ahorro por perdidas de
climatizacion.

Exterior

Interior

» Oculto
- Utilizable en puertas de PVC, Madera y Aluminio.
-Sella Puertas oculto disponible en largos de 830 y 1030mm, reducibles Colores
hasta 10 cms.
-Sella Puertas sobrepuesto disponible en 83-103-123-133cms, reducibles .
hasta 10 cms. MARROMN BLAMNCO
- Sello de silicona se regula entre 0 y 14mm, compensando desniveles de piso. .
- Opcién sobrepuesta disponible en colores blanco, marrdn y aluminio anodizado. BRONCE KI  INOX

Opcidn sobrepuesta de facil montaje para puertas ya instaladas, certificado de
durabilidad y calidad por instituto Giordano. (test report no. 226241).

Vorsprung mit System  [E1 €
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Sellapuertas Automaticos.
Oculto y Sobrepuesto

ST

El Sellapuertas evita pérdidas en climatizacion y aumenta en confort

en su hogar
Mejoras en Menos Reduccidn Evita entradas Evita ingreso
Climatizacion. Polucidn. de ruido. de insectos. de luz.

MARROMN BLANCO

BROMCE Kl N

Sobrepuesto Oculto Colores
Sella Polvo Puertas. Blanco 830mm. L-23125-80-0-7 Sella Puertas embutido. Blanco 830mm. H-00125-08-0-0
Sella Polvo Puertas. Blanco 1030mm. L-23125-10-0-7 Sella Puertas embutido. Blanco 1030mm.  H-00125-10-0-0
Sella Polvo Puertas. Blanco 1230mm. L-23125-12-0-7
Sella Polvo Puertas. Marrén 830mm. L-23125-80-0-5
Sella Polvo Puertas. Marrén 1030mm. L-23125-10-0-5
Sella Polvo Puertas. Marrén 1230mm. L-23125-12-0-5

Vorsprung mit System ‘E‘] \BKS
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Declaracion medioambiental.

Environmental Product Declaration

According to IS0 14025

Locking cylinders

Fachverband
Schloss- und Beschlagindustrie e.V.

Declaration number

EPD-FV5-2011411-E
Institut Bauen und Umwelt e.V.

oot @

Institut Bauen

ard Umwelt o,V
i
Uberreicht an: BKS GmbH
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GRETSCH-UNITAS

Declaracion medioambiental.

Institut Bauen und Umwelte.V.

wiww, bau-unmaelt.com

Fachverband Schloss- und Beschlagindustrie e.V.
Offerstr. 12

3
D-42351 Velbert E

EPD-FVS-2011411-E

Locking cylinders

This Declaration is an Environmental Product Declaration in accordance with 150 14025 and de-
seribes the specific emironmmental features of the construction products in Germany outlined here. It
intends to promote the development of construction which is compatible with the emvironment and
heatth

This validated Declaration discloses all of the relevant environmental data

The Declaration is basad on the “Locks and Fittings: 2012-12" PCR document

This validated Decloration entiles the holder lo bear the symbal of the institut Bauen und Urrwelt 0.V,
R exclusively applies fior the products refemed to for a period of three years from the date of issue

The Declaration holder is Esble for the details and documentation upon which the evaluation |s based

The Declaration is complete and comprises in detail
= Produdl definition and physical construction data
= Detads on base maleriaks and maberial ofgin
- Description of the product manwfacturing process
= Information on product processing
= Data on the utiisation status, extraordinany effects and re-use phase
- Results of the Life Cycle Assessment
= Docmentation and tests

14 June 2011

WW%@

Pral. Dr.-Ing. Horst J. Bossenmayer (President of inshitut
Baven und Umwel 8.V}

This Declaration and the regulations upon which it is based have been tested by
the independent Committee of Experts (SVA) in line with 130 14025
¥ - 'r i
b L + e

Prol. Dr.-Ing. Hans-Woll Feinkaedt (Chairman of the 5VA) | Dr. Frank Wemaer Bester sppoisted by te SVA)

FEEEEEEEErEr e el
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GRETSCH-UNITAS

Declaracion medioambiental.

Brief version

Environmental

s Product Declaration

iﬁ 4 .W Environmental
| ..--f} Product Declaration

This Environmendal Froduct Declaration applies for profile cyinders, industrial cylinders and electronic Product description
profile cylinders

Locking cyinders are used in residential and commercial buldings as well as in aulomatic vending Area of application
machines. They serve towards unlocking and locking doors 83 well as locking control and cperating

eements

The Life Cycle Assessment was performed in accordance with DIN 150 14040044 in line wilh the Life Cycle Assessment
requirements of the guidelines to Type Il Declarations by Instiut Baven und Umwelt eV, Specific

data provided by Fachverband S<hloss- und Beschlagindusiris eV, was applied as well as dala from framework
the "GaBi 4" data base. The Life Cycde Assessment comprises the extraction of raw matenals and

enengy, rw materials ransport, the actual manufacturing phase ind. packaging and recyeling tyeredl

transpon 1o use a5 wel as disposal andior recycling of the declaned locking cylnders

Results of the Life Cycle Assessment

Locking cylinders

Profile cylinder Industrial cylinder Electronlc profile cylinder
SN R HE I L {without key) {without key) [without kay)
Transpeort Transport Transpon
Manufacture o Eol | Manufaciure o nse Eol | Manufacture s Eol
MNon-regenerative primary
energy W) %53 005 |-1285| 9w 002 | 467 | 4587 007 | -1520
[Rh:f]m""'““ peimary eneigy 23 SAE-05 | -1.45 0.94 24605 | 0.50 198 THE-05 | -183
Global Warming Polential
(GWP 100 years) kg CO- 160 38E-08 | -0.88 068 166-03 | 0.31 407 51E-03 | -094
equiv.]
Ozone depletion potestial

(ODP) (kg R11 equiv] 17607 | 64E-12 |-68E-08| 65E-08 | 26612 |-23E08| 38607 | 8SE2 |7T7E-08
Acidfication Potential (AF) [kg 6IE-03

50 sauiv] 15605 |-37E-03| 24E-08 | 61E-06 |-1.38-08] 12E-02 | 20805 |-4.1E-03

Eulrophication Polential (NP)
[kg POy equiv.]

Summer Smog Potential
(POCP) [kg CH, agui.]

4 3E-04 25606 |-24E-04| 1.6E-04 1.06-06 |-8.7E-05] 1.2E-03 33E06 |-2.56-04

4. JE-04 15606 |-26E-04] 1.TE-04 GOE-0T |-9.7E-05] 1.0E-03 2.0E-06 |-2.9E-04

Created by PE INTERMATIONAL, Lenfelden-Echierdingen E P INTERNATIONAL

Mo decumentabon required in accordance with the PCR Documentation and tests
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GRETSCH-UNITAS

Declaracion medioambiental.

Publisher:

Institute Construction and Environment e V. (IBL)
Rheinufer 108

D-53639 Konigswinter

Ted.: +49 (0)2223 2966730

Fax: +49 (02223 2966791

E-mail: info@bau-umwelt.com

Internet. www bau-umwelt.com

Institut Bauen
und Umwelt .V,

Layout:
PE INTERNATIONAL AG

Photo credits:

Fachverband Schloss- und Beschlagindustrie e.V
Offerstr. 12

D-42551 Velbert

Tel.: +49 (0)2051 9508-0

Fax: +49 (0)2051 950625

E-mail: info@fvsb.de

Internet: www.fvsb.de
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GRETSCH-UNITAS

Declaracion medioambiental.

FRODUCT INFORMATION | HNEWS

PRODUCT GROUP: 1
PRODUCT LINE: Cylinder
JOINERY: Universal
NUMEBER: 03 - 2008
DATE: 29.07.2008

Cylinder series 50 — Grant of a patent

~Good things come to those who wait® — This aphorism applies to the process of patent granting
with series 50.

Finally, after a 5 years' testing process, BKS received the patent rights for the series 50. The
patent is valid until July 2024,

Attached you will find the front page of the patent as well as a typical patent side with a drawing for
your information.

oot il

Hartmut Heppeler Udo Riek
Head of Product Management Product Manager
Mechanical Cylinders
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Declaracion medioambiental.

Environmental Product Declaration

According to IS0 14025

T Locks

S K 8
@ i Fachverband
- p Schloss- und Beschlagindustrie e.V.
e 3
K. ._". |

Declaration number
EPD-FVE-2011111-E

Institut Bauen und Umwelt &.V. é I
wiwrw bav-umwel com

—

|
-Eﬂj Uberrelcht an:  Gretsch-Unitas GmbH Baubeschldge und BKS GmbH
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Declaracion medioambiental.
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Institut Bauen und Umwelt e.V.

www. bau-umwelt.com

i

[
=

Fachverband Schloss- und Beschlagindustrie eV,
Chferstr. 12
D-42551 Velbert

EPD-FVS-2011111-E

Locks

This Declaration is an Environmental Froduct Declaration in sccordance with 150 14025 and de-
scribes the specfic erironmental features of the construction products in Germany outlined here. it
intends to promaote the development of construction which is compatible with the environment and
healkh

This validated Declaration discloses all of the relevant environmental data
The Declaration is based on the “Locks and FRtings: 2010-12" PCR decument

Tris vahidated Declaration entiies the holder 1o bear the symbal of the Instilut Bauen und Urmeell e,V
It exclushoely applies for the products referred to for @ penod of three years from the date of issue
The Declarstion holder is Bable for the delails and documentalion upon which the evalsstion is
based

The Declaration is complele and comprises in delail
= Product definition and physical construction data
= Dwtails on base materials and material origin
- Description of the product manufacturing process
- Information on product processing
= Data on the ublsation datus, extraondinary effects and ré-use phase
= Riesulls of the Life Cycle Assessment
- Documentation and tests

14 June 2011

L Ll anges

Peol. Dr.-ing. Horst J. Bossenmayss (President of institut
Bawsesn wnd Urmarsl 8.V )

This Declaration and the reguiations upon which it is based have been tested by
the independent Committee of Experts (SVA) in line with 150 14025
-7

b ba— O

Pral. Dr.-ng. Hare-Yvoll Reinharch (Chairrnan of the 5WA) | Dr. Frank Wemss (bivler appointed by the SVA)
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GRETSCH-UNITAS

Declaracion medioambiental.

— a Brief version
Ii : s p 1 Ji Environmental
5 2 g 4 Product Declaration
| 2 ] 1 ]". Environmental
" o Tk 5l Product Declaration

Locks andior lock components essentally comprese metal, the housng and lock plates are generally
made of sesl plate; the faceplate visble after installation can be made of stainless steel or galva-
nisad steel and may dsplay a coated suface. Only the faceplate and lock plate are visible after
mstalation. The ek & accommodated in the lockcase of the door panmel of in the tubulas
frame/peofie recesies.

Product description

Depending on the apphcation, the latch, lock and nut as well as the other lock components are made
of plagtic, die-cast zinc, steel or brass, For optical or comosion-peotection reasons, they can feature a
gakvanised or nickel-plated swrface. The springs are usually made of spring steel

The lock types described here are genarally instaled in buildings as door locks. Depending on the Area of application
design, these lock types can be designated for usa in fire and smoke doors andior in escape dooes.

The Life Cycle Assessment was performed in accordance with DIN 150 14040/44 in ling with the
requirements of the guideines to Type lll Declarations by Institut Bawen und Unmeel &V, Specific
data provided by Fachverband Schioss. und Beschiagndustrie & V. was appied as wel as data from framework
the "GaBi 47 data base The Lie Cycle Assessment comprises the extracton of rrw materals and

enedgy, M mabtenals ranspor, the actual manufactunng phase ind. packaging and recycling thare-

of, transport io wSe a5 well a5 disposal andior recycling of the declaned locks

Life Cycle Assessment

Results of the Life Cycle Assessment

Analysis factor | Unit Hﬂﬂﬂﬂ‘mm frame door Multi-point lock Electromech. multi-point lock
Manufac- | Transport Manufac- | Transpon Manufac- | Trarspon
ture o use Eol ture to use Eel. ture to use Eol
MNon-régensrative primarny
energy [MJ] Wz 013 1438 101.80 088 -48.80 144.30 1.07 -T1.38

Regengratiog prirary enengy
Mg 24 1.4E-04 084 5w B.5E-04 285 083 1.26-03 £74

Global Warrning Polential
(GWF 100 years) [l CO;

7.7 K 4 -4
eouiv | 258 QUi L0.87 o 008 <R Bag Qs 82
Czone Depleton Potential
(ODP) kg R11 equiv. 1BE07 | 15611 | -42E08 | 38EQ7 | 1.0E10 | A4EQ7 | BBEQT | 1.3E10 | 40EL7
Acidification Potential [AP) [kg
50, equiv) TTED3 | 36E-05 | -38E03 | 22602 | 24E04 | -14E02 | 3ME02 | 20E04 | -23E02
Eutrophication Poténtial (NP)
kg PO equiv.] 62E04 | SPE-06 | -25E04 | 1.8E03 | 40EQS | 11E00 | 24E-03 | 48EDS | -1.5E03
Summer Smog Pobential
(POCR) [ig C:H, equiv ] Q0604 | 35608 | -42804 | 25603 | 24805 |-15603 | 32800 | 20805 | .-20803
Created by PE INTERNATIONAL, Leinfeiden-Echterdingen E PR INTERNATIONAL
o documentation requined in acoordance with the PCR Documentation and tests
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Declaracion medioambiental.

Publisher:

Institute Construction and Environment e.V. (IBL)
Rheinuler 108

053639 Konigswinter

Tel; +49 (0)2223 296679-0

Fax: +49 (0)2223 2966791

E-mail:  info@bau-urmwelt com

Insti DBaue
..'1..-1=!‘ulm.-|l.“.-“1.' Internet. www. bau-umwelt com

Layout:
PE INTERMATIOMAL AG

Photo credits:

Fachwerband Schioss- und Beschlagindusine eV
Ofterstr. 12

D-42551 Velbert

Tel: +49 (0)2051 9506-0

Fax: +49 (0)2051 950625

E-mail:  info@fvsb.de

Internet: www fvsb.de

FEEEEEEEEErErrrr el
Vorsprung mit System GU L BKS




GU

GRETSCH-UNITAS

Declaracion medioambiental.

Environmental Product Declaration

According to IS0 14025

g Hinges

Fachverband
Schloss- und Beschlagindustrie e.V.

Declaration number
EPD-FV5-2011211-E -

Institut Bauen und Umwelt 2.V, I
wnw bau-umwelt com I&l

Institut Bamen

@ Uberreicht an: Gretsch-Unitas GmbH Baubeschlige and Umwelt eV,
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Declaracion medioambiental.

Institut Bauen und Umwelt e.V.

wiww. bau-umwelt.com

Fachverband Schloss- und Beschlagindustrie e.V.
Offerstr. 12
D-42551 Velbert

EPD-FVS-2011211-E

Hinges

This Declaration is an Environmental Product Declaration in accordance with 150 14025 and de-
scribes the specific environmental features of the construction products in Gemany outlined here. It
inends lo promote the development of construction which is compatible with the environment and
he-aith,

This validated Declaration discloses all of the relevant environmental data.

The Declaration is based on the "Locks and Filtings: 2010-12° PCR document

This wvalidated Declaration enlities the holder to bear the symbol of the Institul Bauen und Urmselt &\
It exclusively applies for the products refermed to for a period of three years from the date of ssue.

The Declaration holder is liabde for the details and documentation upon which the evaluation is based.

The Declaration is complete and comprises in detail
= Product definilion and physical construclion data
= Details on bage materials and material orgin
- Desecription of the preduct manulactufing process
- Information on product processing
- Data on the ulilisation status, exiracrdinary effects and re-use phase
- Results of the Lite Cycle Assessment
- Documentation and tests

14 June 2011

WW%@

Prof. Dv.-ing. Horst J. Bossenmayer {President of Institut
Bawen unsd Unrasll 8.\ )

This Declaration and the regulations upon which it is based have been tested by
the independent Committee of Experts (SVA) in line with IS0 14025,

4{.—4’1&..——_—--—" .ﬂ.-;""./"--"“.j_

Prof. Dv.-Ing. Hars-Well Reinhardt (Chairmssn of the SVA) | Dr. Frank Wemes (lster appainted by te SVA)
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GRETSCH-UNITAS

Declaracion medioambiental.

e
| Brief version
St
I Environmental
1 Product Declaration
Environmental
Product Declaration

This Environmental Product Declaration applies for commercial hinges, door and window hinges,

and concealed hinges, Product description

Crwing to technical and design requirements. hinges are manufactured from a varety of materials
with individual functions. The difference between a hings and a hinge joint is that a hinge comprises
two separale pars, For example: an inlenor door can be taken off #s hings at any time. Bolh parts
of & hinge joint are however always inked inseparably.

Hinges generally serve towards linking the moving part of a door of window Lo the frame ther A
mnﬁlng the ﬁogrmt:e micved. . P a Area of application
The Life Cycle Assessment was performed in accordance with DIM 150 14040044 in line with the
requiraments of the guidelines to Type |1l Declarabions by Institut Bauen und Urwedt 8.V, Specific
dala provided by Fachwerband Schloss- und Beschlagindustrie eV, was applied as well as data work
from the "GaBi 4" data base. The Life Cycle Assessment comprises the exdraction of raw materials

and energy, raw malerials transpor, the actual manufacluring phase incl. packaging and recyding

Ihereal, ransport 1o use as well as disposal andior recycling of the declared hinges

Life Cycle Assessment frame-

Results of the Life Cycle Assessment

Analysls factor / Unit Commaorclal hinge Door and window hinges Concealed hinges
Manufacture | Tt obe | Eob | Menufacture | horot | Eol | Manufacture | Tarebot | Eol

Men-regenerative primary | 4

energy [WJ] 559,38 0.23 35.14 111.50 0.07 B0, B B1.8% 0.40 31,14

E:ﬁ‘;“‘"“ primary ener- 7.85 2.7E-04 -5,26 20,58 76E05 | -14.92 707 4 4E-04 -5.56

Global Warming Potential

(GWP 100 years) [kg CO- 15 0.0z -2.78 819 5.0E-03 =4, 70 389 0.03 =1.98

equiv.]

Ozone deplation patertial

(ODP) [lkg R11 eauiv] 4 0E-OF 2.8E-11 =1.7E-07 T.5E-O07 B.2E-12 |-3.8E0T 5.3E-07 4 BE-11 -2 TE-07
Acidification Fotential (AF)
(kg SO; equiv 2 6E-02 6.7E-05 | -1.9E-02 3 HE-02 189605 |-27E02| 14E-02 11E-04 | -5.9E-03
Eutrophication Polential
(NP kg PO, equiv.)

Summer Smog Pobential
(POCP) (kg CoHs equiv.]

1.2E-02 1.1E05 | -8.2E-03 1.1E-02 3.2E06 |-BS5E03| B1E-04 1.8E-05 | -4.BE-04

1.TE-03 6TED0E | -1.0E-03 24E-00 1.96-06 |-1.5603| SH.TE-04 1.1E-05 | -6.5E-04

Crealed by PE INTERMATIONAL, Lesnfelden-Echterdingen E I INTERMATIONAL

Ne decumentation requined in accordance with the PCR. Documentation and tests
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Inatitut Bauen
und Umwelt eV

Vorsprung mit System GU JLBKS)

AR R AR,

WA AR R

CCRCLLLL LR R LT

Publisher:

Institute Construction and Environment e V. (IBU)
Rheinufer 108

D-5363% Konigswinter

Tel.: +49 (Q)2223 296679-0

Fa: +48 (0)2223 2066791

E-mail: info@bau-umwelt.com

Internet: www. bau-umwelt.com

Layout:
PE INTERMATIOMNAL AG

Photo credits:

Fachverband Schloss- und Beschlagindustrie e V.
Offerstr. 12

D-42551 Velben

Tel.: +48 (0)2051 9506-0

Fax: +48 (0)2051 850625

E-mail: info@fvsh.de

Internet; www fvsh.de




