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• CARACTERÍSTICAS: Mecanismo con un solo ajuste (tornillo F: descenso)
caracterizado por el movimiento controlado del perfil móvil con burlete o junta de
goma (descenso inmediato desde el lado bisagra de la puerta y consecuente descenso
gradual en toda la longitud) para ajuste al suelo

• COMPONENTES: Perfiles extruidos en aleación de aluminio 6060, anodizado o
pintado – con burlete o junta de goma  material EPDM - Elementos impresos en
nylon autolubricante + nylon reforzado con 30% fibra de vidrio - Varillas roscadas
en hierro bruñido - Botón hexagonal de 7 mm y casquillo de latón Ø 6 mm - muelles
helicoidales en acero inoxidable tratado.

• COLORES Anodizados: bronce, plata.
• PINTADO: blanco RAL1013, blanco RAL 9010, marrón RAL 8017, negro.
• VARIACIONES BAJO PEDIDO Junta: tubular silicona, cepillo.

EMBALAJE ESTANDAR

Caja de cartón con 10 paquetes completos con accesorios estándar e instrucciones
de montaje.
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largas bajo pedido110 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Puerta de Madera Puerta de aluminioTornillos

APPLICATIONS

Puerta de Madera Puerta Blindada Puerta de PVC

39 dB

200.000 cycles

1,12 m 3 / h / m - 25 Pa

Medidas estándar (mm)

Acortamiento máximo (mm) Z

Certificada para:

Aire

Agua

Sol

Insectos

Protege de:

Aislamiento acústico

Ciclos

Aislamiento del humo

No es un obstáculo para las personas discapacitadas

Accesorios estándar

COMAX SERIE

1750

AplicaciónSistema de fijación


