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LANZAMIENTO DE NUEVOS

PRODUCTOS

CC-Bonding es un sellante eldstico, mono componente de curado
neutro, especialmente formulado para sellar juntas y uniones en
construccién.

Al contar con fungicida, permite también su uso en aplicaciones sanitarias.
CC-Bonding estd construida 100% por silicona con mayor durabilidad,
resistencia al envejecimiento, minima contraccién y nulo agrietamiento.
Su alta Flexibilidad permite movimientos de hasta +/- 12,5% respecto
al ancho original de la junta.

Codigo: L-23810-00-0-*

Colores disponible: Antracita, Marrén, negra, blanca y café roble.
Venta por cajas de 24 unidades.

Film Protector Tesa

Es un Film protector de vidrios, barandas de vidrio, balcones vidriados con
saporte de PE y adhesivo acrilico modificade, resistente al envejecimienteo.

Apto para proteccion de superficies durante su procesamiento, traslado,
almacenaje, montaje y colocacion.

Medidas: Ancho 60 cms, largo 100 mts, 34 micras de espesor.
Cadigo: L-23600-00-0-0

Venta por unidad.

Adhesivo G-U Plast 500 (Clanoacrilato GU).

Uso: Formulade especificamente para la unién de maxima resistencia de
burletes, juntas de caucho, goma o polipropilenc de puertas y ventanas.
“Este producto puede usarse para unir rapidamente muchos sustratos.

Caracteristicas Principales: Es de adherencia rapida de 10 segundos, ten
cuidado porque se adhiere a la piel y a los ojos en pocos segundos, mantener
fuera del alcance de los nifos.

Vida Util: 6 meses si se almacena en un recipiente vertical cerrado entre 3°
Cy 20° C. Cuanto mas baja es la temperatura mas larga serd su vida atil.

Codigo: 9-38969-00-0-0

Venta por cajas de 20 unidades.
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| Venta por cajas de 30 unidades.

Codigo: 9-38968-00-0-7

| venta por cajas de 30 unidades.

Codigo: L-23636-00-0-1

[ress——— [’

VENTANAS DE PVC

- Retirar restos de otros quimicos.
= Atenuar rayaduras.

Limpiador PVC foliados G-U Plast
- Especial para acabados finales limpheza pre-entrega.

= = Retirar restos de otros quimicos.
(o e a o E RS - Contenido de 1000 ml.
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HERRAMIENTAS

Codigo:
9-37463-00-0-0

Codigo:
H-00866-00-0-0

Codigo:
6-37291-00-0-1

Cadigo:
6-37845-01-0-1

Cédigo:
9-37468-00-0-0

Codigo:
H-00334-31-0-0

Cédigo:

9-37476-26-0-0
9-37476-27-0-0
9-37476-28-0-0
9-37476-29-0-0
9-37476-30-0-0

v GU

- Cuchille de limpieza Don Carlos.
- Fabricado en Acero Solingen (Alemania).
- Para limpieza de excedentes de soldadura en ventanas de PVC.

- En descripcion, es una llave de Chichamra con trinquete, porta puntas, torgue bidireccional.
- Recomendada para el ajuste en terreno, de los sistemas de herraje
UNI-JET de G-L.
- Ideal para acceder a fijaciones de dificil acceso.
- Comodidad y rapidez al momento de realizar ajustes.

- Sirve para regular los bulones de las cremonas, manillas especialmente para
ventanas Oscilobatientes tanto en taller como en terreno.

- Incluye: Puntas torx, cuadradillo de 7 mm para pruebas de ventanas, destrabador
de Bisagra al canto, requlador para bulones, especialmente para sistemas
Uni-Jet. (Oscilobatientes, Oscilo paralelas, Paralelas simples, etc)

SET DE HERRAMIENTAS DE AJUSTES
- Sirve para regular los bulones de las cremonas, manillas especialmente para ventanas
Oscilobatientes tanto en taller comao en temrenao.

- Pala de acristalar fabricada en plastico de alta resistencia.

- Se utiliza para el acristalamiento, cuadratura de ventanas y puertas de PVC
durante la instalacién de vidrios en obra.

- Permite levantar los vidrios monoliticos o termopaneles, permitiendo la postura
de calzos plasticos, requlando la altura correcta de la haja, en el rasgo.

- Maceta de Resina, para instalacion de ventanas de PVC, evita danos en junquillos,
se utiliza en carpinteria de PVC, Madera v Aluminio para no dejar marcas de
golpes.

- 3 tamanos de macetas.

- Calzos de Acristalar, hacen separacidn entre la hoja y el termopanel, con diferentes
espesores, en PVC de alta resistencia, deben proveer un ajuste optime del vidrio
en la hoja asegurando su cuadratura y rigidez dentro de la estructura, debe durar
tantos anos como la vida Gtil ventana. Color segln su espesor especifico, van

desde 1 mm hasta 5 mm. Unidad de Venta: 1.000 unidades. P S i
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TORNILLOS DE FIJACION E INSTALACION

TORMILLOS DE FUACION: Tornlllos para la fijacidn de herrajes. TORNILLOS PARA FUACIGN DE REFUERZOS.
= Tourali D1 bt . Bove, FRacadn de hasvajes en perfd de PYC = Toerdlio B de 3 9emim. para fgacsin de refosraca en parfl de PVC
» Falbricada on Aoevo. - Falbricada o Adend,

= Para vy aplcarkie ytilizar punts FH2. =~ Puraky beoca,

- Lirikiagd e wineac Cag i 1000 waldadel, - Para g splcackin ilnss paits PRl

= Uil e Wrn: Cais 1000 uielaaled.

Tarnillos para jacion Umidad de
de refuerios 3.9mm. venia.
Torsillo d¢ L9nm, 1 15mm.  LOOG unkdades L-1256F- 1501

Tarnilo de BAwm. o I0mem. 1000 unidefes [ 115631900
Tarrily de Limm. o D6mes.  LO00 unifedes [11563-160-1

Unidad de
wEnea.
LO0 waidader (1256345040

Lo0d waidaten  [-12062-40-0-1
Toraillo da 4 2mm. w Jimam, 1000 waldides 125621501

Toreillo g4 ddmm, & Jomm, 1000 waidades  [-12562-30-0-1 Tarsdllo de B9mm. x 3mm. 1000 unideses £:12563:13-0-1
Tormill ge d.dmm. x J5mm, 1000 weidpdes  £-12562-33-0-0
Tornillo g4 4.dmm. x J0mm. 1000 waidedes  [-1256230-0-1

Torsillo & 4 dmm. w 16=m. 1000 waidades  [-12562-16-0-1

TORMILLOS PARA FUACION DE REFUERZOS (Métricas). TORNILLOS PARA MAMILLAS.
- Torrilia ME o 4.0, paes Ficida & refoarncd. |35 reshifensha) on porfiled do PYE = Tarilly the Su0veri, el IPvitaliides o i, usrmiceantd y Fonetin
- Fabricado en Acene = Falbeicasdn on Adera,
- Purita beoca - Para o splicacide ytline punts PHE.
= Pram g Splinne b lENs pasnty PH2, =i i Wheritan: Por unidad.

= Linidad de Vienea: Caja & 1.000 unidades,

Unidad de
venta,

o4

c

. E Tounillo de &.0mm. x I5mm.  1.000 enidades L-32575-250-1 = Toralllo de 5.0mm. x JSmm. lealded  BI3XSSISA

3] g Tounilio de &.0mm. x 19mm, 1000 enidader C-13575-190-1 Torsillo de 5.0mm. x d0mm. 1gaided  313255-40-0-1

het g Tomnill de &.0mm. x Jomm, 1000 enidadei L-12575-160-1 ——n Torsillo 4 5.0mm, 5 F0mm, 1eaided B 13255700
%

'S Torniils de 40w x 1hmm, 1000 enidades 0330750002 =

TORMILLOS PARA INSTALACION EN OBRA, TARAS PARA TORNILLOS

» Tormdks BE Y de 7 S/ pars adtalecudh dae Pamsrtid i vy

e PC, Badera & Aduranid £ S8, m

= Wonbaie e MITo 3 MRS,

- Fbricnda o8 potre, 1,000 waldsdes

= b Esits Lanagent porh bu ingtaladidn, (debe realitarie un [-15688-00-0-7 —
prepeerirmc fom Brocs & Gmm )

= P s apicaidn utileae panta T30,
= Lbrachad i Wenta: Caga dhe 1000 wmid geciern.

=55 00% D6-0-1

Towrvln dee F5mem. w didewemn.
Tourall e T5mem, w BQeean. D00 pnikdedes  0-2R000-08-0-1
Tormilo de T2, x 100mes. 100 unidedes  E-03003.10-0.0
Todveliy e TS5, W 1200, 10O wnidedes  0-2R000-32-0-0

PR P

E- 15601 00-0-6

Tourali e T%mem, @ 150mem. 100 unddedes  E-05003.150.0
Vol e T%mew, 0 180w, 100 ualdeded  [-15003-18-0:1

bopod i ady . .

[-1560E-00-0-%

[ oo o SRS
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TORNILLOS PARA ALUMINIO

] | |
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FOS3 | umace Pyt v FOES | e Petas v FOEE | weioar Funto g

Aluminio FD5 1 de 5.0 MM X 20 MM Aluminio FD5 2 de 4.0 MM X 20 MM Aluminio FDS 3 de 4.0 MM X 20 MM

Codigo: H-00158-20-0-0  Cdédigo: H-00159-20-0-0 Cdodigo: H-00216-20-0-0

Para mayor informacién visita www.herrajes.cl y conoceras mas de
nuestro mix de productos.

GRETSCH-UNITAS

G-U Herrajes Sudamérica.
Cerro San Luis 9920,
Quilicura, Santiago, Chile.
Teléfono: (56 2) 279 71 700

Sucursal Concepcion.
Bodegas Megacentro,
Camino Los Carros #1955,
Bodega 23, Galpdn 6.
Teléfono (56 41) 2740986

www.herrajes.cl
www.cerradura.cl
www.automatics.cl
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