
Manillas

 

Ficha técnica de producto    

Toulon   
 

0737RL    

     

 

   Código 12105430  
Código EAN  4012789038576  
País de origen  Italia 
Código NC  83024150  
Diametro 5 mm 
Medida cuadradillo  7 mm 
Cuadradillo 32 mm  
Cuadradillo 7 mm / saliente 32 

mm 
Reticulación en °  90°  
Tornillos 3x20 mm  
Color F9714M negro mate  
Gama  Gama básica  
Caja del producto  10 
Embalaje de  
transporte 

40 

 

  

  

    
    
Manilla Kompakt HOPPE, de aluminio, para ventanas oscilobatientes:  
� Adecuado para per�les de aluminio, madera y PVC  
� Posición de enclavamiento: 90°  
� Base: zamak, tetones de soporte  
� Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE  
� Fijación: no visible, tornillos multiuso  para per�les de madera y PVC incluidos  
� Característica especial: manilla de ventana sin roseta, elemento de �jación rápida integrado 

para facilitar el montaje de la manilla  

 

   

 
 

Cód G-U: L-23707-32-0-6

Manilla resistente a la corrosión,
especial para zona costera.



Ficha técnica de producto    

Toulon   
 

1737FA-1/200LMSGL/1737    

     

 

 

 

 Código 11668040  
Código EAN  4012789811438  
País de origen  Alemania 
Código NC  83024150  
Categoría de uso  3 
Resistencia a la co-
rrosión 

4 

Espesor puerta  68-77 mm  
Medida cuadradillo  7 mm 
Cuadradillo  
Bocallave  PZ  
Distancia 70 mm  
Color F9016 blanco trá�co  
Gama  Gama básica  
Caja del producto  5 
Embalaje de  
transporte 

30 

 

  
 

  

    
    
Juego de manillas con placa estrecha HOPPE, de aluminio, para puertas balconeras:  
� Ensamblaje: exterior manilla desplazada, interior manilla, ambas sueltas, guías sin 

mantenimiento 
� Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión 

macho/hembra) 
� Placas: parte exterior con tetones de soporte, la parte interior no lleva tetones de soporte  
� Fijación: visible al interior, tornillos pasantes con rosca métrica M4  

 

   

 
 

Manillas

 

Cód G-U: L-23706-00-0-*

Manilla resistente a la corrosión,
especial para zona costera.



Manillas

 

Fiche technique    

Toulon   
 

1737FA-1/200LMSGL/1737    

     

 

 

 

 N° d'article  11668003  
Code EAN  4012789811018  
Pays d'origine  Allemagne 
Code NC  83024150  
Catégorie d'utilisation 3 
Résistance à la cor-
rosion 

4 

Epaisseur de porte  78-87 mm  
Epaisseur du carré  7 mm 
Longueur du carré   
Percement  clé I (PZ)  
Entraxe de perce-
ment 

70 mm  

Couleur F9 alu aspect inox  
Gamme  Cœur de gamme  
Emballage unitaire 5 
Carton 30 
 

  
 

  

    
    
Garniture HOPPE en aluminium sur plaques étroites, pour porte -fenêtre :  
� Assemblage: poignée libre déportée côté extérieur, poignée libre côté intérieur, bagues de 

guidage sans entretien  
� Liaison: carré à montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)  
� Plaques : piliers de �xation côté extérieur, sans côté intérieur  
� Fixation : visible côté intérieur, traversante, par vis �letées M4  

 

   

 
 

Cód G-U: L-23706-00-0-*

Manilla resistente a la corrosión,
especial para zona costera.



Manillas

 

Ficha técnica de producto    

Toulon   
 

1737/2246    

     

 

 

 

 Código 11839570  
Código EAN  4012789944655  
País de origen  Alemania 
Código NC  83024110  
Espesor puerta  77-82 mm  
Medida cuadradillo  8 mm 
Cuadradillo  
Bocallave  PZ  
Distancia 92 mm  
Color F9714M negro mate  
Gama  Gama básica  
Caja del producto  1 
Embalaje de  
transporte 

20 

 

  

  

    
    
Juego de manillas con placa estrecha HOPPE, de aluminio, para puertas de per�l estrecho:  
� Ensamblaje: manillas sueltas, con muelle de recuperación, guías sin mantenimiento  
� Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión 

hembra/hembra) 
� Base: acero inoxidable, tetones de soporte  
� Fijación: interior visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6, tapas para cabezas de 

tornillos 

  

 

   

 
 

Cód G-U: L-23706-92-0-6

Manilla resistente a la corrosión,
especial para zona costera.



Manillas

 

Ficha técnica de producto    

Toulon   
 

0737/UD9024    

     

 

  

 

 Código 11736021  
Código EAN  4012789873405  
País de origen  Alemania 
Código NC  83024150  
Categoría de uso  2 
Resistencia a la co-
rrosión 

3 

Diametro 10 mm  
Medida cuadradillo 7 mm 
Cuadradillo 32-42 mm  
Cuadradillo 7 mm / saliente 32 -

42 mm  
Reticulación en °  90°  
Tornillos M5x45 mm + M5x50 

mm 
Color F9016 blanco trá�co  
Gama  Gama básica  
Caja del producto  10 
Embalaje de  
transporte 

60 

 

 
 

 
 

    
    
Manilla HOPPE, con SecuForte® y VarioFit®, de aluminio, para ventanas oscilobatientes:  
� Veri�cada según las normativas DIN EN 13126-3: 23/180-0131/13/C1 y RAL-GZ 607/9 
� Posición de enclavamiento: 90°  
� Tapa: roseta cubierta parcialmente  
� Base: nylon, tetones de soporte  
� Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, 

cubre una profundidad variable hasta 10 mm  
� Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5  
� Característica especial: función automática de bloqueo en posición cerrada (0°) y en 

posición basculante (180°)  

 

   

 
 

Cód G-U: L-23708-32-0-7

Manilla resistente a la corrosión,
especial para zona costera.



Manillas

 

Ficha técnica de producto    

Toulon   
 

0737/UD9024    

     

 

  

 

 Código 11736045  
Código EAN  4012789873467  
País de origen  Alemania 
Código NC  83024150  
Categoría de uso  2 
Resistencia a la co-
rrosión 

3 

Diametro 10 mm  
Medida cuadradillo 7 mm 
Cuadradillo 32-42 mm  
Cuadradillo 7 mm / saliente 32 -

42 mm  
Reticulación en °  90°  
Tornillos M5x45 mm + M5x50 

mm 
Color F9714M negro mate  
Gama  Gama básica  
Caja del producto  10 
Embalaje de  
transporte 

60 

 

 
 

 
 

    
    
Manilla HOPPE, con SecuForte® y VarioFit®, de aluminio, para ventanas oscilobatientes:  
� Veri�cada según las normativas DIN EN 13126-3: 23/180-0131/13/C1 y RAL-GZ 607/9 
� Posición de enclavamiento: 90°  
� Tapa: roseta cubierta parcialmente  
� Base: nylon, tetones de soporte  
� Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, 

cubre una profundidad variable hasta 10 mm  
� Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5  
� Característica especial: función automática de bloqueo en posición cerrada (0°) y en 

posición basculante (180°)  

 

   

 
 

Cód G-U: L-23708-32-0-6

Manilla resistente a la corrosión,
especial para zona costera.



Manillas

Ficha técnica de producto    

Toulon   
 

0737/US947    

     

 

  

 

 Código 3937181  
Código EAN  4012789291827  
País de origen  Alemania 
Código NC  83024150  
Categoría de uso  2 
Resistencia a la co-
rrosión 

5 

Diametro 10 mm  
Medida cuadradillo 7 mm 
Cuadradillo 32-42 mm  
Cuadradillo 7 mm / saliente 32 -

42 mm  
Reticulación en °  90°  
Tornillos M5x45 mm + M5x50 

mm 
Color F9016 blanco trá�co  
Gama  Gama básica  
Caja del producto  10 
Embalaje de  
transporte 

60 

 

  
 

 
 

    
    
Manilla HOPPE, con Secustik® y VarioFit®, de aluminio, para ventanas oscilobatientes:  
� Veri�cada según las normativas DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 y RAL-GZ 607/9 
� Posición de enclavamiento: 90°  
� Tapa: roseta cubierta parcialmente  
� Base: nylon, tetones de soporte  
� Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, 

cubre una profundidad variable hasta 10 mm  
� Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5  
� Característica especial: seguridad básica integrada  

 

   

 
 

Cód G-U: L-23709-32-0-7

Manilla resistente a la corrosión,
especial para zona costera.



Manillas

 

Ficha técnica de producto    

Toulon   
 

0737/US947    

     

 

  

 

 Código 10793251  
Código EAN  4012789675313  
País de origen  Alemania 
Código NC  83024150  
Categoría de uso  2 
Resistencia a la co-
rrosión 

5 

Diametro 10 mm  
Medida cuadradillo 7 mm 
Cuadradillo 32-42 mm  
Cuadradillo 7 mm / saliente 32 -

42 mm  
Reticulación en °  90°  
Tornillos M5x45 mm + M5x50 

mm 
Color F9714M negro mate  
Gama  Gama básica  
Caja del producto  10 
Embalaje de  
transporte 

60 

 

  
 

 
 

    
    
Manilla HOPPE, con Secustik® y VarioFit®, de aluminio, para ventanas oscilobatientes:  
� Veri�cada según las normativas DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 y RAL-GZ 607/9 
� Posición de enclavamiento: 90°  
� Tapa: roseta cubierta parcialmente  
� Base: nylon, tetones de soporte  
� Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, 

cubre una profundidad variable hasta 10 mm  
� Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5  
� Característica especial: seguridad básica integrada  

 

   

 
 

Cód G-U: L-23709-32-0-6

Manilla resistente a la corrosión,
especial para zona costera.



Manillas

 

Ficha técnica de producto    

Toulon   
 

PSK-0737/US947-1    

     

 

  

 

 Código 11506398  
Código EAN  4012789737288  
País de origen  Alemania 
Código NC  83024150  
Categoría de uso  2 
Resistencia a la co-
rrosión 

5 

Diametro 10 mm  
Medida cuadradillo  7 mm 
Cuadradillo 32-42 mm  
Cuadradillo 7 mm / saliente 32 -

42 mm  
Reticulación en °  90°  
Tornillos M5x50 mm + M5x55 

mm 
Color F9714M negro mate  
Gama  Gama básica  
Caja del producto  2 
Embalaje de  
transporte 

20 

 

  
 

 
 

    
    
Manilla HOPPE, con Secustik® y VarioFit® de aluminio, para corredera paralela abatible:  
� Veri�cada según las normativas DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 y RAL-GZ 607/9 
� Posición de enclavamiento: 90°  
� Tapa: roseta cubierta parcialmente  
� Base: nylon, tetones de soporte  
� Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, 

cubre una profundidad variable hasta 10 mm  
� Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5  
� Característica especial: seguridad básica integrada  

 

   

 
 

Cód G-U: L-23705-32-0-6

Manilla resistente a la corrosión,
especial para zona costera.


