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FFB
( ANCHO DE CANAL HERRAJE

O ANCHO REBAJO HOJA )

E
(ENTRADA DE CREMONA)

FFH
( ALTO DE

CANAL HERRAJE
O ALTO REBAJO HOJA )



DEFINICIÓN DE CÁMARA INTERIOR 
PARA CREMONA EN PERFIL CORREDERA

Versión 24.02-V2

Pág.

5



DESCRIPCIÓN GENERAL DE
SENTIDOS DE APERTURA

SISTEMAS CORREDERAS IN LINE

SISTEMAS DOBLE CONTACTO

Versión 24.02-V2
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Herraje de Corredera In Line

SISTEMAS CORREDERAS IN LINE:

Versión 24.02-V2



SISTEMAS CORREDERAS IN LINE:
Corredera Simple una Hoja,

Cremona entrada 7,5

Consultar anexos MN-1, para más opciones de manilla.

Consultar anexo CR-1 para equivalencia de cerraderos, Según perfil.

Consultar anexos CR-2 para equivalencia de carros, Según perfil.

Versión 24.02-V2
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1.- Cremona Cant. Referencia Descripción ML
FFH 1 G-19505-09-0-1 Cremona In-Line E7,5 1
FFH 1 G-15383-06-0-1 Cremona In-Line E7,5 2
FFH 1 G-15383-10-0-1 Cremona In-Line E7,5 2
FFH 1 G-15383-16-0-1 Cremona In-Line E7,5 2
FFH 1 G-15383-18-0-1 Cremona In-Line E7,5 3

2.- Manillas
1 H-01428-29-0-*

3.- Cerraderos
FFH 1 E-13880-00-0-1
FFH 2 E-13880-00-0-1
FFH 3 E-13880-00-0-1

4.- Antielevación
1 E-18196-00-0-1

5.- Carros Fijos 60 kg por Hoja
2 L-23231-30-0-8

6.- Carro Regulable 120 kg por Hoja
2 C-90106-03-0-1

< - 600
601 - 1000

1001 - 1600
1601 - 1800
1801 - 2500

Manilla Neptuno Cuadr. 29mm

Seguro Antielevación

< - 600
601 - 1800

1801 - 2500

Carro Simple VE60-ZS

Cerradero In-Line
Cerradero In-Line
Cerradero In-Line

Carro BERLIN 120KG TANDEM REGULABLE

Rango



SISTEMAS CORREDERAS IN LINE:
Corredera Simple una Hoja,

Cremona Serie B entrada 7,5

Consultar anexos MN-1, para más opciones de manilla.

Consultar anexo CR-1 para equivalencia de cerraderos, Según perfil.

Consultar anexos CR-2 para equivalencia de carros, Según perfil.

Versión 24.02-V2
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1.- Cremona Cant. Referencia Descripción ML
FFH 1 G-19641-06-0-1 Cremona Linea E7,5 Serie B 2
FFH 1 G-19641-10-0-1 Cremona Linea E7,5 Serie B 3
FFH 1 G-19641-18-0-1 Cremona Linea E7,5 Serie B 4

2.- Manillas
1 H-01428-29-0-*

3.- Cerraderos
FFH 2 E-13880-00-0-1
FFH 3 E-13880-00-0-1
FFH 4 E-13880-00-0-1

4.- Antielevación
1 E-18196-00-0-1

5.- Carros Fijos 60 kg por Hoja
2 L-23231-30-0-8

6.- Carro Regulable 120 kg por Hoja
2 C-90106-03-0-1

601 - 1800 Cerradero In-Line
1701 - 2000 Cerradero In-Line

Seguro Antielevación

Carro Simple VE60-ZS

Carro BERLIN 120KG TANDEM REGULABLE

Rango
501 - 600
901 - 1000

1701 - 1800

Manilla Neptuno Cuadr. 29mm

< - 600 Cerradero In-Line



SISTEMAS CORREDERAS IN LINE:
Corredera Simple Hoja Pasiva,

Cremona entrada 7,5

Consultar anexos MN-1, para más opciones de manilla.

Consultar anexo CR-1 para equivalencia de cerraderos, Según perfil.

Consultar anexos CR-2 para equivalencia de carros, Según perfil.

Consultar Anexo CR-1 para equivalencia de topes.

Versión 24.02-V2
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1.- Cremona Cant. Referencia Descripción ML
FFH 1 G-19505-09-0-1 Cremona In-Line E7,5 1
FFH 1 G-15383-06-0-1 Cremona In-Line E7,5 2
FFH 1 G-15383-10-0-1 Cremona In-Line E7,5 2
FFH 1 G-15383-16-0-1 Cremona In-Line E7,5 2
FFH 1 G-15383-18-0-1 Cremona In-Line E7,5 3

2.- Manillas Cant. Referencia
1 H-01430-00-R-*
1 H-01430-00-L-*

3.- Cerraderos Cant. Referencia
FFH 1 E-13880-00-0-1
FFH 2 E-13880-00-0-1
FFH 3 E-13880-00-0-1

4.- Antielevación Cant. Referencia
1 E-18196-00-0-1

5.- Carros Fijos 60 kg por Hoja
2 L-23231-30-0-8

6.- Carro Regulable 120 kg por Hoja
2 C-90106-03-0-1

7.- Tope 1 L-23024-00-0-6/7

8.- Opción, Manilla Oculta 1 E-35611-08-3-*
ML

9.1- Opción, Cierre Oculto 1pto. 1 G-15013-00-0-* 1

9.2- Opción, Cierre Oculto 2pto 1 G-17000-06-0* 2
1 G-17000-12-0* 2Cierre Pasivo Bastidor In-Line

DescripciónRango

< - 600
601 - 1000

Manilla Oculta

Cierre Oculto de 1 punto

Cierre Pasivo Bastidor In-Line

1601 - 1800
1801 - 2500

1801 - 2500

Cerradero In-Line
601 - 1800 Cerradero In-Line

1001 - 1600

Manilla Acodada Neptuno Derecha
Manilla Acodada Neptuno Izquierda

Cerradero In-Line

Seguro Antielevación

Carro Simple VE60-ZS

Tope Pequeño 40

< - 600

Carro BERLIN 120KG TANDEM REGULABLE

Descripción

Rango

Descripción



SISTEMAS CORREDERAS IN LINE:
Corredera Simple Hoja Activa,

Cremona entrada 15mm

Consultar anexo CR-1 para equivalencia de cerraderos, Según perfil.

Consultar anexos CR-2 para equivalencia de carros, Según perfil.

Versión 24.02-V2
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Consultar anexos MN-1, para más opciones de manilla.

1.- Cremona Cant. Referencia Descripción ML
FFH 1 G-13954-03-0-1 Cremona E15 1
FFH 1 G-13954-06-0-1 Cremona E15 2
FFH 1 G-13954-10-0-1 Cremona E15 2
FFH 1 G-13954-16-0-1 Cremona E15 2
FFH 1 G-13954-18-0-1 Cremona E15 3

1.1- Prolongador (SOLO PARA CREMONA G-13954-18-0-1)
1 G-24587-00-0-1

2.- Manillas
1 H-01428-29-0-*

3.- Cerraderos
FFH 1 E-13880-00-0-1
FFH 2 E-13880-00-0-1
FFH 3 E-13880-00-0-1
FFH 4 E-13880-00-0-1

4.- Antielevación
1 E-18196-00-0-1

5.- Carros 180 kg por Hoja
5.1 2 L-23230-70-0-8
5.2 2 L-23231-07-0-8

6.- Carros 120 kg por Hoja
1 L-23203-00-0-0

Cerradero In-Line

Carro Rodamiento Agujas 120 kg

1801 - >

601 - 1000
300 - 600

1601 - 1800

1601 - 1800
1001 - 1600

Seguro Antielevación

Carro Vento 180A-ZS

Cerradero In-Line
Cerradero In-Line

601 - 1600
300 - 600

Manilla Neptuno Cuadr. 29mm

Cerradero In-Line

Calzos Carro Vento 180A-ZS

Prolongador In-Line 500mm (1ml)

** 1801 - 2500

Rango



SISTEMAS CORREDERAS IN LINE:
Corredera Simple Hoja Activa,

Cremona Serie B entrada 15mm
Versión 24.02-V2

Consultar anexos MN-1, para más opciones de manilla.

Consultar anexo CR-1 para equivalencia de cerraderos, Según perfil.

Consultar anexos CR-2 para equivalencia de carros, Según perfil.
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1.- Cremona Cant. Referencia Descripción ML
FFH 1 G-19640-06-0-1 Cremona Linea E15 Serie B 2
FFH 1 G-19640-10-0-1 Cremona Linea E15 Serie B 3
FFH 1 G-19640-18-0-1 Cremona Linea E15 Serie B 4

2.- Manillas
1 H-01428-29-0-*

3.- Cerraderos
FFH 1 E-13880-00-0-1
FFH 2 E-13880-00-0-1
FFH 3 E-13880-00-0-1
FFH 4 E-13880-00-0-1

4.- Antielevación
1 E-18196-00-0-1

5.- Carros 180 kg por Hoja
5.1 2 L-23230-70-0-8
5.2 2 L-23231-07-0-8

6.- Carros 120 kg por Hoja
1 L-23203-00-0-0

1601 - 1800 Cerradero In-Line
1801 - > Cerradero In-Line

Seguro Antielevación

Carro Vento 180A-ZS
Calzos Carro Vento 180A-ZS

Carro Rodamiento Agujas 120 kg

1701 - 1800

Manilla Neptuno Cuadr. 29mm

300 - 600 Cerradero In-Line
601 - 1600 Cerradero In-Line

Rango
501 - 600
901 - 1000



SISTEMAS CORREDERAS IN LINE:
Corredera Hoja Pasiva,

Cremona entrada de 15mm

Consultar anexo CR-1 para equivalencia de cerraderos, Según perfil.

Consultar anexos CR-2 para equivalencia de carros, Según perfil.

Consultar anexo CR-1 para equivalencia de topes.

Versión 24.02-V2
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Consultar anexos MN-1, para más opciones de manilla.

1.- Cremona Cant. Referencia Descripción ML
FFH 2 G-13954-03-0-1 Cremona E15 1
FFH 2 G-13954-06-0-1 Cremona E15 2
FFH 2 G-13954-10-0-1 Cremona E15 2
FFH 2 G-13954-16-0-1 Cremona E15 2
FFH 2 G-13954-18-0-1 Cremona E15 3

1.1- Prolongador (SOLO PARA CREMONA G-13954-18-0-1)
1 G-24587-00-0-1 1

2.- Manillas
1 H-01430-00-R-*
1 H-01430-00-L-*

3.- Cerraderos
FFH 1 E-13880-00-0-1
FFH 2 E-13880-00-0-1
FFH 2 E-13880-00-0-1
FFH 3 E-13880-00-0-1

4.- Antielevación
1 E-18196-00-0-1

5.- Carros 180 kg por Hoja
5.1 2 L-23230-70-0-8
5.2 2 L-23231-07-0-0

6.- Carros 120 kg por Hoja
6.1 1 L-23203-00-0-0

8.- Tope
1 K-12024-00-0-*

9.- Opción, Manilla Oculta 1 E-35611-08-3-*
ML

10.1- Opción, Cierre Oculto 1pto. 1 G-15013-00-0-* 1

10.2- Opción, Cierre Oculto 2ptos. 1 G-17000-06-0-* 2
1 G-17000-12-0-* 2Cierre Pasivo Bastidor In-Line

Carro Rodamiento Agujas 120 kg

Carro Vento 180A-ZS

Cierre Pasivo Bastidor In-Line

Manilla Oculta

Calzos Carro Vento 180A-ZS

Seguro Antielevación

Cierre Oculto de 1 punto

Cerradero In-Line

601 - 1000
1001 - 1600

** 1801 - >

300 - 600
601 - 1600 Cerradero In-Line

1601 - 1800
1801 - > Cerradero In-Line

300 - 600

Manilla Acodada Neptuno Derecha
Manilla Acodada Neptuno Izquierda

Cerradero In-Line

Rango

Prolongador In-Line 500mm (1ml)

1601 - 1800

Kit Tope 90°



SISTEMAS CORREDERAS IN LINE:
Corredera Simple una Hoja Activa / Pasiva, Piso a 

Cielo con cerradura

Consultar anexo CR-1 para equivalencia de cerraderos, Según perfil.

Consultar anexos CR-2 para equivalencia de carros, Según perfil.

Versión 24.02-V2
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Consultar anexos MN-1, para más opciones de manilla.

Consultar opción anexo DC-4, Según perfil.

1.- Cremona para Cilindro In-Line PZ/E15
Cant. Referencia

FFH 1 G-15386-10-0-1
FFH 1 G-18330-10-0-1

2.- Manillas
2.1 1 6-28072-00-0-*
2.2 1 6-25993-00-0-*

3.- Rosetas
3.1 1 K-17205-02-0-*
3.2 1 9-43605-02-0-*

4.- Cilindro BKS
1 B-00081-00-0-1

5.- Cuadradillo
1 9-26874-69-0-1

6.- Tornillos
4 9-13255-70-R-1

7.- Cerradero
FFH 2 E-13880-00-0-1

8.- Antielevación
1 E-18196-00-0-1

9.- Carros 180 kg por Hoja
9.1 2 L-23230-70-0-8
9.2 2 L-23231-07-0-0

10.- Carros 120 kg por Hoja
2 L-23203-00-0-0

Cerradero In-Line

Seguro Antielevación

Calzos Carro Vento 180A-ZS

1600 - 2500
1601 - 2500

1600 - 2500

Carro Vento 180A-ZS

Carro Rodamiento Agujas 120 kg

DescripciónRango

Cuadradillo 7x131

Tornillo Manilla 70 mm

Cremona In-Line Pz (2ml)
Cremona In-Line Pz (4ml)

Manilla Dirigent sin cuadradillo
Manilla Dirigent Exterior

Cilindro BKS PZ 31/31

Roseta PZ interior
Roseta PZ exterior



SISTEMAS CORREDERAS IN LINE:
Ruedas fijas; Regulables y Tándem

Conceptos Generales

RODAMIENTOS DE AGUJAS, CLASE 5 (25.000 CICLOS)

Los Rodamientos de aguja o cilindro, dado su contacto 
lineal, se caracterizan por soportar mayores cargas 
estáticas (estando fijos) y dinámicas (en movimiento); 
pero se obtienen menores velocidades en relación a los 
carros con rodamientos de bolas.

Los Rodamientos de bola, dado su contacto puntual, 
tienen como característica soportar menores cargas 
estáticas (estando fijos) y dinámicas (en movimiento); 
pero se obtienen mayores velocidades en relación a los 
carros con rodamientos de agujas o cilindro.

RODAMIENTOS DE BOLAS

EJEMPLO DE DISTRIBUCION DE PESOS POR HOJA, CARRO Y RUEDAS
EJEMPLO DE CARRO: VE 120-Z, PARA HOJA DE 120 KGS

Y DETALLE DE UBICACIÓN DE PUENTES DE ACRISTALAMIENTO

MANILLAS ACODADAS
( H-01430-00-L/R-5/6/7 )

El lado que indica la manilla (Izq-L / Der-R) señala el lado de la hoja donde debe ser instalada
(vista interior de la ventana)

(L) (R)

Manilla Acodada
Izquierda (L),

En hoja izquierda

Hoja 
Activa

Hoja Pasiva Hoja Pasiva

Manilla Acodada
Derecha (R),

En hoja derecha

Versión 24.02-V2
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( H-01430-00-L/R-5/6/7)



SISTEMAS CORREDERAS IN LINE:
Equivalencias de Cerraderos, Cremonas, 

Carros, calzos y Topes

K-12024-00-0-6/7
KIT TOPE 90°

CORREDERA IN LINE,
NEGRO / BLANCO

L-23024-01-0-6/7
TOPE MEDIANO 

CORREDERA IN LINE,
NEGRO / BLANCO

L-23024-00-0-6/7
TOPE 40 CORREDERA IN LINE,

NEGRO / BLANCO

EQUIVALENCIA DE TOPES

Versión 24.02-V2
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ANEXO CR-1



SISTEMAS CORREDERAS IN LINE:
EQUIVALENCIA DE CARROS Y CALZOS

Ruedas fijas; Regulables y Tándem Elección según Proveedor de 
Perfiles Versión 24.02-V2

Pág.
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PERFILES DECEUNINCK
LÍNEA BELLA CARRO VENTO VE 60-Z, 60 Kg

L-23231-30-0-8

HOJA 12471

CALZO CARRO VENTO VE 60-ZS1, 
N°2, e=2,5mm
L-23230-02-0-0

CARRO VENTO VE 120-Z, 120 Kg
L-23233-30-0-8

HOJA 12474

LÍNEA SLIDING

HOJA 12670

HOJA 12671

CARRO VENTO VE 180A-Z, 180 Kg
L-23231-70-0-8

4

5.5

4

CALZO CARRO VENTO VE 180A-ZS, 
e=5,5 y e=4mm
L-23231-06-0-0

CALZO CARRO VENTO 
VE 120-ZS2, e=2,5mm

L-23233-02-0-0

PERFILES DVP

LÍNEA ASPEN

HOJA 703200

CARRO VENTO VE 60-Z, 60 Kg
L-23231-30-0-8

CALZO CARRO VENTO VE 60-ZS, 
N°0, e=1mm

L-23230-00-0-0

HOJA 703201

CARRO VENTO VE 70-Z, 70 Kg
L-23230-35-0-8

HOJA 703202

CARRO VENTO VE 180-Z, 180 Kg
L-23230-70-0-8

( FRESAR PERFIL )

3.43.4

6.7

CALZO CARRO VENTO VE 180-ZS, 
e=6,7 y e=3,4

L-23231-07-0-0

CARRO VENTO VE 300-Z, 300 Kg
L-23300-00-0-8

( FRESAR PERFIL )

3.4

6.7SON 2

3.4

6.7

SON 2

CALZO CARRO VENTO VE 300-ZS, 
e=6,7 y e=3,4

L-23231-07-0-0

HOJA VENTANA
h=71mm

HOJA INTERMEDIA
h=78mm

HOJA PUERTA
h=93mm

LÍNEA BOSTON

HOJA 706200

HOJA h=86mm

CARRO VENTO VE 180A-Z, 180 Kg
L-23231-70-0-8

4

5.5

4

CALZO CARRO VENTO VE 180A-ZS, 
e=5,5 y e=4mm
L-23231-06-0-0

ANEXO CR-2

CARRO 300 Kg, 
EN DESARROLLO



SISTEMAS CORREDERAS IN LINE:
EQUIVALENCIA DE CARROS Y CALZOS

Ruedas fijas; Regulables y Tándem, Elección según Proveedor de 
Perfiles

PERFILES KÖMMERLING

CARRO VENTO VE 180-Z, 180 Kg
L-23230-70-0-8

( FRESAR PERFIL )

HOJA 6041

HOJA PUERTA

Versión 24.02-V2
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ANEXO CR-2

L-23024-01-0-6/7
TOPE MEDIANO 

CORREDERA IN LINE,
NEGRO / BLANCO

LÍNEA PREMILINE 58
CARRO MUNICH, 40 Kg

C-90104-00-0-0HOJA 2174

CARRO VENTO VE 180A-Z, 180 Kg
L-23231-70-0-8

CALZO CARRO VENTO VE 180-ZS1, 
e=4mm, 30°

L-23231-04-0-0HOJA 2173

HOJA VENTANA

HOJA PUERTA 30°

LÍNEA PREMILINE 80

HOJA 6040

HOJA VENTANA

CARRO VENTO VE 120-Z, 120 Kg
L-23233-30-0-8

CALZO CARRO VENTO VE 120-ZS, 
e=1mm, 2 PILARES

L-23233-00-0-0

CARRO VENTO VE 60-Z, 60 Kg
L-23231-30-0-8

CALZO CARRO VENTO VE 60-ZS, 
N°0, e=1mm

L-23230-00-0-0

CARRO VENTO VE 300-Z, 300 Kg
L-23300-00-0-8

(FRESAR PERFIL)



Versión 24.02-V2
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PERFILES REHAU

ANEXO CR-2
SISTEMAS CORREDERAS IN LINE:

EQUIVALENCIA DE CARROS Y CALZOS
Ruedas fijas; Regulables y Tándem, Elección según Proveedor de 

Perfiles

LÍNEA EURO DESIGN SLIDE

HOJA VENTANA H1

CARRO VENTO VE 60-Z, 60 Kg
L-23231-30-0-8

CALZO CARRO VENTO VE 60-ZS, 
N°0, e=1mm

L-23230-00-0-0

CARRO VENTO VE 120-Z, 120 Kg
L-23233-30-0-8

CALZO CARRO VENTO VE 120-ZS1, 
N°1 e=1mm

L-23233-01-0-0

HOJA VENTANA H3

LÍNEA HIGH DESIGN SLIDE

HOJA PUERTA HDS CARRO VENTO VE 300-Z, 300 Kg
L-23300-00-0-8

( FRESAR PERFIL )

3.4

6.7SON 2

3.4

6.7

SON 2

CALZO CARRO VENTO VE 300-ZS, 
e=6,7 y e=3,4

L-23231-07-0-0

CARRO VENTO VE 180-Z, 180 Kg
L-23230-70-0-8

( FRESAR PERFIL )

CARRO ROD. AGUJAS, 120 Kg
L-23203-00-0-0
(REGULABLE)

CARRO VENTO VE 300-Z, 300 Kg
L-23300-00-0-8

( FRESAR PERFIL )

( SE SUGIERE COMO ALTERNATIVA )



PERFILES TECNOCOM

LÍNEA ADVANCE CARRO VENTO VE 70-Z, 70 Kg
L-23230-35-0-8

CARRO BERLIN 120 Kg
C-90106-03-0-1

(TANDEM REGULABLE)

CARRO ROD. AGUJAS, 120 Kg
L-23203-00-0-0
(REGULABLE)

LÍNEA PRIME CARRO VENTO VE 180-Z, 180 Kg
L-23230-70-0-8

( FRESAR PERFIL )

3.43.4

6.7

CALZO CARRO VENTO VE 180-ZS, 
e=6,7 y e=3,4

L-23231-07-0-0

CARRO ROD. AGUJAS, 120 Kg
L-23203-00-0-0
(REGULABLE)

LÍNEA JUMBO CALZO PARA CARRO 300 Kg, 
EN DESARROLLO

Versión 24.02-V2
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SISTEMAS CORREDERAS IN LINE:
EQUIVALENCIA DE CARROS Y CALZOS

Ruedas fijas; Regulables y Tándem, Elección según Proveedor de 
Perfiles

ANEXO CR-2

CARRO VENTO VE 300-Z, 300 Kg
L-23300-00-0-8

( FRESAR PERFIL )

3.4

6.7SON 2

3.4

6.7

SON 2

CALZO CARRO VENTO VE 300-ZS, 
e=6,7 y e=3,4

L-23231-07-0-0

CARRO VENTO VE 300-Z, 300 Kg
L-23300-00-0-8

( FRESAR PERFIL )



PERFILES VEKA

LÍNEA SOFTLINE 58

CARRO VENTO VE 60-Z, 60 Kg
L-23231-30-0-8

HOJA 105.373

CALZO CARRO VENTO VE 60-ZS, 
N°0, e=1mm

L-23230-00-0-0

CARRO VENTO VE 70-Z, 70 Kg
L-23230-35-0-8

CARRO VENTO VE 180-Z, 180 Kg
L-23230-70-0-8

( FRESAR PERFIL )

LÍNEA SOFTLINE 70CD

HOJA 105.322

HOJA 105.135

CARRO VENTO VE 300-Z, 300 Kg
L-23300-00-0-8

( FRESAR PERFIL )

3.43.4

6.7

CALZO CARRO VENTO VE 180-ZS, 
e=6,7 y e=3,4

L-23231-07-0-0

3.4

6.7SON 2

3.4

6.7

SON 2

CALZO CARRO VENTO VE 300-ZS, 
e=6,7 y e=3,4

L-23231-07-0-0

LÍNEA SOFTLINE 70 / 90CD

HOJA VENTANA

HOJA VENTANA

HOJA PUERTA

HOJA 105.378
HOJA PUERTA

CARRO VENTO VE 120-Z, 120 Kg
L-23233-30-0-8

CALZO CARRO VENTO VE 120-ZS1, 
N°1 e=1mm

L-23233-01-0-0

Versión 24.02-V2
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SISTEMAS CORREDERAS IN LINE:
EQUIVALENCIA DE CARROS Y CALZOS

Ruedas fijas; Regulables y Tándem, Elección según Proveedor de 
Perfiles

ANEXO CR-2

CARRO BERLIN 120 Kg
C-90106-03-0-1

(TANDEM REGULABLE)

CARRO ROD. AGUJAS, 120 Kg
L-23203-00-0-0
(REGULABLE)
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SISTEMAS DOBLE CONTACTO

Herrajes de Oscilobatiente

Versión 24.02-V2



SISTEMA OSCILOBATIENTE
FICHA COMERCIAL

Versión 24.02-V2
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SISTEMA OSCILOBATIENTE

SENTIDO APERTURA
DERECHA

SENTIDO APERTURA
IZQUIERDA

SENTIDO APERTURA SE CONSIDERA MIRANDO 
EL ELEMENTO DESDE EL INTERIOR

Versión 24.02-V2
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SISTEMA OSCILOBATIENTE

Consultar anexos DC-2 y DC-3 para equivalencia de cerraderos, Según perfil.

Consultar anexos MN-1, para mas opciones de manilla.

Consultar anexos DC-2 y DC-3 para 
equivalencia de cerraderos, Según perfil.

Para perfiles con inclinación.

Versión 24.02-V2
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1.- Escuadra Rango Cant. ML
FFB 1 1
FFB 1 1
FFB 1 1

2.- Terminal
FFH 1 -

3.- Pletina de Compás
FFB 1 -
FFB 1 -
FFB 1 1
FFB 1 1

4.1- Cremona E7,5 4.2- Cremona E15
FFH 1 - FFH 1 Cremona UNI-JET CV E15 -
FFH 1 - FFH 1 Cremona UNI-JET CV E15 -
FFH 1 1 FFH 1 Cremona UNI-JET CV E15 1
FFH 1 1 FFH 1 Cremona UNI-JET CV E15 1
FFH 1 2 FFH 1 Cremona UNI-JET CV E15 2
FFH 1 2 FFH 1 Cremona UNI-JET CV E15 2
FFH 1 3 FFH 1 Cremona UNI-JET CV E15 3

5.- Tirante Inferior
FFB 1 1
FFB 1 1
FFB 1 1
FFB 1 2

6.- Tirante Lateral
FFH 1 1
FFH 1 1
FFH 1 2
FFH 1 2
FFH 1 3

7.- Brazo de Compás
FFB 1
FFB 1
FFB 1
FFB 1

7.1- Brazo de Compás
FFB 1
FFB 1
FFB 1
FFB 1

1

8.- Sistema anti falsa maniobra
FFH 1
FFH 1

9.- Oscilobatiente UNI-JET D
9.1 1
9.2 1
9.3 1
9.4 1
9.5 1
9.6 1
9.7 1
9.8 1

10.- Cerraderos STD
 

1201 - 1450 1451 - 1600
4 5
6 7
7 8
8 9
9 10

10 11

11.- Manilla
1

1951 - 2450 G-22086-00-0-1

951 - 1450 G-22083-00-0-1
1201 - 1700 G-22084-00-0-1
1451 - 1950 G-22085-00-0-1

480 - 590 G-22080-00-0-1
591 - 750 G-22081-00-0-1
751 - 1200 G-22082-00-0-1

9

75
6

3

6-32076-07-0-1
6-32076-10-0-1

Seguro anti falsa maniobra
Activador WOSD (resbalón de apoyo WOSD)

Tirante OB 1050 UNI-JET

Tirante lateral 530 UNI-JET
Tirante lateral 740 UNI-JET6-32075-07-0-1

8-00625-00-0-1 PROLONGADOR UNI-JET 250 (0ML)

H-01428-33-0-* Manilla Neptuno F33

Brazo Compas UNI-JET D NL13/14
Brazo Compas UNI-JET D NL13/14

Soporte Bisagra compas UNI-JET

6-40246-20-0-1

Referencia

6-32303-00-0-1

Cremona UNI-JET CV E7,5

Escuadra UNI-JET 125x50

Escuadra UNI-JET 160x160

Descripción

Terminal Inferior UNI-JET 180°

Pletina Compas UNI-JET

SEGÚN LINEA DE PERFIL

Cremona UNI-JET CV E7,5
Cremona UNI-JET CV E7,5
Cremona UNI-JET CV E7,5

Tirante OB 230 UNI-JET
Tirante OB 530 UNI-JET
Tirante OB 740 UNI-JET

6-32012-00-0-1

9-40464-00-0-1

Brazo Compas UNI-JET D NL13/14

Tirante lateral 1190 UNI-JET
Tirante lateral 1450 UNI-JET
Tirante lateral 1890 UNI-JET

6-32075-05-0-1

6-32075-19-0-1

6-40245-20-0-1

6-32224-00-0-1

6-32021-00-0-1

751 - 2450

1201 - 1600

751 - 1100
1101 - 1350
1351 - 1700
1701 - 2100
2101 - 2450

280 - 500

280 - 400

401 - 1600

951 - 1200

501 - 750

510 - 590
591 - 750
751 - 1200

1201 - 1450

6-31512-10-0-1

G-22100-00-0-1

6-31512-03-0-1
6-31512-06-0-1
6-31512-08-0-1

1701 - 1950

G-22101-00-0-1
G-22102-00-0-1
G-22103-00-0-1
G-22104-00-0-1

6-32076-05-0-1

G-22105-00-0-1

Brazo compas UNI-JET D NL9/10
Brazo compas UNI-JET D NL9/10

1951 - 2800

6-32075-15-0-1

501 - 750

Brazo Compas UNI-JET D NL13/14

6-40243-20-0-1

6-40247-20-0-1

6-40243-20-0-1

1201 - 1450 6-40248-20-0-1
751 - 1200

751 - 1200
** 1201 - 1600

Eje Soporte de compas UNI-JET
Cerradero OB UNI-JET

1451 - 1950
1951 - 2100

751 - 1200

6

K-18675-00-0-*
9-48684-06-0-*
6-36882-22-0-*
6-36180-01-0-1

3
4

5

F F B

1

FFH

Cuña Resbalón
Kit 4 Cobertores UNI-JET
Calzo Bis. Al canto UNI-JET 6°
Soporte de Esquina UNI-JET D6 x 22
Bisagra Al canto UNI-JET

751 - 2450

751 - 1350
480 - 750

1351 - 1450

** Adicionar

2101 - 2450

6-36026-06-0-1
9-48898-00-0-1
6-27674-46-0-1
9-41796-00-0-1

6-29987-00-0-1

8
7

401 - 750

280 - 400 6-32224-00-0-1 Escuadra UNI-JET 160x50

280 - 500 6-40241-20-0-1 Brazo compas UNI-JET D NL9/10
501 - 750 6-40242-20-0-1 Brazo compas UNI-JET D NL9/10

280 - 500
Pletina Compas UNI-JET

480 - 2450

Pletina Compas UNI-JET
Pletina Compas UNI-JET

Cremona UNI-JET CV E7,5
Cremona UNI-JET CV E7,5
Cremona UNI-JET CV E7,5

6-32075-12-0-1

G-22106-00-0-1

280 - 750
751 - 950

751 - 950
951 - 1200

1451 - 1700



SISTEMA OSCILOBATIENTE,
HOJA PASIVA CON PASADORES

Versión 24.02-V2
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Consultar anexos DC-2, parte 2 para equivalencia de cerraderos, Según perfil.

Consultar anexos DC-2, parte 2 para equivalencia de Bisagras oculta Marco, Según perfil.

Cant.
1

2.- Falso Compás (Ranura 13)
1

3.- Bisagra Oculta ( Marco )
Cant. Ranura

FFH 1 13
FFH 2 13
FFH 3 13

4.- Bisagra Oculta ( Hoja )
Cant. Ranura

FFH 1 13
FFH 2 13
FFH 3 13

Cant.
1

Cant.
1

Cant.
1

8.- Cerradero pasador
Cant. Ranura

1 13

9.- Pasador Superior canal 16mm
Cant.

1

10.- Pasador Inferior canal 16mm
Cant.

1

11.- Cerradero Batiente
Cant.

FFH 1
FFH 2
FFH 3

12.- Resbalón batiente Canal 16mm
Cant.

1

Referencia Descripción
Cerrad. Estandar Inversora (Batiente) canal 16

Cerrad. Estandar Inversora (Batiente) canal 16
Cerrad. Estandar Inversora (Batiente) canal 16

721 - 1200 E-13534-12-0-1
1201 - 1950 E-13534-12-0-1
1950 - 2450 E-13534-12-0-1

6-22917-00-0-1 PASADOR SUP. UNI-JET CANAL 16

Referencia Descripción
6-22916-00-0-1 PASADOR INF. UNI-JET CANAL 16

K-18675-00-0-1/5/7 KIT 4 TAPAS BIS. AL CANTO UNI-JET (pl-marr-blco)

Referencia Descripción
SEGÚN PERFIL Cerradero Pasador

Referencia Descripción

6-34229-00-0-1 Bisagra Oculta UNI-JET para Hoja
6-34229-00-0-1 Bisagra Oculta UNI-JET para Hoja

5.- Soporte Bisagra al canto
Referencia Descripción

6-28742-22-0-1/5/7 Soporte Bisagra UNI-JET (pl-marr-blco)

Soporte Bisagra compas UNI-JET

FALSO COMPAS UNI-JET D+S R13/20

721 - 1600
Referencia Descripción

6-39148-20-0-1

Bisagra Oculta para Marco

6-36026-06-0-1

SEGÚN PERFIL

Referencia Descripción
7.- Bolsa 4 tapas

6-36180-01-0-1/7

6.- Bisagra al canto
Referencia Descripción

BISAGRA AL CANTO UNI-JET D Ø6x23

1601 - 2100 Bisagra Oculta para Marco
2101 - 2450 Bisagra Oculta para Marco

Referencia Descripción
721 - 1600 6-34229-00-0-1 Bisagra Oculta UNI-JET para Hoja

1601 - 2100

1.- Soporte de Compás con eje

2101 - 2450

Referencia Descripción
9-40477-00-0-1 Resbalón de apoyo batiente 16mm

Referencia Descripción



SISTEMA OSCILOBATIENTE
PIEZAS OPCIONALES O ACCESORIOS

Versión 24.02-V2

Referencia Descripcion N°
6-39148-20-0-1 Falso compas UNI-JET D+S R13/20 5
6-36026-06-0-1 Soporte Compas UNI-JET 3
9-48898-00-0-1 Eje Soporte de Compas UNI-JET D+S+ 4

6-36139-20-R / L-1 Bis. Rebajo UNI-JET D+S 12/20 RN 13 Der. / Izq. 1
6-36882-22-0-1 / 5 / 7 Soporte de Esquina UNI-JET D Diam.6x22, EV1-UC5-Blco 2

K-18678-00-R / L-1 / 5 / 7 Kit Tapa Bis. Rebajo UNI-JET Der. / Izq., EV1-UC5-Blco 6

Pág.
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SISTEMA OSCILOBATIENTE
Esquema de Aplicación para herraje Unijet.

Peso Máximo de hoja, 100 kg.
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SISTEMAS DOBLE CONTACTO

Herraje de Proyectantes

Versión 24.02-V2



SISTEMAS DOBLE CONTACTO
Ventana Proyectante

Consultar opción según línea de perfil.

Consultar anexo DC-2 para equivalencia de cerraderos, Según perfil.

3

Consultar anexo MN-1 para mas opciones de manillas.

Cant. ML
FFH 1 2
FFH 1 2
FFH 1 2
FFH 1 2
FFH 1 2
FFH 1 3
FFH 1 3

1.1- Cremona de Canto, Entrada 22
FFH 1 2
FFH 1 2
FFH 1 2

2.- Cerraderos
FFH 2
FFH 3

3.- Bisagra Oculta ( Marco )
FFH 1

4.- Bisagra Oculta ( Hoja )
FFH 1

5.- Manilla
1

NO INCLUYE TORNILLOS 1

6.- Brazos de Proyeccion FERRITICOS ver tabla en pagina 30.
     Brazos de Proyeccion AUSTENITICOS ver tabla en pagina 30.

7.- Posicionador de Hoja
2

8.- Tornillo Manilla
2

401 - 600 C-90724-04-0-1 Cremona de canto E22

Referencia

9-13255-45-R-1 Tornillo manilla STD 45mm

Cremona de canto E25
Cremona de canto E25
Cremona de canto E25
Cremona de canto E25
Cremona de canto E25
Cremona de canto E25

300 - 400
401 - 600
601 - 800
801 - 1000

1001 - 1200
1201 - 1400

G-16246-03-0-1
G-16246-04-0-1
G-16246-06-0-1
G-16246-08-0-1
G-16246-10-0-1
G-16246-12-0-1
G-16246-14-0-1

Bisagra Oculta para Hoja6-34229-00-0-1751 - 1400

Manilla Neptuno F33H-01428-33-0-*

601 - 800 C-90724-06-0-1 Cremona de canto E22
801 - 1000 C-90724-08-0-1 Cremona de canto E22

1401 - 1600 Cremona de canto E25

DescripciónRango
1.- Cremona de Canto, Entrada 25

Posicionador de HojaE-19470-00-0-6

Cerradero STD
Cerradero STD

9-30146-08-0-1
9-30146-08-0-1

400 - 1200
1201 - 1400

Bisagra Oculta para Marco9-40871-04-0-1751 - 1400

C-90607-35-0-* Manilla Europa C-35

Versión 24.02-V2
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SISTEMAS DOBLE CONTACTO
Ventana Proyectante,

Cremonas Serie B

3

Versión 24.02-V2

1.- Cremona de Canto, Entrada 25 SERIE B
Cant. ML

FFH 1 2
FFH 1 2
FFH 1 2
FFH 1 2
FFH 1 2
FFH 1 3
FFH 1 3

1.1- Cremona de Canto, Entrada 22
FFH 1 2
FFH 1 2
FFH 1 2

2.- Cerraderos
FFH 2
FFH 3

3.- Bisagra Oculta ( Marco )
FFH 1

4.- Bisagra Oculta ( Hoja )
FFH 1

5.- Manilla
1

NO INCLUYE TORNILLOS 1

6.- Brazos de Proyeccion FERRITICOS ver tabla en
     Brazos de Proyeccion AUSTENITICOS ver tabla en

7.- Posicionador de Hoja
2

8.- Tornillo Manilla
2

1401 - 1600 G-16249-14-0-1 Cremona de canto E25
G-16249-12-0-1 Cremona de canto E251201 - 1400

H-01428-33-0-* Manilla Neptuno F33
C-90607-35-0-* Manilla Europa C-35

E-19470-00-0-6 Posicionador de Hoja

9-13255-45-R-1 Tornillo manilla STD 45mm

1201 - 1400 9-30146-08-0-1 Cerradero STD

751 - 1400 9-40871-04-0-1 Bisagra Oculta para Marco

751 - 1400 6-34229-00-0-1 Bisagra Oculta para Hoja

601 - 800 C-90724-06-0-1 Cremona de canto E22
801 - 1000 C-90724-08-0-1 Cremona de canto E22

400 - 1200 9-30146-08-0-1 Cerradero STD

401 - 600 C-90724-04-0-1 Cremona de canto E22

601 - 800 G-16249-06-0-1 Cremona de canto E25
801 - 1000 G-16249-08-0-1 Cremona de canto E25

1001 - 1200 G-16249-10-0-1 Cremona de canto E25

Rango Referencia Descripción
300 - 400 G-16249-03-0-1 Cremona de canto E25
401 - 600 G-16249-04-0-1 Cremona de canto E25

Consultar opción según línea de perfil.

Consultar anexo DC-2 para equivalencia de cerraderos, Según perfil.

Consultar anexo MN-1 para mas opciones de manillas.

Anexo DC-1
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SISTEMAS DOBLE CONTACTO
Ventana Proyectante, con manilla 1 punto

¡ HASTA 400mm DE ANCHO !

1.- Manilla de Parche Cant.
1
1

2.- Resbalón de Apoyo
1

3.- Brazos de Proyeccion FERRITICOS ver tabla en pagina 30.
     Brazos de Proyeccion AUSTENITICOS ver tabla en pagina 30.

4.- Posicionador de Hoja
2 Posicionador de HojaE-19470-00-0-6

Referencia Descripción
Manilla Carpo derecha
Manilla Carpo izquierda

C-90605-00-R-*
C-90605-00-L-*

ResbalónC-70533-01-0-*

Versión 24.02-V2
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SISTEMAS DOBLE CONTACTO
Ventana Practicable exterior lateral

Consultar opción según línea de perfil.

Consultar anexo DC-2 para equivalencia de cerraderos, Según perfil.

1.- Cremona de Canto E25
Cant. ML

FFH 1 2
FFH 1 2
FFH 1 2
FFH 1 2
FFH 1 2
FFH 1 3
FFH 1 3

1.1- Cremona de Canto, Entrada 22
FFH 1 2
FFH 1 2
FFH 1 2
FFH 1 2

2.- Cerraderos
FFH 2
FFH 3

3.- Bisagra Oculta ( Marco )
FFH 1

4.- Bisagra Oculta ( Hoja )
FFH 1

5.- Manilla Neptuno
1

6.- Brazos Practicables y EASY CLEAN según tabla en pagina 30.

7.- Posicionador de Hoja
1

8.- Brazo Restrictor
2
2

801 - 1000 C-90724-08-0-1 Cremona de canto E22
1201 - 1400 C-90724-12-0-1 Cremona de canto E22

H-01569-06-0-0 Brazo Restrictor de apertura 6"
H-01569-10-0-0 Brazo Restrictor de apertura 10"

401 - 600 C-90724-04-0-1 Cremona de canto E22
601 - 800 C-90724-06-0-1 Cremona de canto E22

DescripciónRango Referencia

G-16246-06-0-1
G-16246-08-0-1
G-16246-10-0-1
G-16246-12-0-1
G-16246-14-0-1

Cremona de canto E25
Cremona de canto E25
Cremona de canto E25
Cremona de canto E25

751 - 1400

Bisagra Oculta para Hoja6-34229-00-0-1751 - 1400

Manilla Neptuno F33H-01428-33-0-*

300 - 400
400 - 600
601 - 800
801 - 1000

1001 - 1200
1201 - 1400
1401 - 1600

Cerradero STD
Cerradero STD

9-30146-08-0-1
9-30146-08-0-1

400 - 1200
1201 - 1400

Cremona de canto E25
Cremona de canto E25
Cremona de canto E25

G-16246-03-0-1
G-16246-04-0-1

Posicionador de HojaE-19470-00-0-6

Bisagra Oculta para Marco9-40871-04-0-1

Versión 24.02-V2
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SISTEMAS DOBLE CONTACTO
Ventana Practicable exterior lateral, 

Cremona serie B
Versión 24.02-V2

1.- Cremona de Canto E25 SERIE B
Cant. ML

FFH 1 2
FFH 1 2
FFH 1 2
FFH 1 2
FFH 1 2
FFH 1 3
FFH 1 3

1.1- Cremona de Canto, Entrada 22
FFH 1 2
FFH 1 2
FFH 1 2
FFH 1 2

2.- Cerraderos
FFH 2
FFH 3

3.- Bisagra Oculta ( Marco )
FFH 1

4.- Bisagra Oculta ( Hoja )
FFH 1

5.- Manilla Neptuno
1

6.- Brazos Practicables y EASY CLEAN según tabla en

7.- Posicionador de Hoja
1

8.- Brazo Restrictor
2
2 H-01569-10-0-0 Brazo Restrictor de apertura 10"

751 - 1400 6-34229-00-0-1 Bisagra Oculta para Hoja

H-01428-33-0-* Manilla Neptuno F33

E-19470-00-0-6 Posicionador de Hoja

H-01569-06-0-0 Brazo Restrictor de apertura 6"

400 - 1200 9-30146-08-0-1 Cerradero STD
1201 - 1400 9-30146-08-0-1 Cerradero STD

751 - 1400 9-40871-04-0-1 Bisagra Oculta para Marco

601 - 800 C-90724-06-0-1 Cremona de canto E22
801 - 1000 C-90724-08-0-1 Cremona de canto E22

1201 - 1400 C-90724-12-0-1 Cremona de canto E22

1201 - 1400 G-16249-12-0-1 Cremona de canto E25
1401 - 1600 G-16249-14-0-1 Cremona de canto E25

401 - 600 C-90724-04-0-1 Cremona de canto E22

601 - 800 G-16249-06-0-1 Cremona de canto E25
801 - 1000 G-16249-08-0-1 Cremona de canto E25

1001 - 1200 G-16249-10-0-1 Cremona de canto E25

Rango Referencia Descripción
300 - 400 G-16249-03-0-1 Cremona de canto E25
401 - 600 G-16249-04-0-1 Cremona de canto E25

Consultar opción según línea de perfil.

Consultar anexo DC-2 para equivalencia de cerraderos, Según perfil.

Anexo DC-1
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SISTEMAS DOBLE CONTACTO
Ventana Practicable Interior

Consultar anexo DC-2 para equivalencia de cerraderos, 
Según perfil.

1.- Cremona de Canto, Entrada 7,5mm Cota Fija
Cant. ML

FFH 2
FFH 1 2
FFH 1 2
FFH 1 2
FFH 1 2
FFH 1 3
FFH 1 3
FFH 1 3
FFH 1 3
FFH 1 3
FFH 1 3

2.- Cremona de Canto, Entrada 15mm Cota Fija
Cant. ML

FFH 1 2
FFH 1 2
FFH 1 2
FFH 1 2
FFH 1 2
FFH 1 3
FFH 1 3
FFH 1 3
FFH 1 3
FFH 1 3

3.- Manilla
1

4.- Cerraderos

Cremona de canto E15
1201 - 1400 G-19643-12-0-1
1001 - 1100

Rango Referencia

1301 - 1400 G-19645-14-0-1 Cremona de canto E7,5

Cremona de canto E7,5G-19645-16-0-11501 - 1600
1401 - 1500 G-19645-15-0-1 Cremona de canto E7,5

1100 - 1200 G-19645-12-0-1 Cremona de canto E7,5

Rango Referencia Descripción

901 - 1000
G-19645-09-0-1 Cremona de canto E7,5

601 - 700
G-19645-06-0-1 Cremona de canto E7,5

701 - 800
G-19645-07-0-1 Cremona de canto E7,5

801 - 900
G-19645-08-0-1 Cremona de canto E7,5

501 - 600

G-19645-11-0-1 Cremona de canto E7,51001 - 1100
G-19645-10-0-1 Cremona de canto E7,5

Descripción
G-19643-04-0-1 Cremona de canto E15

G-19643-09-0-1 Cremona de canto E15

310 - 600

801 - 900
1001 - 1200 Cremona de canto E15

Cremona de canto E15

G-19643-10-0-1

1201 - 1300 G-19645-13-0-1 Cremona de canto E7,5

601 - 800 G-19643-06-0-1 Cremona de canto E15
601 - 700 G-19643-07-0-1 Cremona de canto E15

1401 - 1600

Cremona de canto E15
1201 - 1300 G-19643-13-0-1 Cremona de canto E15

G-19643-14-0-1 Cremona de canto E15

801 - 1000 G-19643-08-0-1

H-01428-33-0-* Manilla Neptuno F33

G-19643-11-0-1

4.- Cerraderos

5.- Bisagras

H-01429-10-0-* Bisagra Neptuno 100 / 10°

H-01431-10-0-* Bisagra Neptuno 75 / 10°

H-01429-00-0-* Bisagra Neptuno 100 / 0°

H-01431-00-0-* Bisagra Neptuno 75 / 0°



SISTEMAS DOBLE CONTACTO
Ventana Abatible o Banderola
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1.- Cremona Entrada 15mm Cota Variable
Cant. ML

FFB 1 0
FFB 1 0
FFB 1 1
FFB 1 1
FFB 1 2
FFB 1 2
FFB 1 3

1.1.- Cremona Entrada 7,5mm Cota Variable
Cant. ML

FFH 1 0
FFH 1 0
FFH 1 1
FFH 1 1
FFH 1 2
FFH 1 2
FFH 1 3

2.- Terminal Superior Uni-Jet
1 1

3.- Terminal Inferior Uni-Jet
1 1

4.- Compás Abatible
FFH 1
FFH 2
FFH 3
FFH 4

5.- Tirante Lateral
FFH 1
FFH 1
FFH 1
FFH 1
FFH 1

6.- Manilla
1

7.1.- Cerraderos Ranura 9
FFH 1
FFH 3
FFH 4
FFH 5
FFH 6
FFH 7

7.2.- Cerraderos Ranura 13
FFH 1
FFH 3
FFH 4
FFH 5
FFH 6
FFH 7

8.- Bisagras

9.- OPCIONAL, Compás Lateral
1
1

(*) En caso de no Necesitar Cierre Lateral, es posible usar una cremona de la serie G-19643-**
(**) En Ventanas Angostas, donde no se puede colocar un compás abatible reemplazar el mismo por este articulo

9-43348-00-0-1
9-43348-00-0-1

1451 - 1950 9-42972-00-0-1
1351 - 1450

2101 - 2350
1951 - 2100

H-01431-10-0-* Bisagra Neptuno 75 / 10°

CERRADERO STD R9
CERRADERO STD R9

CERRADERO BULON STD R13

CERRADERO BULON STD R13
CERRADERO BULON STD R13
CERRADERO BULON STD R13
CERRADERO BULON STD R13

CERRADERO BULON STD R13

751 - 1350

9-34202-00-0-1

Referencia

2101 - 2450 6-32075-19-0-1 Tirante lateral 1890 UNI-JET

6-28072-33-0-* Manilla Dirigent F33

480 - 750 9-34202-00-0-1

1351 - 1450

480 - 750
751 - 1350

1951 - 2100
9-34202-00-0-1

2101 - 2350 9-34202-00-0-1

1451 - 1950

CERRADERO STD R9
CERRADERO STD R9
CERRADERO STD R9
CERRADERO STD R9

1351 - 1700 6-32075-12-0-1 Tirante lateral 1190 UNI-JET
1701 - 2100 6-32075-15-0-1 Tirante lateral 1450 UNI-JET

751 - 1100 6-32075-05-0-1 Tirante lateral 530 UNI-JET
1101 - 1350 6-32075-07-0-1 Tirante lateral 740 UNI-JET

1501 - 1900 U-76500-00-0-1 Cremona Uni-Jet CV E7,5; L880
1502 - 1900 U-76500-00-0-1 Cremona Uni-Jet CV E7,5; L1130

480 - 1100 U-76500-00-0-1 Cremona Uni-Jet CV E7,5; L270
1101 - 1500 U-76500-00-0-1 Cremona Uni-Jet CV E7,5; L430

6-32104-00-0-1 Terminal Superior Uni-Jet 90°

6-32105-00-0-1 Terminal Inferior Uni-Jet 180°

1201 - 1700 G-19645-16-0-1 Cremona Uni-Jet CV E7,5; L1380 G 600-850
G 725-975

G 975-1225
1451 - 1950 G-19645-16-0-1 Cremona Uni-Jet CV E7,5; L1630
1951 - 2450 G-19645-16-0-1 Cremona Uni-Jet CV E7,5; L2130

h Manilla
G 240-290
G 295-375
G 375-600

951 - 1450 G-19645-14-0-1 Cremona Uni-Jet CV E7,5; L1130 G 475-725

G 240-290

591 - 750 G-19645-08-0-1 Cremona Uni-Jet CV E7,5; L430
751 - 1200 G-19645-12-0-1 Cremona Uni-Jet CV E7,5; L880

Rango Referencia Descripción
510 - 590 G-19645-06-0-1 Cremona Uni-Jet CV E7,5; L270

1451 - 1950 G-22085-00-0-1 Cremona Uni-Jet CV E15; L1630

h Manilla

G 295-375
G 375-600
G 475-725
G 600-850
G 725-975

G 975-1225

9-42972-00-0-1

H-01431-00-0-* Bisagra Neptuno 75 / 0°

5-21021-15-0-1

H-01429-00-0-* Bisagra Neptuno 100 / 0°
H-01429-10-0-* Bisagra Neptuno 100 / 10°

9-42972-00-0-1

9-42972-00-0-1
9-42972-00-0-1

9-34202-00-0-1
9-34202-00-0-1

9-42972-00-0-1
9-42972-00-0-1

1951 - 2450 G-22086-00-0-1 Cremona Uni-Jet CV E15; L2130

1201 - 1450 G-22083-00-0-1 Cremona Uni-Jet CV E15; L1130
1200 - 1700 G-22084-00-0-1 Cremona Uni-Jet CV E15; L1380

591 - 750 G-22081-00-0-1 Cremona Uni-Jet CV E15; L430
751 - 1200 G-22082-00-0-1 Cremona Uni-Jet CV E15; L880

Rango Referencia Descripción
480 - 590 G-22080-00-0-1 Cremona Uni-Jet CV E15; L270
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SISTEMAS DE BRAZOS
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LARGO DE
CUADRADILLO

(ALTURA MANILLA)
G



SISTEMAS DOBLE CONTACTO
PUERTA 1 HOJA

Puerta Ferco hoja simple cremona variable bisagra 3D der / izq

Consultar anexo DC-3 para equivalencia de cerraderos, Según perfil.
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1.- Cremona Patio Cant. ML
FFH 1 2
FFH 1 2
FFH 1 2
FFH 1 2

2.- Guarnición 1

3.- Cerraderos STD
FFH 4
FFH 5

4.- Cerradero Pestillo 1

5.- Cilindro BKS 1

6.- Bisagras
FFH 3
FFH 4

6.1- Bisagras
FFH 3
FFH 4
FFH 4

7.- Terminales 1
1

8.1 / 8.2- Prolongadores
FFH 0
FFH 1

9.- Opcional 9.1
9.2

2351 - 2600 H-01339-11-0-7 Bisagra Puerta 3D 110/19,5-22mm

2351 - 2600 6-32142-00-0-1 Prolongador UNI-JET 500mm

L-23057-00-0-1 Limitador de puerta Selfie
6-23057-00-0-1 Retenedor puerta Ego-F20-EA13"

6-32104-00-0-1 Terminal superior UNI-JET 90°
6-32105-00-0-1 Terminal superior UNI-JET 180°

2201 - 2350 8-00625-00-0-1 Prolongador UNI-JET 250mm

2101 - 2350 H-01338-11-0-*
2351 - 2600 H-01338-11-0-*

2101 - 2350 H-01338-09-0-*
2351 - 2600 H-01338-09-0-*

Bisagra Puerta 3D 90/12,5-16mm
Bisagra Puerta 3D 90/16-19,5mm

Bisagra Puerta 3D 110/16-19,5mm
Bisagra Puerta 3D 110/16-19,5mm

2351 - 2600 SEGÚN PERFIL Cerradero Bulon STD

SEGÚN PERFIL Cerradero pestillo central cremona

SEGÚN PERFIL Cilindro PZ BKS nickelado 40 / 45

1860 - 2350 G-24534-20-L-1 Cremona Ferco PZ70 / E25 CV

H-01432-05-0-* Guarnición Neptuno PZ70 x 24

1780 - 2350 SEGÚN PERFIL Cerradero Bulon STD

1850 - 2100 G-24452-18-L-1 Cremona Ferco PZ70 / E28 CV
1850 - 2100 G-24534-18-L-1 Cremona Ferco PZ70 / E25 CV

Rango Referencia Descripción
1850 - 2100 G-24763-18-L-1 Cremona Ferco PZ70 / E32 CV

Consultar anexo DC-3 para equivalencia de cerraderos, Según perfil.

Consultar anexo DC-4 para equivalencia de cerraderos, Según perfil.



SISTEMAS DOBLE CONTACTO
PUERTA 2 HOJAS

Puerta Ferco hoja activa, cremona variable bisagra 3D der / izq

1.- Cremona Patio Cant. ML
FFH 1 2
FFH 1 2
FFH 1 2
FFH 1 2

2.- Guarnición 1

3.- Cilindro BKS 1

4.- Bisagras
FFH 3
FFH 4

4.1- Bisagras
FFH 3
FFH 4

5.- Terminales 2 Terminal UNI-JET salida barra 8/67

2351 - 2600 H-01338-11-0-* Bisagra G-U 3D 110mm

8-00676-00-0-1

2351 - 2600 H-01338-09-0-* Bisagra G-U 3D 90mm

2101 - 2350 H-01338-11-0-* Bisagra G-U 3D 110mm

SEGÚN PERFIL Cilindro PZ BKS nickelado 40 / 40

2101 - 2350 H-01338-09-0-* Bisagra G-U 3D 90mm

H-01432-05-0-* Guarnición Neptuno PZ70 x 24

G-24452-18-L-1 Cremona Ferco PZ70 / E28 CV
1850 - 2100 G-24534-18-L-1 Cremona Ferco PZ70 / E25 CV
1860 - 2350 G-24534-20-L-1 Cremona Ferco PZ70 / E25 CV

Rango Referencia Descripción
1850 - 2100 G-24763-18-L-1 Cremona Ferco PZ70 / E32 CV
1850 - 2100

4.1

4.1

4.1

Consultar anexo DC-4 para opción según línea de perfil.
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6.- Cerradero Pasador
2

7.- Prolongadores
FFH 1
FFH 1

8-00625-00-0-1 Prolongador UNI-JET 250mm
6-32142-00-0-1 Prolongador UNI-JET 500mm

Cerradero Pasador / salida de barra9-36227-00-0-1

2101 - 2350
2351 - 2600



SISTEMAS DOBLE CONTACTO
PUERTA 2 HOJAS

Puerta Ferco hoja pasiva bisagras 3D der / izq

1.- Bisagras
FFH 3
FFH 4

1.1- Bisagras
FFH 3
FFH 4 Bisagra G-U 3D 110mm

2101 - 2350 H-01337-11-0-* Bisagra G-U 3D 110mm
2351 - 2600 H-01337-11-0-*

2101 - 2350 H-01338-09-0-* Bisagra G-U 3D 90mm
2351 - 2600 H-01338-09-0-* Bisagra G-U 3D 90mm

2.- Pasadores
FFH 2
FFH 2
FFH 22351 - 2600 G-16890-43-0-1 Pasador Palanca Uni-Jet 430mm

1800 - 2350 G-16890-01-0-1 Pasador Palanca Uni-Jet 120mm
2351 - 2600 G-16890-01-0-1 Pasador Palanca Uni-Jet 120mm

Versión 24.02-V2
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Consultar anexo DC-3 para equivalencia de cerraderos según perfil.

3.- Cerraderos Batiente
FFH 4
FFH 5

4.- Cerradero Pestillo 1 SEGÚN PERFIL Cerradero pestillo central cremona

CERRADERO DE PESTILLO FERCO CANAL 16/13
E-18749-02-0-12351 - 2600
E-18749-02-0-11780 - 2350

CERRADERO DE PESTILLO FERCO CANAL 16/13



SISTEMA SECURY, KEY OPERATED
PUERTA 1 HOJA BLOQUEO POR LLAVE
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Consultar anexo DC-3 para equivalencia de cerraderos según perfil.

1.- Cremona Key Operated PZ92 R4 CF

1

2.- Monoblock Manilla / Manilla
1

3.- Cilindro BKS
1

4.- Bisagras

5.- Cerradero Placa Central, según Perfil

6.- Cerraderos

E35 / Pz-92
6-26459-01-0-1

VER ANEXO DC-4, EQUIVALENCIA DE CILINDROS SEGÚN PERFIL

L-23578-09-0-1/5/7 Monoblock Neptuno Man/Man PZ92/24,LOOK INOX-MARRON-BLANCO

H-01337-09-0-5/7 Bisagra Puerta 3D 90/12,5-16mm, UC5-BLANCO
H-01337-11-0-5/7 Bisagra Puerta 3D 110/12,5-16mm, UC5-BLANCO

E25 / Pz-92 E30 / Pz-92
6-27197-01-0-1 6-27196-01-0-1

6-37632-1A-R / L-1 Canal 16
6-37675-34-R / L-1 Kommerling Eurofine

Referencia
Linea Veka

Sistema

6-37558-62-R / L-1 Linea Rehau
6-37558-4W-R / L-1 Linea Rehau Synego
6-37675-34-R / L-1 Linea Deceuninck

6-37675-2T-L / R-1

Consultar por otras marcas para placas disponibles.

7.- Caja Recubrimiento
1

8.-Opción, Monoblock Manilla-Tirador
1

9-48553-03-0-6

L-23760-09-L/R-1 Monoblock Neptuno Man/Tirad Izq/Der PZ92/32, LOOK INOX

Caja Recubrimiento Placa Central CH
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ANEXO DC-2
EQUIVALENCIA CERRADEROS

( Ventanas, parte 1 )
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ANEXO DC-2
EQUIVALENCIA CERRADEROS

( Ventanas parte 2 )
Versión 24.02-V2
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ANEXO DC-2
EQUIVALENCIA CERRADEROS

( Ventanas parte 3 )
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ANEXO DC-3
EQUIVALENCIA CERRADEROS

( Puertas )
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LARGO DE
CUADRADILLO

(ALTURA MANILLA)
G



ANEXO DC-4
EQUIVALENCIA CILINDROS

Seccion Perfil Ranura Tipo Cilindro
9 40 / 45
13 40 / 40

70 mm 13 45 / 45

58 a 60 mm
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CONCEPTOS GENERALES DE
MANILLAS.

Versión 24.02-V2
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ANEXO MN-1
TIPOS DE MANILLAS

Manillas para Ventanas

Manilla Hoppe Lima, para Ventanas
28 o 32mm, largo (L) vástago

L-23700-28-0-5/6/7 (Correderas)
L-23700-32-0-5/6/7 (Doble Contacto)

Manilla Corredera Hoppe Exterior
L-23703-02-0-5/6/7

Manilla Corredera Hoppe Interior
L-23703-01-0-5/6/7

Manilla Hoppe Secustik Luxemburgo
L-23701-32-0-5/6/7 (Doble Contacto)

Manilla Neptuno Look Inox.
H-01428-33-0-1 (Doble Contacto)

Manilla Neptuno Acodada.
H-01430-00-L/R-5/6/7 (Correderas)
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Manillas para Ventanas

Manilla Dirigent Exterior
6-25993-00-0-5/6/7

Manilla Dirigent sin cuadradillo
6-28072-00-0-5/6/7

Manilla Dirigent con llave Interior
6-28075-29/33-0-5/6/7 (Doble Contacto)

Tornillos Manillas, NO INCLUIDOS
VER PAGINA EQUIVALENCIA DE TORNILLOS

Manilla Dirigent con cuadradillo
6-28072-29/33-0-5/6/7 (Doble Contacto)

Versión 24.02-V2
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ANEXO MN-1
TIPOS DE MANILLAS



Manillas para Proyectantes

Manilla Carpo
C-90605-00-L/R-5/7

Manilla Europa C-35
(Manilla Estrecha)
C-90607-35-0-7

Manillas Especial para Correderas

Manilla Neptuno Flat F29.
H-01549-29-0-5/6/7

Manilla Oculta Marrón
E-35611-08-3-5

Versión 24.02-V2
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ANEXO MN-1
TIPOS DE MANILLAS



Monoblock Hoppe Lima, para 
Puertas PZ 70mm

L-23758-70-0-5/6/7

Manillas para Puertas

Monoblock Neptuno, para Puertas
PZ 70mm/24

L-23578-05-0-5/7

Monoblock Neptuno, para Puertas
PZ 70mm/24/S7
L-23578-70-0-6

Monoblock Neptuno, para Puertas
PZ 92mm/24 L.INOX.

L-23578-09-0-1

Monoblock Neptuno, para Puertas
PZ 92mm/24/S8
L-23758-09-0-*

Versión 24.02-V2
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ANEXO MN-2
TIPOS DE MANILLAS



Monoblock Neptuno MAN/TIR
PZ 70/32mm, IZQ-DER L. INOX

L-23760-05-L/R-1

Manillas para Puertas Acceso

Monoblock Neptuno MAN/TIR
PZ 92/32mm, IZQ-DER LI

L-23760-09-L/R-1

Versión 24.02-V2
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ANEXO MN-2
TIPOS DE MANILLAS



SISTEMAS GENERALES DE 
FIJACIÓN:

EQUIVALENCIA DE TORNILLOS
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Sistema Doble Contacto
Plantilla para taladrado de Marcos Sistemas Uni-Jet D

6-27412-54-0-0
Plantilla Marco
Inferior / Superior

SISTEMAS DE VENTANA
PLANTILLAS

Versión 24.02-V2
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Sistema Doble Contacto
Plantilla para taladrado de Hojas Sistemas Uni-Jet D
Ranuras 9 y 13, respectivamente

6-38619-13-0-0
Plantilla Hoja
Inferior

SISTEMAS DE VENTANA
PLANTILLA

Versión 24.02-V2
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Sistema Doble Contacto
Cajeado de Cremonas

SISTEMAS DE VENTANA
MECANIZADO

6-22459-00-0-1
Plantilla Cremona

Versión 24.02-V2
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SISTEMAS DE PUERTAS, PLANTILLA
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Gretsch-Unitas, Calidad Alemana

G-U Herrajes Sud América Limitada

Casa Matriz: Cerro San Luis #9920, Quilicura, Santiago

Fono: +56 2 2797 1700

Sucursal Concepción: Bodegas Megacentro, Camino Los Carros #1955, 
Bodega 23, Galpón 6

Fono: +56 41 274 0986

Horario: Lunes a jueves: 08:30 a 13:00 / 13:30 a 17:30
viernes: 08:30 a 13:00 / 13:30 a 17:00

Contacto: contacto@g-u.cl

Ventas: ventas@g-u.cl

Búscanos en ChileProveedores.

www.herrajes.cl
www.automatics.cl
www.cerradura.cl

Versión 24.02-V2

@g_uchile

G-U Sudamérica Ltda

@GUChile
G-U Sudamérica Ltda



DEFINICIÓN DE CÁMARA INTERIOR 
PARA CREMONA EN PERFIL CORREDERA

Versión 24.02-V2
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SISTEMAS CORREDERAS IN LINE:
Corredera Simple Hoja Pasiva,

Cremona entrada 7,5

Consultar anexos MN-1, para más opciones de manilla.

Consultar anexo CR-1 para equivalencia de cerraderos, Según perfil.

Consultar anexos CR-2 para equivalencia de carros, Según perfil.

Consultar Anexo CR-1 para equivalencia de topes.

Versión 24.02-V2
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1.- Cremona Cant. Referencia Descripción ML
FFH 1 G-19505-09-0-1 Cremona In-Line E7,5 1
FFH 1 G-15383-06-0-1 Cremona In-Line E7,5 2
FFH 1 G-15383-10-0-1 Cremona In-Line E7,5 2
FFH 1 G-15383-16-0-1 Cremona In-Line E7,5 2
FFH 1 G-15383-18-0-1 Cremona In-Line E7,5 3

2.- Manillas Cant. Referencia
1 H-01430-00-R-*
1 H-01430-00-L-*

3.- Cerraderos Cant. Referencia
FFH 1 E-13880-00-0-1
FFH 2 E-13880-00-0-1
FFH 3 E-13880-00-0-1

4.- Antielevación Cant. Referencia
1 E-18196-00-0-1

5.- Carros Fijos 60 kg por Hoja
2 L-23231-30-0-8

6.- Carro Regulable 120 kg por Hoja
2 C-90106-03-0-1

7.- Tope 1 L-23024-00-0-6/7

8.- Opción, Manilla Oculta 1 E-35611-08-3-*
ML

9.1- Opción, Cierre Oculto 1pto. 1 G-15013-00-0-* 1

9.2- Opción, Cierre Oculto 2pto 1 G-17000-06-0* 2
1 G-17000-12-0* 2Cierre Pasivo Bastidor In-Line

DescripciónRango

< - 600
601 - 1000

Manilla Oculta

Cierre Oculto de 1 punto

Cierre Pasivo Bastidor In-Line

1601 - 1800
1801 - 2500

1801 - 2500

Cerradero In-Line
601 - 1800 Cerradero In-Line

1001 - 1600

Manilla Acodada Neptuno Derecha
Manilla Acodada Neptuno Izquierda

Cerradero In-Line

Seguro Antielevación

Carro Simple VE60-ZS

Tope Pequeño 40

< - 600

Carro BERLIN 120KG TANDEM REGULABLE

Descripción

Rango

Descripción
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Gretsch-Unitas, Calidad Alemana

G-U Herrajes Sud América Limitada

Casa Matriz: Cerro San Luis #9920, Quilicura, Santiago

Fono: +56 2 2797 1700

Sucursal Concepción: Bodegas Megacentro, Camino Los Carros #1955, 
Bodega 23, Galpón 6

Fono: +56 41 274 0986

Horario: Lunes a jueves: 08:30 a 13:00 / 13:30 a 17:30
viernes: 08:30 a 13:00 / 13:30 a 17:00

Contacto: contacto@g-u.cl

Ventas: ventas@g-u.cl

Búscanos en ChileProveedores.

www.herrajes.cl
www.automatics.cl
www.cerradura.cl

Versión 24.02-V2

@g_uchile

G-U Sudamérica Ltda

@GUChile
G-U Sudamérica Ltda


