INFORME DE EVALUACION DE ENSAYOS
CARRO PARA VENTANAS

SCA-37064
SOLICITANTE : DUCASSE INDUSTRIAL S.A ORDEN DE TRABAJO : 477786
ATENCION Sra. : MIGUEL OSORIO FECHA DE EMISION : 16/01/2019

DIRECCION : NUEVA LAS INDUSTRIAS N°201 — QUILICURA - SANTIAGO

LOS RESULTADOS QUE SE INDICAN MAS ADELANTE, CORRESPONDEN A EVALUACION DE
ENSAYOS REALIZADOS A CARROS PARA VENTANAS.

LOS RESULTADOS OBTENIDOS SON VALIDOS SOLO PARA LAS MUESTRAS ENSAYADAS, LAS
CUALES FUERON PROPORCIONADAS POR EL SOLICITANTE.

1._ANTECEDENTES

— Producto item Descripcion
- | SISTEMAS PARA VENTANAS, PARA RODAMIENTOS
DESLIZANTES EN HORIZONTAL.

CARRO VE140-Z
2 CARRO VE140A-Z

—_

Fabricante : DUCASSE INDUSTRIAL S.A.
Procedencia X CHILE
Marca comercial : DUCASSE INDUSTRIAL S.A.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

Norma de certificacion : Norma UNE-EN 13126-1
Norma UNE-EN 13126-15
Ficha técnica Ducasse.

Producto terminado

- Ensayo de durabilidad.
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3. RESULTADOS

PRODUCTO TERMINADO:

Ensayos y/o
controles

: Requisitos

Resultados

Veredicto

Ensayo de
durabilidad

Las ruedas o los conjuntos de herrajes deben
ser instalados en un banco de ensayo con
paneles de madera, a las cuales se les debe
montar placas de acero uniformemente en el
exterior y en el inferior del panel de forma que
mantenga su centro de gravedad, con un
peso de 140kg.

Las ruedas deben seguir una trayectoria 800
mm +/- 10mm, un cliclo se compone de ida y
vuelta.

Se someten las rueda a un ciclo de ensayo de
grado 4 correspondiente a 15.000 (+1%)
ciclos.

Al finalizar el ensayo de durabilidad las ruedas
no deben doblarse mas de 2mm, deben
continuar funcionando correctamente sin
deformacion, el valor de las ruedas no debe
apartarse en mas del 5% de su valor inicial.

17.960 ciclos,
V140-ZS.

carro

CUMPLE

Ensayo de
durabilidad

Las ruedas o los conjuntos de herrajes deben
ser instalados en un banco de ensayo con
paneles de madera, a las cuales se les debe
montar placas de acero uniformemente en el
exterior y en el inferior del panel de forma que
mantenga su centro de gravedad, con un
peso de 140kg.

Las ruedas deben seguir una trayectoria 800
mm +/- 10mm, un cliclo se compone de ida y
vuelta.

Se someten las rueda a un ciclo de ensayo de
grado 5 correspondiente a 25.000 (+1%)
ciclos.

Al finalizar el ensayo de durabilidad las ruedas
no deben doblarse mas de 2mm, deben
continuar funcionando correctamente sin
deformacion, el valor de las ruedas no debe
apartarse en mas del 5% de su valor inicial.

25.000 ciclos,
V140-ZS.

carro

CUMPLE
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CESMEC

4. CONCLUSION

DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS CONTROLES Y ENSAYOS
EFECTUADOS, LOS ITEM INDICADOS ANTERIORMENTE CUMPLEN CON LO ESPECIFICADO EN

LA NORMA UNE-EN-13126-1:2006, UNE-EN-13126-15:2008 Y ESPECIFICACION TECNICA
DUCASSE.

5. OBSERVACIONES

- Los resultados obtenidos son validos sélo para la muestra ensayada, la cual fue proporcionada por
DUCASSE INDUSTRIAL.

/

/LISSET LAGOS G.

Responsable de la evaluacion de ensayos
Depto. Industrial

SCD-17675
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