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GRETSCH-UNITAS

PUERTAS DESLIZANTES AUTOMATICAS ECONOMASTER.

El mecanismo econoMaster de G-U Automatics se utiliza en:

- Aeropuertos.

- Supermercados.

- Farmacias.

- Centros Comerciales.
- Entidades Bancarias.
- Edificios Publicos.

- Hospitales

- Zonas de Seguridad.

El mecanismo EconoMaster representa una nueva generacién de accionamientos econémicos de apertura
de puertas correderas. El uso de ruedas de nylon garantiza una marcha silenciosa y una larga vida util. Hasta
las puertas grandes con pesos de hasta 100kg. por hoja, se abren rapido y silenciosamente (07 mt/seg). La
altura minima de la cubierta del mecanismo de 130mm., asi como la aplicacién de un perfil de marco esbelto
confiere una apariencia elegante con alta funcionalidad para cada entrada. Los pardmetros de funcionamiento
indicados pueden ajustarse facil y rapidamente con gran precision, debido a su rapidez y marcha silenciosa,
asi como a su facil montaje. El econoMaster resulta un producto interesante para instaladores y usuarios.

La alta potencia combinada con una mecdnica muy experimentada, marca la diferencia con otros accionamientos
de bajo costo.

Su solucién econdmica para una automatizacién de entradas de alto estandard. La asociacidn técnica de
supervicion (TUV) certifica la conformidad con DIN 18650.
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PUERTAS DESLIZANTES AUTOMATICAS ECONOMASTER.

Las puertas deslizantes automaticas
EconoMaster son utilizadas en accesos
para hoteles, centros comerciales,
supermercados y locales en general,
pudiendo programarse de acuerdo a
modos de invierno - verano, (a través de
dispositivos adicionales) con el fin de
generar una eficiencia en climatizacidn,
evitando la pérdida energética del recinto.

Consulte por mas accesorios.
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Su cenefa de baja altura representa una

solucién limpia y arquitectdnica en
comparacion a otras soluciones mas invasivas.
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Adaptables para todo tipo de necesidades,
tanto en lugares con alto trafico de gente
(se puede controlar velocidad de apertura
del sistema 0,7 mts/seg) representando una
ventaja al momento de situaciones de
emergencia. En la configuracién estandard el
uso de bateria de respaldo permiten la apertura
de 5 ciclos en caso de emergencia.

En caso de emergencia, las puertas automaticas econoMaster se pueden programar para que queden en posicion
abierta o cerrada. (el cierre o apertura de la puerta sélo se activa a través del uso de una llave en el selector de
modo sobrepuesto.
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PUERTAS DESLIZANTES AUTOMATICAS ECONOMASTER.

Datos Técnicos.

Ancho de paso libre (1) 800-1250mm. 800-2500mm.
Alto de paso libre (1) Maximo 2500mm.

Peso de hoja Maximo 100 kg/hoja

Tensién nominal 230 V/AC 50 Hz

Consumo potencia Maximo 160 VA (50 VA en funcionamiento)
Tiempo de retencion abierta 0 - 60 segundos

Velocidad de apertura Méximo 0,7 metros / segundos
Velocidad de cierre Maximo 0,5 metros / segundos

Ancho de apertura en modo invierno 50-100% del paso libre
Temperatura ambiente Sélo para espacios secos -15°C hasta +50°C
Clase de proteccién IP20

Una solucion standard y rapida de
instalar en un sélo kit.

Montaje de puesta en marcha, rdpiday
facil in situ.

El kit de econoMaster ofrece multiples
ventanas debido a sus aplicaciones
universales:

El econoMaster tiene un disefio modular y
todos sus componentes son de alta calidad.

Una solucion versatil

El sistema de accionamiento es de uso versatil
y aporta soluciones para cualquier entrada,
pudiendo adaptarse a diferentes tipos de hojas
de cierre.

(1) Para vidrios templados se debe utilizar pinzas de colgado, no incluidas en el kit.
(2) Para puertas con sistemas colapsables (no incluido en el kit), debe considerarse el uso de bastidores.
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PUERTAS DESLIZANTES AUTOMATICAS ECONOMASTER.
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Nota: Perfiles de rodadura, cenefa y bastidores se venden de acuerdo a las dimensiones de la puerta
(en largos de 4500mm. 6000mm.)
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PUERTAS DESLIZANTES AUTOMATICAS EM-F.
Puertas ara vias de escape o evacuacion.

Econdmica, fiable, rdpida, silenciosa y facil de montar: Esta puerta corredera automatica se adapta practicamente
a todos los casos de instalacion. Ya sea en la versidon de accionamiento y hoja corredera, con piezas laterales o
paneles vidriados. G-U Automatics también le ofrece, si lo desea, el montaje - puesta en marcha y mantenimiento.
La tecnologia de puertas probadas con dos rodillos y contra rodillo por carro, garantiza un desgaste reducido y una
larga duracién de funcionamiento.

Ademads los accionamiento estan probados siguiendo el modelo de construccién de TUV, certificados segtin DIN 18650.
Se ajustan a las directivas y regulaciones actuales.

Ventajas de las puertas correderas lineales EconoMaster EM-F de G-U:

Accionamiento redundante (econoMaster EM-F) con técnica de dos motores para vias de huida y de emergencia
mecanica perfeccionada y rrobada repetidas veces (1.000.000 ciclos).

Apertura rapida de hasta 0,9 m/s.

Manejo fécil y claro.

Cerradura integrada en el carro mando auto adaptativo con multiples posibilidades de conexidn y de ajuste.
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- Unidad redundante con 2 motores para el uso en vias de emergencia y rutas de rescate (tipo EM-F).
- Mecanica probada y demostrada.

- Répida velocidad de apertura de hasta max. 0,9 m/s.

- Manejo claro y sencillo.

- Cerradura de bloqueo de puertas sobre los carros (opcional).

- Facil montaje de los rieles de rodadura y componentes de accionamiento.

- Sistema de control de auto-aprendizaje con multiples conexiones y opciones de ajuste.

* Bequired for drive fype EM-F

Tipo de accionamiento econoMaster EM econoMaster EM-F

Instalacion en vias de huida [
y emergencia

Altura de accionamiento 130mm. 130mm.

Peso de la hoja (puerta) max. 130kg. max. 130kg.

Ancho util de paso

Puerta de 1 hoja 800 - 2000mm 800 - 2000mm
Puerta de 2 hojas 800 - 3000mm 800 - 3000mm
Velocidad de apertura max. 0,7 m/s Velocidad de apertura
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PUERTAS DESLIZANTES AUTOMATICAS GS-100.

Alto rendimiento iﬁiﬂﬁﬁﬂgﬂ L T
por &l enfoque a funciones hasta 0.9 m/s Montaje facil
esenciales gracias al premontaje de la
unidad de traccion
i 1
Alta calidad
C Componentes de traceion
Eﬁcl!ll'l g:":;lséa cxpcri_rnentadas :
e Made in Germany
por simple “plug and play” Fiabilidad Rentabilidad
probado por ensayo de por una excelente relacion

duracion de 1 million de ciclos

precio-rendimiento

- Alta calidad. Componentes de traccidon experimentadas.
- Rentabilidad. Por una excelente relacién precio-rendimiento.
- Fiabilidad. Probado por ensayo de duracién de 1 millén de ciclos.
- Facil puesta en marcha. Por simple “plug and play”.
- Mantaje facil. Gracias al pre montaje de la unidad de traccién.
- Alto rendimiento. Por el enfoque a funciones esenciales.
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PUERTAS DESLIZANTES AUTOMATICAS GS-100.
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Datos técnicos

Tipo de acclonamilento GS-100

1-haja 2-hojas
Ancho Gtil de paso T0O0-1800 mm 900 - 2800 mm
Peso mdx.
de una hoja de puerta o
Ajuste de altura = 7 mm
Tension nominal 230WAL = 10%, 50 — 60 He
Polancis sheorkid mide. 160 VA

e {50 VA en operaciing

Velocidad de apertura mdx 0.9 m's
Velocidad de clerre mix 0.7 mis

5000 para espacios 5ecos;
Tomparshm -15 °C hasta +50 °C
Clase de protecchbn P20

GS-100 Kit

Opciones
Nomero de articulo  Descripclon

A-BOOT 210 Kit de cobertor
confiene:
- Soportes de cobertor
- Tapas lateraies
A-8007 220 Kit de cerradura
A-8004800 Kit de bateria [1]
1] recomendade en combinaciin con Ki de cermadua
Para puertas de una hoja Para puertas de doble hoja Para mds accesorios por favor consulte &l catiioga
230V Mimero de articulo; A-8002180 230V Midmero de articulo: A-9001990 Sistemas d2 Puertas Automaticas
110V Mdmero de articulo: A-9002190 110V Mimero de articulo: A- 9002200
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PUERTAS AUTOMATICAS EconoMaster y GS-100 CON BASTIDORES.

£
i

Configuracion estandard de puertas
automaticas con bastidores. Para la
configuracidn de puertas automaticas
econoMaster con bastidores. G-U
posee perfiles de hojas G30.

Las medidas expresadas en este

- l = Eandens de diagrama sélo son referenciales y no
[LENE . .

=

80 mem Paan Libew

representan las tolerancias maximas
o minimas del sistema.

KIT BASICO EconoMaster
Referencia A-9001110
El Kit incluye

- 1 Referencia A-7124130 Relerenci A-7134360
‘ Fiel de Montaje para EconoMasier

14 CUBIERTA RIEL DE MONTAJE BATERIA DE RESPALDO

Referencia .ﬁ'?1 24140 .ﬁ-ﬁﬂﬂdﬂﬂﬂ
L Dierta Riel e Monlae &2 ] s ’.\. : :
" BTN A-8004840 Cig A-T125440
sra Electron 3 ':“H::.'_',_id

A-T130820

OE i AT130810 Lo

SELECTOR DE MODO .‘ GUIA DE PISO PARA VIDRIO
S~ . Referencia A-7134550
aferencia A- 3002310
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PUERTAS AUTOMATICAS EconoMaster y GS-100 CON VIDRIOS TEMPLADOS.

Configuracion estandard de puertas
automaticas con vidrios templados.
Para la configuracion de puertas automaticas
econoMaster vidrios templados se debe
utilizar cristales de 10mm. de espesor.
1 Las medidas expresadas en este diagrama
o 4= =3 e sélo son referenciales y no representan las
1 tolerancias maximas o minimas del sistema.

2 e P L it de i

Referencia A-9001110
RIEL DE MONTAJE El Kit incluye
P ) Reerenca  A-7124130  sMotor

Riel de Montaje para EconoMaster Lo
N dodsmis r Alurm By Fu
[ mis Carr

i CUBIERTA RIEL DE MONTAJE
Eerencia A-T124140

Kl ge Lables Ge Lonexsn

BANDA DENTADA

Referencia A-T134360

Jubseria Riel de N
e Al

BATERIA DE RESPALDO

CERRADURA ELECTROMECANICA

Referencia A-8004840

Referenca  A-8004800

O BARRERA INFRARROJA

A-7130810

ara Infraroia Radar combinado ¢on barrera
Ermacar :{._'.':_"" ] XGIJ 3

TARJETA CONTROLADORA
Refecencia  A-7130820

SELECTOR DE MODO

Referencia A-8002310

sobrepuesho

GUIA DE PISO PARA VIDRIO
Referencia A-T134550 Referencia A-9001760
Hemrajes Pinza para puertas de

hasta 1000 mm ancho
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PUERTAS GIRATORIAS ESTANDAR GRA.

Cree accesos a edificios tanto representativos
como protegidos de las corrientes de aire y del
ruido con la puerta Giratoria Estandar GRA.
(funciones, disenos y medidas personalizadas).
Opcionalmente puede instalar la puerta giratoria
manual y semiautomatica con activacion mediante
“push and go” o completamente automatica con
activacion mediante avisador por radar.

Las partes fijas pueden fabricarse con cristal o paneles de chapa termoaislantes alisados. La seguridad del
usuario siempre es lo principal en todas las variantes. La puerta giratoria semiautomatica o completamente
automatica esta probada siguiendo el modelo de construccién TUV, certificada segin DIN 18650 y se ajusta
a las normativas y regulaciones actuales.

Ventajas de las puertas giratorias estandar GRA de G-U.

- Construccién en tambor: Cristal con un fino marco de aluminio.

- Mecanismo plegable para el verano (opcional).

- Funcidn automatica o manual del bloqueo nocturno.

- Bloqueo en el torniquete electromecanico y/o mecanico mediante cerraduras con barras.
- Funcién “push and go” activable.

Datos Técnico

Puerta giratoria estandar GRA

Diametro interior 1800 - 3800mm
Altura de la corona manual o accionamiento min. 100mm.
subterraneo

Altura de la corona semiautomatica o min. 175mm.

completamente automatica

Ndmero de hojas 3 04 hojas
Funcién manual de bloqueo nocturno |
Funcién automatica de bloqueo nocturno |
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PUERTAS GIRATORIAS GGG completamente de cristal.

Mdéxima transparencia y aspecto representativo
de puertas modernas con fachada de cristal:
Exactamente es la cualidad que ofrece la puerta
giratoria completamente de cristal de G-U Automatics.
Esto se consigue con las vistas de perfil mas
delgadas y el accionamiento oculto en el suelo en
el caso de puertas giratorias automaticas completamente
de cristal.

Realizamos sus deseos rapidamente, por ejemplo: hojas plegables para la apertura en verano o una funcién
automatica de bloqueo nocturno. Tanto en puertas giratorias semiautomaticas como las completamente
automaticas, estan probadas siguiendo el modelo de construccién de TUV, certificadas segin DIN 18650 y se
ajustan a las normativas y regulaciones actuales.

Ventanas de las puertas giratorias GGG de G-U completamente de cristal:

- Vistas de perfil minimas.

- Construccién en torniquete: Cristal con un fino marco de aluminio.

- Mecanismo plegable para el verano.

- Funcién automadtica o manual de bloqueo nocturno.

- Bloqueo en el torniquete electromecanico y/o mecanico mediante cerraduras con barras.
- Funcién “push and go” activable.

Datos Técnico
Puerta giratoria GGG completamente de cristal

Didmetro interior 1800 - 3000mm.
Techo de cristal 16mm.
Numero de hojas 3 04 hojas
Funcién manual de blogueo nocturno [
Funcién automatica de bloqueo nocturno [ |
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PUERTAS GIRATORIAS GGR de gran capacidad.

Aqui encontrard una elegante solucidn para accesos y
energéticamente econdmica para vias de huida y de
emergencia, asi como para gran afluencia de visitantes.
El paso con carros de compra, cochecitos o sillas de rueda,
se realizan de forma cémoda y segura.

En las versiones de tres o cuatro hojas. Cada hoja esta
dividida en dos y se mantienen estables en funcionamiento
normal mediante electroimanes.

En caso de incendio, de corte de corriente o activacién del pulsador de emergencia, se libera la fijacién y las hojas
correderas se pliegan en la columna central en la direccion de huida (sistema antipdnico). Debido a sus grandes
dimensiones, la puerta funciona de forma completamente automatica y esta protegida por barreras infrarrojas y

sistemas perimetrales de seguridad en las hojas correderas. A demas cuenta con sensores contra choques y
sensores previo a los postes segin la norma DIN 18650 actual.

Ventanas de las puertas giratorias GGR de G-U de gran capacidad:

- Ideal para zonas de alto trafico.

- Mucho espacio por ejemplo: Carros de compra, cochecitos o sillas de rueda.

- Instalacién en salidas de escape y de emergencia mediante puertas plegables.

- Funcién manual de blogue nocturno.

- Bloqueo en las hojas de puerta o en la funcidn de bloqueo nocturno mediante cerraduras con barra.

Datos Técnico
Puerta giratoria GGR de gran capacidad

Didmetro interior 3600 - 6200mm.
Altura de corona 500-800mm.
Numero de hojas 3 0 4 hojas
Funcién manual de blogueo nocturno [
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PUERTAS AUTOMATICAS EconoMaster sistema colapsable.

AW

Sistema Colapsable.

Se utiliza como elemento de panico en
caso de emergencia permitiendo el abatimiento
de las hojas deslizantes.

Se instala en puertas con bastidores
requiriendo una seccién minima interior de
30mm. x 40mm.

Referencias técnicas

Referencias

Paso maximo de hoja recomendado M 100kgs por hoja
ke _I": = Ancho maximo de hoja recomendado B 1400mm por hoja
|
Alto maximo de hoja recomendado B 2400mm por hoja

Si no consideran los datos de tolerancia descritos, el sistema podria
no funcionar correctamente (descuelgue), provocando la caida de
las hojas con dispositivos antipdnico.
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PUERTAS AUTOMATICAS EconoMaster y GS100 sistema colapsable.

Sistema Colapsable por vias
de escape y emergencias.

Sistemas:
- Break Out de 2 hojas.
- Full Break Out de 4 hojas.

e AP Tobs

Referencia A-9001110
El Kit incluye
Fﬂ Rafar: A-T124130 Mator Tope Final

Master Controlador Electronico Folea
EVi Fuente de Alimentacion Soporte Cobertor

Carros de Rodadura : aian
BANDA DENTADA

A-T134360

14 CUBIERTA RIEL DE MONTAJE

A-7124140

CERRADURA ELECTROMECANICA
polorencia | A-8004840 g A-8004800
~arradura Electror acanies

Rands

BARRERA INFRARROJA

G A-T130810

atare
EErencia
wetars

wa  A-T128360

O

TARJETA CONTROLADORA
Referencia A'T130320

.‘ P
':‘-..._ 3 eferencia A‘,?134550 REerencia
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