
Limitador Sel�e

Código Descripción  
L -23057-00-0-1 Limitador de puerta Selfie  

Fabricado exclusivamente por DGS en el Reino Unido.

Se adapta a la ranura europea estándar.

Control de fricción ajustable.

Brazo de conexión de 3 mm de espesor para mayor resistencia.

Se requiere un mecanismo de enganche variable que controle a fuerza de cierre.

Parámetros de apertura de menos de 90 grados hasta 120 grados en puertas estándar.

Todo el acero inoxidable de alta calidad en la pista y los brazos (acero tipo 430).

Desenganche sencillo y de fácil manejo.

Adecuado para per�les de PVCu, aluminio y madera.

Sin mano.

Puntos de �jación de marco adicionales para una �jación segura.

Ajuste de fábrica o ajuste posterior.

Patente pendiente.

370 mm de longitud.�

Indicaciones de piezas



Limitador Sel�e

Instrucciones de instalación del limitador de puerta

Paso 2
Ubique el canal en la ranura europea de la hoja de la puerta en la parte
superior de la puerta con el Vari-Latch en el lado de la bisagra. Vuelva a
conectar el brazo al conjunto del soporte

Paso 3
Asegúrese de que la corredera esté en la posición de bloqueo. Abra la
puerta al ángulo máximo requerido (el canal se deslizará en la Eurogroove)
y luego �je el canal con tornillos, diámetro mínimo de 4 mm.

Paso 1
Separe el conjunto de soporte del brazo. Luego coloque y �je el soporte
en la parte inferior del marco de la puerta en el lado de la bisagra a 50 mm.
de la esquina de la bisagra y a un mínimo de 5 mm de la cara frontal.
Asegúrese de que la almohadilla para los dedos de liberación del soporte
esté alejada de la esquina de la bisagra.


