PVC G-U Plast

uso ATRIBUTOS

El adhesivo para PVC GU lo utilizan empresas especializadas para el pegado
de piezas duras de PVC en la construccion:

En la construccion de ventanas para pegar perfiles adicionales como
tablas de intemperie, deflectores de lluvia, galces y paneles de
contraventanas.

En aplicaciones sanitarias para pegar tuberias, canalones y similares.

En la construccién de stands de ferias y carteles, para el pegado
constructivo de paneles integrales de espuma rigida, p. ej. Forex de PVC
duro

.

Adhesivo para PVC GU

GRETSCH-UNITAS

REFERENCIA DESCRIPCION

9-38968-00-0-7 | PVC G-U PLAST, color Blanco

H-00012-00-0-0 | PVC G-U PLAST, Transparente

Clasificacion y calificacion

uso ATRIBUTOS

El adhesivo GU PVC se caracteriza por una excelente resistencia térmica y
una excelente resistencia a la radiacién UV. El adhesivo fue probado en
1988 por el centro de pruebas para plasticos oficialmente reconocido, el
Suddeutsches Kunststoff-Zentrum de Wrzburg, teniendo en cuenta las
directrices RAL 716/1, seccion 3.2, y se consideré adecuado en cuanto a las

propiedades de resistencia a la intemperie requeridas para su uso en la
construccion de ventanas. .5, es decir que no se produce un amarillamiento
del adhesivo.

« Area de aplicacién: adhesivo de PVC y limpiador de PVC.

Estandar NF/ISO/DIN

Base Adhesivo de difusion, polimero de cloruro de vinilo en disolvente.,

Caracteristicas de la pelicula curada.

duro, resistente a los impactos

Viscosidad

Cono y placa +25 *C, 60s-1

= transparente aprox. 4.000 mPa.s (tixotropico)
= blanco aprox, 4.000 mPa.s (tixotropico)
Densidad [1] aprox. 0,99 g/ ™3 EN 542
Tiempo abierto (2113 aprox. 60 segundos

Dureza funcional al pegar listones sin tension aprox, 2 a 4 minutos

Tiempe de curado (21 (%] aprox. 24 horas (~90 %)
Temperatura minima de procesamiento desde +5 °C

punto de inflamabilidad =149C

Temperatura de ignicion +212°C

(1] Medido a 20 °C.
[2] Medido a 20 °C y 50 % de humedad relativa del alre.
[3] Cantidad de aplicacion vidrio de 150 pm.

[4] La difusién del disolvente residual puede tardar hasta 8 semanas.

Para mayor informacioén, visita www.herrajes.cl y conoce mas de nuestra gama de Insumos.
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PVC G-U Plast

GRETSCH-UNITAS

GU Q

Preparacion de las Superficies.
Limpie las superficies de unién, idealmente utilizando un limpiador de PVC GU PLAST, para eliminar la suciedad, la grasa, la humedad vy otros
contaminantes antes de adherir o pegar. Los paiios de limpieza utilizados no deben manchar y no deben dejar pelusas.

Aplicacién del Producto.

El adhesivo para PVC GU se aplica directamente desde el tubo sobre la superficie de adhesion en forma de cordon (“dibujando” una
serpiente). Las piezas deben permanecer unidas hasta alcanzar la dureza funcional, durante 30 a 60 segundos. La junta adhesiva es resistente
después de 16 horas y lograr un curado del 90% a las 24 horas de realizada la union; la curacion total puede tardar hasta 8 semanas.

Para optimizar la fuerza de union, recomendamos limpiar a fondo las superficies adhesivas con limpiadores disolventes de la gama de
productos GU Cleaner antes de pegar.

Limpieza.

El limpiador de PVC GU, disolvente, es adecuado para limpiar el adhesivo de PVC GU de las herramientas antes del curado. Para limpiar el
adhesivo GU PVC de superficies metalicas, simplemente retire la pelicula adhesiva curada, ya que no se adhiere al metal. Para limpiar el
adhesivo GU PVC de perfiles de PVC duros, se debe retirar el adhesivo con un raspador.

Almacenamiento.
Envase original herméticamente cerrado, secar a temperaturas de +15°C a +25°C fuera del alcance de la luz solar directa. La viscosidad
aumentara durante el almacenamiento. Agitar antes de usar.

REFERENCIA DESCRIPCION

9-38968-00-0-7 | PWVC G-U PLAST, color Blanco
H-00012-00-0-0 | PVC G-U PLAST, Transparente

Para mayor informacioén, visita www.herrajes.cl y conoce mas de nuestra gama de Insumos.
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