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GRETSCH-UNITAS

BARRAS ANTIPANICO DE SOBREPONER.

T —
T

Barra antipdnico “Push” con uno y dos puntos Barra antipdnico “Touch” de un punto de cierre.
de cierre.

Las barras antipanico G-U BKS, estan disefiadas
para ser montadas sobre cualquier superficie y
en forma sobrepuesta, sobre la puerta de una
manera facil y simple de instalar.

®

Todas las barras y accesorios antipanico cuentan
con certificacion de acuerdo a la norma Europea
EN 1125.

@ iH
Para puertas de escape de doble hoja, se debe
combinar barras de 1 Punto y 2 Puntos. de cierre ._ !Hl !
@ ]
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GRETSCH-UNITAS

BARRAS ANTIPANICO “PUSH” DE UN PUNTO DE CIERRE.

L 1@

Barra antipdnico “Push” con un punto de cierre.

Descripcidon Técnica.

Las barras antipanico de sobreponer, combinan
en forma simple el ensamblaje y la operacion.
Disponibles en color negro con barra de accién

53 85,
ak en acero.
E b |
: Barra de Accionamiento.
' & | En tubo de aluminio reforzado de 1150mm, el cual

puede ser cortado para ajustarse al ancho de la
puerta de escape.
Disponible en color aluminio.

Caracteristicas. ] Barras Antipanico - - .
Barras BKS “Push” para puertas de escape aprobadas segun “PUSH”. @it (FUEEEkE]
norma DIN 18723 + DIN 4102 + DIN EN 1634. Cierre de acero

inoxidable, cubiertas en color negro y barra en color acero. Barras Push 1 Punto de cierre Plata B 7130 8000
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GRETSCH-UNITAS

BARRAS ANTIPANICO “PUSH” DE DOS PUNTOS DE CIERRE.

®

Barra antipanico “Push” con dos puntos de cierre.

Descripcidon Técnica.
Las barras antipanico de sobreponer, combinan

en forma simple el ensamblaje y la operacion.

Disponibles en color negro con barra de accién

en acero pulido.

Barra de Accionamiento.

En tubo de aluminio reforzado de 1150mm, el cual
\ : puede ser cortado para ajustarse al ancho de la

puerta de escape.
Disponible en color aluminio.

Barras Antipanico Color Referencia
“PUSH”.

Barras Push 2 Puntos de cierre Plata B 7130 8100
Caracteristicas.

Barras BKS “Push” para puertas de escape

aprobadas segin norma DIN 18723 + DIN
4102 + DIN EN 1634.

Cierre de acero inoxidable, cubiertas en color

negro y barra en color acero. @
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GRETSCH-UNITAS

BARRAS ANTIPANICO “TOUCH” DE UN PUNTO DE CIERRE.
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Barra antipdnico “Touch” con un punto
de cierre.

Descripcidn Técnica.

Las barras antipanico de sobreponer, combinan
en forma simple el ensamblaje y la operacidn.
Disponibles en color negro con barra de accién
en acero pulido.

Caracteristicas.

Barras antipanico de sobreponer “Touch” segin
norma EN 1125, para puertas de escape.
Cierre en acero inoxidable, cubiertas en color
negro y barra en color acero.

— @

I——

Barra de Accionamiento.

En tubo de aluminio reforzado de 1170mm, el cual
puede ser cortado para ajustarse al ancho de la
puerta de escape.

Disponible en color aluminio.

Barras Antipanico Color Referencia
“TOUCH”.

B 7131 1105

Barras Touch 1 Punto de cierre Plata

64

i
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17 L=840 mm-1170 mm - 1300 mm
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GRETSCH-UNITAS

ACCESORIOS PARA BARRAS ANTIPANICO.

Manilla Antipanico BKS.

Caracteristicas.

Para puertas de escape con salida hacia
exteriores, se recomienda la instalacion
de una manilla antipdnico que permita
el acceso de bomberos, rescatistas y
personal en general desde el exterior en
caso de emergencia.

Retenedor de puertas sobrepuesto.

Caracteristicas.

Retenedor para puertas de escape que permite trabar

e inmobilizar la puerta bajando un tope de goma el cual
es accionado con el pie y desplazado a través de un
resorte, deteniendo la puerta y permitiendo el libre
transito.

Se utiliza en puertas donde se han instalado cierrapuertas
aéreos.

Fabricado en acero con tope de goma de alta dureza.
Disponible en 2 tamafios.

Manilla con cilindro Negro B 7130 3000

Medio cilindro Niquel B 8900 0101

Uso de cierrapuertas.
Para el constante cierre de la puerta de escape,
G-U recomienda la instalacidn de cierrapuertas.

Retenedor (190mm.) Plata B 3934 0101

Retenedor (140mm.) Plata B 3933 0101

Consulte nuestra ficha de cierrapuertas para eleccion
adecuada de acuerdo al peso y dimensiones de la hoja.
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GRETSCH-UNITAS

BARRAS ANTIPANICO “PUSH” EN TERMINACION NEGRO Y ALUMINIO.
Cerradura embutida de un punto de cierre. HC042

cODIGO CANT DESCRIPCION

HC042 Barra Antipanico con Cerradura Embutida
B-11259-02-U-2 CERRADURA EMBUTIDA ANTIPANICO

B 9000 0810 CONTRACHAPA

B 7123 0200 MANIJA DE APERTURA EXTERIOR

B 7172 5100 050
B 7100 4274 050
B-78430-88-0-1
B-78500-0B-0-8
B 7130 3010

BARRA DE EMPUIJE

TUBO DE EMPUJE

CUADRADILLO

TORNILLO

RECEPTOR EXTERIOR 1/2 CILINDRO.
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GRETSCH-UNITAS

S, n°® 0425/CPD/
* = CERTIFICATE OF CONFORMITY C €
ot I'I}I DIRECTIVE 89/106/CEE n°® 1099

This certificate is released in accordance to Art.6 para.2 point b) of the DPR|
21/04/1993, No. 246 (Directive 89/106/CEE) and it attests the conformity of the
product according to Art.1, Art.2 and Annex A, of the DPR 21/05/1993, No. 246
(Directive 89/106/CEE)

| Netified Body identification
ICIM S.p.A. Piazza A.Diaz,2 20123 MILAND

CE Notification’s Number 0425

[ Manufacturer identification ' = W
Manufociumer BKS GmbH

Heidestrasse 71 D42549 VELBERT GERMANY

| Product identfification i : |
fype PANIC EXIT DEVICES

Denoménation Model reference:
Art. B 7130 10, B 7130 11xx, B 7130 12xx
Art, B 7130 41xx, B 7130 42xx
Bars art. B 7130 70xx, B 7130 71xx, B 7130 72xx

Ewopean Standord EN 1125:1997 + A1:2001

Canformily System Attestchion 1

Classification |3|716]1]1]4]2|2]|A]|

NOTE
_Extension A R Z ]
NONE
_Possible conditions of subordination fo Ihe CE Certification E 7
NOME

The presenl cedificate is vald exclusively for the product mentioned. Any possible changes have lo be
submitted to and approved by ICIM SpA.

. . oY
First issue Currenl issue Expiring date f m
21/06/2006 19/12/2007 20/06/2016 ‘ v =)
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