Film protector Tesa.

GRETSCH-UNITAS

Film Proteccion Superficies
tesa® 4848

Descripcion

Teza® 4848 esun film protector de superficies con soporte de PE y adhesivo acrilico modificado resistente al envejecimiento.
Apto para proteccidn de superficies durante su procesamiento, almacenaje, montaje v colocacidn.

Principales Aplicaciones

Una de las aplicaciones en nuestra industria es en el transporte de ventanas a obras (evita el rayado de estas).
Ernvolvente para vidrios de las barandas hasta la enfrega final de obras,

Proteccién contra salpicaduras de pintura, concreto, yeso y otros, &l PVC blanco o foliado puede ser dafiado por estos agentes contaminantes.

J Datos Técnicos
Soporte Film PE Proteccion UV si
Espesor total 34 Micras Medidas 100mts x 600mm
Tipo de adhesivo Acrilico base agua
Almacenamiento

El producto debe ser almacenado en condiciones limpias v secas, sin exposicion directa a luz solar
Las superficies a proteger deben encontrarze libres de humedad y suciedad
El producto debe ser retirado antes de 6 meses de la superficie donde fue aplicado

Informacion Adicional

Recomendado para aplicaciones industriales en areas de construccion, manufactura y ofras.
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